GFLAMRO

Einbauanleitung

Kabelkanal EASYI130-190und E 30

Diese Montageanleitung ersetzt nicht die den Brandschutzkanalen zugrunde liegenden . Allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisse”
nachstehend ..abP”genannt bzw. die zugehdrigen Gutachten.

Diese sind bei der Montage mitzufiihren.

Kabelkanal EASY 1 30 - 1 90: P - 3080/7780 - MPA BS, GS 3.2/11-099-1
Kabelkanal EASY E 30: P - 3103/3729 - MPA BS, GS 3.2/11-100-1

Ubersicht der lieferbaren Kanalstiicke

i~

o Abschlussklappe 0 Aufsatz Kabelbiindelausfiihrung o Bogen 135 °
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Einbauanleitung

Kabelkanal EASY 130 -190 und E 30

1. Grunsatzliches
1.1 Gesetzliche Bestimmung
Als Verwendbarkeitsnachweis dient ein Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis (abP), welches bei der Montage am Verwendungsort vorliegen muss.

Hinweis: Die Geltungsdauer der bislang giiltigen abPs, die auch Gutachterliche Bewertungen enthielten, endete zum 01.04.2014. Eine Verldngerung war nicht
mehr zuldssig, es durften nur neue abPs ausgestellt werden, die ausschlieBlich Priifergebnisse beinhalteten.

Da sich jedoch nahezu alle Bauvorhaben vom Szenario einer Brandpriifung nach DIN 4102-11 (I-Kanale) bzw. nach DIN 4102-12 (E-Kanéle) unterscheiden, ist
mit einem abP allein eine BaumaBnahme praktisch nicht mehr zu realisieren. Wie kann oder sollte also mit den zwangsldufig vorhandenen Abweichungen vor
Ort umgegangen werden ?

JLasst den Herstellern mehr Spielraum, denn sie kennen ihr Produkt am besten...”

Eine Aussage, die in einem Vortrag ., Abweichungen im bauordnungsrechtlichen Verfahren™ unter dem Begriff ..nicht wesentliche Abweichung™ in den
Verantwortungsbereich der jeweiligen Herstellers delegiert wurde. Eine . Hilfestellung™ in diesem Zusammenhang gibt in jedem Fall eine Gutachterliche Stel-
lungnahme einer MPA, insbesondere wenn sich diese Stellungnahme auf Brandprifungen und Priifungsergebnisse stiitzt. Dieser Umstand stellt einen elemen-

taren Unterschied zu ,,Gefalligkeitsgutachten™ dar, und ist in brandschutz-technischer Betrachtung somit wesentlich fundierter zu bewerten.

Fiir das EASY Kanalsystem liegen entsprechende Gutachten vor, die in brandschutztechnischer Hinsicht neben dem abP bei der Abnahme vorgelegt werden
sollten. Nachfolgend sind die entsprechenden Dokumente fiir den EASY I- und EKanal aufgefihrt.

Kabelkanal EASY | 30 - 1 90: P - 3080/7780 - MPA BS, GS 3.2/11-099-1
Kabelkanal EASY E 30: P - 3103/3729 - MPA BS, GS 3.2/11-100-1

Die Montageanleitung entbindet den Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, die Brandschutzkanale entsprechend den Vorgaben der Priifzeugnisse auszufihren,
sondern dient als Hilfestellung zur Montage. Ebenso ist festzustellen, dass diese Montageanleitung nicht alle relevanten Punkte der Priifzeugnisse erfassen
kann und daher im Zweifelsfall darin nachgelesen werden muss.

1.2 Kanalbeschreibung

Kabelkanale EASY bestehen aus einer nichtbrennbaren Isolierung aus Mineralfaserplatten, die mit einer verzinkten Stahlblechummantelung versehen ist.

Eine bauseitige Lackierung bei/nach Montage ist zulassig. Der Kabelkanal EASY ist in fiinf Standardabmessungen mit dem lichten Kanalquerschnitte (B x H 60
x50 mm, 110 x 50 mm, 210 x 50 mm, 160 x 100 mm, 260 x 100 mm) und dazu passenden Formteilen lieferbar.
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1.3 Kanalverbindung

Verbunden werden die Kanalteile mittels StumpfstoBtechnik der Isolierung mit werksseitig aufgeklebtem Universal-Brandschutzband und integrierter La-
schenverbindung. Mit Blechschrauben werden die einzelnen Kanalteile verschraubt. Durch einen einfachen Trennschnitt kinnen die Kanle vor Ort passgenau
zugeschnitten werden. Dabei ist zu beachten:

Alle Formteile (Bogen 90°, Innenecke, AuBenecke, T-Stiick, Kreuzstiick) besitzen an allen Enden Laschen (Blechiiberstande) und das werksseitig aufgeklebte
Universal-Brandschutzband. Passstiicke brauchen daher nur ausgemessen, aus einem geraden Kanalstiick zugeschnitten und anschlieBend eingefiigt zu wer-
den. Montagetipp: Der Zuschnitt aus einem geraden Kanalstiick sollte am Kanalende ohne Lasche (Blechiiberstand) durchgefiihrt werden. Somit lasst sich das
verbleibende Reststiick des Kanals im weiteren Kanalverlauf sofort wieder anschlieBen.

1.4 AufmaB

Ein AufmaB vor Ort ist bei Verwendung des Kabelkanals EASY sehr einfach. Es werden nur die Anzahl der bendtigten Formstiicke ermittelt (Bogen 90°,
135°, Innenecken, AuBenecken, T-Stiicke, Abschlusskappen) und die laufenden Meter des gerade verlaufenden Kanals ermittelt. Die Laufmeter dividiert durch
1,2 (Stiicklange gerade Kanalteile = 1.200 mm) ergeben die Anzahl der erforderlichen geraden Kanalteile.

Durch die einfache Anpassung vor Ort (zuschneiden der Kanéle) kannen auch besondere Anforderungen praxisgerecht umgesetzt werden. Beispielsweise die
.Umfahrung” eines Unterzuges oder eines herausstehenden Wandpfeilers. Jeweils eine Innen- und eine AuBenecke werden miteinander verschraubt und am
Baukdrper befestigt. Durch Kiirzen eines Schenkels kinnen geringere MaBe realisiert werden, durch Einfiigen von Passstiicken kann das MaB vergroBert werden
(siehe Abbildung Seite 8).

2. Befestigung
Kabelkanle EASY diirfen sowohl direkt am Baukdrper, als auch in abgehangter Montage oder auf Wandauslegern montiert werden.
2.1 Direktbefestigung am Baukdrper

Zur direkten Befestigung am Baukdrper kdnnen alle zugelassenen Brandschutzdiibel aus Metall (Seite 5,
Absatz 2.4 im Gutachten) in Abhangigkeit des Baukdrpermaterials verwendet werden. Kabelkanale

EASY diirfen auch an leichten Trennwanden mit Metallstanderunterkonstruktion befestigt werden (Anlage 7
der Gutachten).
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GFLAMRO

Die Gewindelange der Befestigungsschrauben errechnet sich aus der Nutztiefe des jeweiligen Brandschutzdiibels zuziiglich der Kanalwandungsstarke.

Kanalwanddungsstarke
(Isolierung + Kleber + Stahlblech) in mm

130 32 bzw. 34 *)

Typ

190 42 bzw. 44 *)
E30 42 bzw. 44 *)

*) Werden zusétzlich handelsiibliche Trennstege, Haltebleche, Kabelklammern oder Unterlegscheiben verwendet, ist diese Materialdicke noch zu addieren (hier

2 mm angenommen).

Die Direktbefestigung des Kabelkanals am Baukdrper erfolgt durch drtliche Bohrungen durch den Kanalboden des Kanals. Hierbei sind die Lochabstande der

Bohrungen zu beachten.
Lochabsténde:

- In der Kanallange:

Der Abstand der Befestigungsschrauben voneinander darf 600 mm nicht
Uberschreiten.

- In der Kanalbreite:

KanalinnenmaB Anzahl Schrauben Schraubabstand Anordnung

Kanalinnenmab Anzahl Schrauben
60 x 50 mm 1
110 x 50 mm 1
210 x 50 mm 2
160 x 100 mm Vi
260 x 100 mm 2

Schraubabstand
<600 mm
<600 mm
<600 mm
<600 mm

<600 mm

Anordnung
Mittig

Versetzt
Nebeneinander
Nebeneinander

Nebeneinander

Werden Trennstege, Haltebleche oder Kabelklammern verwendet, konnen diese direkt mit den Befestigungsschrauben montiert werden.
Montagetipp: Werden Trennstege, Haltebleche oder Kabelklammern nicht bendtigt, empfiehlt sich die Verwendung von Unterlegscheiben 4 40 mm zur besseren

Lastverteilung.

AuBerdem ziehen sich dann die Schraubenkdpfe nicht in die Isolierung hinein. Abgehangte Konstruktion:
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2.2 Abgehéngte Konstruktion

Die Abhangung erfolgt mit handelsiiblichen Hangestielen und Auslegern mit Gewindestangen*) oder zwei Gewindestangen mit Profilen aus Stahl. Der Abstand
der Abhangung voneinander muss < 1.250 mm betragen (Anlage 7 und 8 der Gutachten). Der Kanal liegt auf der Abhangung lose auf und muss nicht zusatzlich
befestigt werden. Die Unterstiitzung der Kabelkanale EASY kann an jeder beliebigen Stelle erfolgen (unter Einhaltung des max. Abstandes von 1.250 mm zur
ndchsten Unterstiitzung).

Wandauslegermontage

Kabelkanale EASY konnen auch mit Auslegern oder Konsolen an der Wand mit
Gewindestangen*) montiert werden (Anlage 9 der Gutachten).

*) Bei Brandschutzkanilen | 30 - 1 90 kann auf die Gewindestange (2. Abhangung)
verzichtet werden, wenn in der Wanddurchfiihrung eine Sollbruchstelle angeordnet

wird (Anlage 12 Gutachten).

Kabelkanale EASY diirfen auch an leichten Trennwdnden mit Metallstander-
konstruktion befestigt werden (Anlage 6 der Gutachten).

N
wl

\\\\\\\\\X\\\K\

N

3. Baukdrperanschluss (Wand / Decke)

SchlieBt ein Kanal mit der Stirnseite an ein Bauteil an, gibt es zwei Mdglichkeiten diesen
Anschluss auszufiihren:

3.1 Direktmontage des Kanals am Bauteil:

Das Kanalende wird stumpf an die Wand herangefiihrt und mit dem Universal-
Brandschutzband als ..Fugendichtung” versehen. (Anschlussfuge max. 5 mm breit).

AuBen erfolgt anschlieBend zur Kaltrauchdichtigkeit eine Versiegelungsnaht mit
BMS / BMK. Der Brandschutzkitt BMK ist in handelsiiblichen
310 ml Kartuschen lieferbar. (Anlage 11 der Gutachten).

+ Defestigung am Buukiirper,
Dilbel versetzt angeordnet, Befestigungsabstand £ 600 mam

. d der al 25 mm

. aunfgeklehtes FLAMRO UBE (Universal-Brandschuteband), werksseitig an jedem
Kanalende mit Blechlnsche

4. Kunaldeckel abgesetzt, 25 mm Uberstand

W

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH « Am Sportplatz 2 « 56291 Leiningen * Germany
T +49 6746 9410-0 « F +49 6746 9410-10 » www.flamro.de « info@flamro.de
© Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Leiningen. FLAMRO® ist eine Marke der Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.

6von 12

Einbauanleitung Rev.: 21.12



Einbauanleitung

Kabelkanal EASY 130 -190 und E 30

3.2 Abgehangte Kanalmontage

GFLAMRO

Das Kanalende wird wie vor an den Baukdrper herangefiihrt und mit dem Universal-Brandschutzband als ..Fugendichtung™ versehen. Zur Lagesicherung des
Kanals werden umlaufend Plattenstreifen aus Mineralwolle-, Kalziumsilikat-, Gipskartonplatten oder gleichwertigem Material angediibelt. Abmessung = 100 x
20 mm (Anlage 10 der Gutachten). Diese sind mit mindestens 2 Metalldiibeln > M6 je Plattenstreifen zu befestigen.

Alternativ:
Montagefertiger Wandanschlusskragen (WAS) mit Blechummantelung
gemab Anlage 1

4. Kanalverlegung

e

. aufgeklebtes FLAMRO UBRE (Universal-Brandschutzband), werk

. Plattenstreifen = 100x20 mm aus MF, CaSi, GK oder gleichwertig, befestigt mit

mindesten 2 Diibel je Plattenstreifen, Metalldiibel = M6 .
Zur Befestigung an einer leichten Trennwand kinnen Hohlraumdiibel oder
Schrauben verwendet werden.

Uberstand der abg en Blechlasche 25 mm

itig an jedem
Kanalende mit Blechlasche

. Kanaldeckel abgesetzt, 25 mm Uberstand
. bei abgehiingter Montage Deckel wahlweise lose aufgelegt,

{muss nicht verschraubt werden !)

Nachfolgend wird auf zwei - in der Praxis haufig vorkommende - Standardmdglichkeiten der Montage eingegangen.

4.1 Flurquerung

Die Kanalmontage beginnt an einer Wand mit einem Universal-Brandschutzband als ..Fugendichtung” (und umlaufenden Plattenstreifen bei abgehangter Mon-
tage). Das erste Kanalteil wird montiert, weitere Kanalteile folgen bis zur gegeniiberliegenden Wand. Hier muss eventuell ein Kanalteil gekiirzt werden.

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH « Am Sportplatz 2 « 56291 Leiningen * Germany
T +49 6746 9410-0 « F +49 6746 9410-10 « www.flamro.de * info@flamro.de

© Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Leiningen. FLAMRO® ist eine Marke der Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.

Tvon 12

Einbauanleitung Rev.: 21.12



GFLAMRO

Einbauanleitung

Kabelkanal EASY 130 -190 und E 30

Montagetipp: Handelt es sich um mehrere Flurquerungen, bei dem der gleiche Kanalquerschnitt verwendet wird, kann nahezu ,verlustfrei” montiert werden,
denn mit dem abgeschnittenen Kanalende (Reststiick) der ersten Flurquerung beginnt die zweite Querung. Dort schlieBen so viele ganze Kanalteile an, bis
auch hier die gegentiberliegende Wand erreicht wird. Dann erfolgt in der Regel wieder ein Zuschnitt und mit dem abgeschnittenen Reststiick beginnt die dritte
Flurquerung (also vom Prinzip her wie eine Laminatverlegung). Das heiBt, erst am Ende der letzten Flurquerung bleibt ggfs. ein abgeschnittenes Reststiick iibrig.

4.2 Montage mit Formteilen
Die Kanalmontage beginnt hier mit dem Formteil. Zur besseren Vorstellung ist folgende Einbausituation beschrieben:

Zwei im 90° Winkel aneinander stoBende Wande (also eine Raumecke), auf denen horizontal ein Kanal montiert werden soll. Das heiBt, der Betrachter wiirde bei
Blick auf die Wand den Kanaldeckel sehen. Das Formteil in der Raumecke wére demnach eine Innenecke (siehe Abbildung).

Von diesem Formteil aus wird nun in beide Richtungen montiert, bis die angrenzenden

Wande erreicht werden. Dort werden die Kanalteile dann wie zuvor beschrieben drtlich
gekiirzt und an die Wand angeschlossen. :

Bei der Verwendung eines T-Stiickes wird in gleicher Weise verfahren. Hierbei wird ledig-
lich in drei Richtungen weiter montiert.

4.3 Montage mit mehreren Formteilen

Hierbei werden zunéchst die Formteile befestigt (beispielsweise Innen-
oder AuBenecken bei Direktmontage am Bauteil). Durch die Stumpf-
stoBtechnik mit integrierter Laschenverbindung an allen Enden der
Formstiicke des Kabelkanals EASY brauchen Passstiicke lediglich zu-
geschnitten und eingefiigt zu werden. Das verbleibende Reststick des
zugeschnittenen Kanals kann sofort wieder am vorhandenen Formstiick
angesetzt werden. (Abbildung: Wandmontage)

@ benitigte (PaBstick-)linge L1 von Gerade (L=1200 mm) abschaeiden
(vom Ende ohne Lasche gemessen!)

e e T Abbildung: Wandmontage
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Montagetipp: Zuschnitte aus geraden Kanalstiicken immer am Ende
ohne Lasche durchfiihren, so dass das verbleibendeReststiick weiter
verwendet werden kann.

Abbildung: Wand- / Deckenmontage

(@) benitigte (PaBstiick-)iinge L2
von Gerade (L=1200 mm) abschneiden
(vom Ende ohne Lasche gemessen!)
Reststiick der Gerade an der Lasche der
Innenecke (oben in Skizze) ansetren. .

Von dort aus anschliefend weiter montieren

4.4 Abschlusskappe <

Endet ein Kanalelement im Raum, kommt eine Abschlusskappe zur Anwendung. Die Montage erfolgt gleicher- K S
maBen durch Verschrauben der Lasche mit Blechschrauben am Kanal -

Abbildung: Abschlusskappe

5. Kabelausfiihrungen

5.1 Einzelkabelausfiihrung

Aus einem Kabelkanal EASY kinnen Kabel ausgefiihrt werden. Hierzu wird ein Loch in die Kanalwanddung
gebohrt oder gefrast und Einzelkabel bis @ 22 mm (bei 130 und I 90 Kanalen) bzw. @ 10 mm (bei E 30 Kanalen)
ausgefiihrt. Die verbleibende Fuge zwischen Kabel und Kanalwanddung wird mit BMK (in 310 ml Kartusche /
erhiltlich) oder BMS verschlossen. /
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5.2 Kabelbiindelausfiihrung
Der Aufsatz fiir die Kabelbiindelausfihrung ist in zwei GroBen lieferbar:

GroBe 1 80 x 80 mm Offnung B 40 mm
Grafe 2 100 x 100 mm Offnung @ 60 mm

Die Kabelausfiihrung kann auf dem Kanalboden, dem Kanaldeckel oder der Seitenwand montiert werden.
5.3 Kabelbiindelausfiihrung am Kanalende

Neben den vorgenannten Kabelbiindelausfiihrungen bietet der Kabelkanal EASY auch die Maglichkeit einen Mineralwolleverschluss am Kanalende ahnlich einem
Plattenschott einzubauen (Anlage 6 der Gutachten).

Die werkseitig beschichteten Mineralfaserplatten werden mit einem Messer o. d. zugeschnitten und mit BMS oder BMK in das Kanalende eingeklebt.
Im Bereich der Kabeldurchfiihrung wird die verbleibende Restdffnung ebenfalls mit BMS oder BMK verschlossen (Verfiilltiefe entsprechend der Dicke der
verwendeten Platten).

AnschlieBend werden die Kabel auBen mit BMA auf einer Lange von > 200 mm durch einfaches Aufstreichen mit einem Pinsel beschichtet.
Die Trockenschichtdicke muss > 2 mm betragen. Im Kanal miissen die Kabel nicht beschichtet werden.

Montagetipp:
Miissen viele Kabel mitten im Kanalverlauf ausgefihrt werden, die Kabelausfiihrung gemaB Anlage 4 der Gutachten jedoch zu klein ist, kann an dieser Stelle ein

T-Stiick eingefiigt werden. Der Abzweig des T-Stiickes stellt somit ein Kanalende dar, in das der zuvor beschriebene Mineralwolleverschluss eingebaut werden
kann. Somit steht der nutzbare Kanalquerschnitt fiir Kabelausfihrungen zur Verfiigung.

6. Kennzeichnung

Kabelkandle gemaB DIN 4102 Teil 12, Absatz 11, miissen mit einem Kennzeichnungsschild versehen werden.

7. Lubehor

Durch die vielseitige Verwendung und die einfache Verlegung des Kabelkanals FASY beschrankt sich das bendtigte Zubehr auf ein MindestmaB.
Universal-Brandschutzband als . Dichtfuge” fiir den Baukdrperanschluss, Mineralfaserplatten und Spachtelmasse fiir Kabelausfiihrungen. Zur Kabelverlegung
im Kanal kinnen handelsibliche Trennstege, Haltebleche, Kabelklammern usw. verwendet werden,
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8. Sicherheit

Kabelkanale EASY kinnen unter Einhaltung der Unfallverhiitungsvorschriften (Gesetzliche und Berufsgenossenschaftliche Vorschriften) und der
drtlichen Vorschriften verlegt werden. Bei Arbeiten mit Trennscheiben ist eine Schutzbrille zu tragen.

9. Entsorgung

o Unter Beachtung der drtlichen behdrdlichen Vorschriften entsorgen.

e Entsorgung gemah Abfallschlissel nach der AW (Abfallverzeichnisverordnung). Empfehlung 17 09 04 (gemischte Bau- und Abbruchabfalle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17.09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen).

bolege T Reumskizze WAS Wandanschluss EASY-Kanal, abgehdngte Kanalmontage

Wandanschluss WAS 4-seitig:

Stahl Z-Profil verzinkr, 40x40x15x2 mm,
Befestigung am Baukdrper mit Dibeln M6,
Lochabsrand max. 250 mm

Abh#nguna:

Stahl U-Profil gelocht, min2éx48x26x2.5 mm.
wahlweise (-Profil zB. Halfen Lochschienen,
Gewindesrangen min. M8. Absfand max. 1250 mm
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Anlage 1:
Baukbrperanschluss bei abgehéngter Kanalmontage mit Wandanschlusskragen

~——— Stahl .Z* - Profil,
Abmessung 40/40/15 x 2 mm

Universal
v et =100 //
22 mm dick s
Mauerwerk Baton oder
Porenbeton
Belestigungsabstand < 1260 mm,
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