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1. Ausfertigung

Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von ,FLAMRO
EASY*“-Funktionserhaltskanalen in Anlehnung an FKS-
Funktionserhaltskanale gemaR allgemeinem bauaufsichtlichen Pruf-
zeugnis P-3103/3729-MPA BS im Hinblick auf eine Einstufung in die
Funktionserhaltsklasse E 30 gemaf DIN 4102-12

FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH
Am Sportplatz 2
56291 Leiningen

13.12.2011

Dr. Nause

Dieses Dokument besteht aus 7 Seiten und 12 Anlagen.

Dieser Bericht darf nur ungekiirzt vervielfaltigt werden. Eine Veréffentlichung — auch auszugsweise — bedarf der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit Originalunterschriften
und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten.

Es gelten die Aligemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.
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1 Anlass und Auftrag

Mit Mail vom 13.12.2011 wurde die MFPA Leipzig GmbH durch die Flamro Brandschutz-
Systeme, Leiningen, beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von
_FLAMRO EASY*“Funktionserhaltskanalen in Anlehnung an FKS-Funktionserhaltskanale ge-
maRk allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis P-3103/3729-MPA BS im Hinblick auf eine
Einstufung in die Funktionserhaltsklasse E 30 gemaR DIN 4102-12 zu erarbeiten.

Die gutachterliche Stellungnahme wird erforderlich, da die ,FLAMRO EASY"-
Funktionserhaltskanale nicht unmittelbar durch das vg. allgemeine allgemeine bauaufsichtliche
Prufzeugnis P-3103/3729-MPA BS abgedeckt sind.

2 Grundlagen und Unterlagen der gutachterlichen Stellungnahme

Grundlagen zur gutachterlichen Stellungnahme sind einerseits die Anforderungen der Bauauf-
sicht bzw. des Brandschutzkonzeptes, die die Einstufung der Funktionserhaltskanéle in die

Funktionserhaltsklasse E 30 fordern.
Weiterhin liegen nachfolgende Unterlagen zugrunde:

- Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis P-3103/3729-MPA BS bezlglich FKS-
Funktionserhaltskanalen der Funktionserhaltsklasse E 30 — E 90, ausgestellt auf die
Firma Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Leiningen,

- Konstruktionszeichnungen der Funktionserhaltskanale ,FLAMRO EASY", die dieser gu-
tachterlichen Stellungnahme als Anlagen 1 — 12 beigefiigt sind,

- Prufbericht PB 3.2/09-064 der MFPA Leipzig vom 12.03.2009 bezlglich der orientieren-
den Brandpriifung von elektrischen Kabelanlagen in Anlehnung an DIN 4102-12 zur Er-
mittlung des Durchwarmungsverhaltens hinsichtlich der Sicherung des Funktionserhal-
tes von Kabelkandlen ,FLAMRO EASY* bei einer vierseitigen Brandbeanspruchung von
aulen auf die Kanéle, ausgestellt auf die Firma Flamro Brandschgt’;zz“-s.ystgmgrﬁmbH,
Leiningen, o ' A

- DIN 4102-12..
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Neben diesen Unterlagen flieRen umfangreiche Priiferfahrungen der MFPA Leipzig bezuglich
des Brandverhaltens von Funktionserhaltskanélen in diese brandschutztechnische Beurteilung

mit ein.

3 Beschreibung der zu beurteilenden FLAMRO EASY-Funktionserhaltskanile

3.1 Allgemeines

Bei den ,FLAMRO Kabelkanal EASY* handelt es sich um nicht begehbare, waagerecht und senkrecht
angeordnete vierseitige Kabelkanale "FLAMRO Kabelkanal EASY", bestehend aus Kanalunterteil
und Kanaldeckel mit Kabelausgéngen der Feuerwiderstandsklasse E 30 nach DIN 4102-12: 1998-12
bei Brandbeanspruchung von aufien fiir direkte und abgehéngte Montage.

Der werkseitig vorgefertigte vierseitige Installationskanal "FLAMRO Kabelkanal EASY"

besteht aus einem Kanalunterteil und Kanaldeckel mit Stufenfalz in Léngsrichtung. Die Kanal-

teile werden als gerade Kanalteile oder Formteile ausgefiihrt. Der Kabelkanal wird 2.4 direkt an
Winde oder Decken befestigt oder mit Hangestiel und Auslegern bzw. zwei Gewindestangen

und Profil an Decken abgehangt oder mit Wandauslegern an Massivwénden entsprechend installiert.

Die Klassifizierung nach DIN 4102-12: 1998-11 in die Feuerwiderstandsklasse E 30 gilt nur,
wenn die Befestigung der Kabelkanale, wie nachfolgend beschrieben, ausgefihrt wird.

Die Kabelkanale "FLAMRO Kabelkanal EASY" sind bedingt durch demontierbare bzw. lose
aufgelegte Deckel durchgédngig revisionierbar.

Die Kabelkanale "FLAMRO Kabelkanal EASY" dirfen mit Kabelausgéngen, wie nachfolgend

.

beschrieben, ausgefihrt werden.

3.2 Beschreibung der Konstruktion N —

WO
Oar

Der "FLAMRO Kabelkanal EASY" soll als vierseitiger Kabelkanal mit den max. Innenab-- N
messungen Breite x Héhe x Lange < 260 x 100 mm x 1.500 mm ausgefuhrt werden und besteht
aus werkseitig vorgefertigtem Kanalunterteil und Kanaldeckel mit Stufenfalz in Langs-

richtung.
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Die Kabelkanile bestehen aus einer Innenbekleidung von "FLAMRO MF Brandschutz-
platten”, Mineralfaserplatten RPI 17 von Rockwool, die mit einer =z 0,5 mm dicken Stahlblech-

ummantelung versehen sind.

Die einzelnen Kanalteile des "FLAMRO Kabelkanal EASY" werden stumpf gestof3en. An den
Stirnseiten der QuerstoRe wird das d = 2 mm "FLAMRO Universal Brandschutzband" umlaufend

in Wandungsstarke mit Silikon (Baustoffklasse B 2) befestigt.

Der Kanaldeckel wird auf dem Kanalunterteil mit Blechschrauben mit angepresstem Bund
42 x472x95mm a <400 mm verschraubt. Bei abgehangter Montage kann auf die Verschraubung

verzichtet werden.
Der konstruktive Aufbau ist in den Anlagen 1 — 3 zu diesem Schreiben dargestellt.

Der "FLAMRO Kabelkanal EASY" ist in die Funktionserhaltsklasse E 30 gemafl Anlage 1

eingestuft.

Die Kabel kdnnen innerhalb des Kabelkanal "FLAMRO Kabelkanal EASY" beliebig verlegt
werden. Handelsiibliche Montagehilfen wie Kabelklammern und Trennstege kénnen verwendet
werden. Das max. Kabelgewicht betragt 15 kg/m ohne zusatzliche Konsolen-/Tragunter-

stitzung, mit Konsolen-/Tragunterstutzung keine Einschrankung.

Kabelausgénge durfen an allen vier Seiten des "FLAMRO Kabelkanal EASY" angebracht
werden. Einzelkabel und Kabelbiindel mit Einzelkabel bis & < 10 mm dlrfen aus dem Kabel-
kanal ausgefiihrt werden, wenn der verbleibende Restquerschnitt der Offnung mit "FLAMRO
BMS/ BMK" verschlossen wird (Anlage 4 und 5).

Die Kabelkanale "FLAMRO Kabelkanal EASY" kénnen direkt an Wande und Decken befestigt

werden.

hlies-
14 %

i

Die Befestigung der Installationskanale an Massivwéanden und an nichttragrené;ie,-_hé‘u-ﬁfiabgs
f E’“_f,“,_: ainhH 18

sende Wandkonstruktionen ist gemaR Anlage 6 auszufihren.

? i 1 7

Dubel mussen, sofern kein anderer brandschutztechnischer Nachweis vorliegt, den Ang’iéftzéﬁ“‘gultiger
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allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassungen des Deutschen Instituts fur Bautechnik, Berlin, bzw. gul-
tigen europaischen technischen Zulassungen entsprechen und dariiber hinaus mit doppelter
Setztiefe mindestens jedoch 60 mm tief eingebaut werden, sofern in der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung bzw. européischen technischen Zulassung nichts anderes ausgesagt wird.
Die rechnerische Zugbelastung je Dibel darf 500 N nicht Gberschreiten, vgl. DIN 4102-4: 1994-3,
Abschnitt 8.5.7.5. Alternative dlrfen fir den Untergrund geeignete Diibel verwendet werden,

deren Brandverhalten durch Brandpriifungen bzw. Gutachterliche Stellungnahme einer anerkannten

Prifanstalt nachgewiesen wird.

Die Kabelkanale "FLAMRO Kabelkanal EASY" dirfen von Decken mit einer Stahl-
abhangekonstruktion, deren rechnerische Zugspannung nicht gréRer als 9 N/mm? bei E 30
bestehend aus Hangestiel mit Ausleger und Gewindestange oder Gewindestangen und
Profilen brandschutztechnisch bemessen oder mit Wandauslegern aus Stahl und Gewinde-
stange an Massivwanden im Abstand a < 1.250 mm an jeder beliebigen Stelle gemafl

Anlage 7 und 8 montiert werden.

Bei Durchfiihrung durch Wand- und Deckenkonstruktionen muss der verbleibende Spalt
zwischen dem Kabelkanal "FLAMRO Kabelkanal EASY" und der Baulaibung Uber die ge-
samte Wand- bzw. Deckendicke fest mit Mineralwolle (Baustoffklasse A, Schmelzpunkt

> 1.000° C, Stopfdichte > 90 kg/m?) ausgestopft und beidseitig mit ,FLAMRO BMS/BMK*

gemal Anlage 9 verschlossen werden.

Bei abgehéangter Montage wird der "FLAMRO Kabelkanal EASY" im Bereich des Baukérperan-
schlusses durch einen Wandanschlusskragen aus nicht brennbarem Material, (Baustoff-
klasse A) der dicht an der Wand anschliet, gemaR Anlage 10 oder 12 befestigt. Bei direkter
Befestigung am Baukdrper ist der Anschluss gemafl Anlage 11 auszufuhren.

Fur die verwendeten Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten Angaben

hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der Klassifizierung und des Verwend-

e
i

barkeitsnachweises. /| PRI |
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

Baustoffbezeichnung  |Dicke (mm) |Rohdichte (kg/m®) |Verwendbarkeitsnachweis
FLAMRO MF Platten” |40 =170 =
FLAMRO KL ca. 1.710 Allgemeines bauaufsichtliches
Feuerfestkleber Prifzeugnis Nr.
P-MPA-E-98-094
Ablationsbeschichtung ca. 1.550 Allgemeine bauaufsichtliche
FLAMRO BMS / BMK Zulassung Nr.
Z-19.11-1300
Ablationsbeschichtung ca. 1.5650 Allgemeine bauaufsichtliche
FLAMRO BMA Zulassung Nr.
Z-19.11-1299
FLAMRO "Universal- |22 mm Allgemeine bauaufsichtliche
Brandschutzband" Zulassung Nr.
Z-19.11-1902
Silikon Mindestens Baustoffklasse B 2
nach DIN 4102 Teil 1
Stahlblechummantelung(z 0,5 mm A 1 laut DIN 4102-4:1994-03

" Bezeichnung laut Anragsteller

2 Laut Antragsteller bestehen die FLAMRO MF Platten aus einseitig mit einer Vor-
Impragnierung aus FLAMRO KL Feuerfestkleber (ca. 500 g/m?) versehenen Mineralfa-
serplatte RP1 17 gemé&R allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z -23.15-1468
(Baustoffklasse A 1) der Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. O_HG:t;x ey

4 Gutachterliche Stellungnahme

Auf der Grundlage der vorliegenden Priferfahrungen, die in das vg. atlgemeiné bataufsichtliche
Prifzeugnis P-3103/3729-MPA BS eingeflossen sind, sowie der seitens der MFPA Leipzig
durchgefiihrten Brandprifung an den ,FLAMRO EASY"-Kandlen gemaR vg. Prifbericht
PB3.2/09-064, bestehen gegen die Ausfuhrung der ,FLAMRO EASY“-Kabelkanale gemall Ab-
schnitt 2 sowie den Anlagen 1 — 12 brandschutztechnisch im Hinblick auf eine Einstufung in die
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Funktionserhaltsklasse E 30 gem&R DIN 4102-12 keine Bedenken. Es wird empfohlen, bei ent-
sprechenden Bauvorhaben diese gutachterliche Stellungnahme in Verbindung mit dem vg. all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis als direkten Nachweis vorzulegen. Die vg. gutachterli-
che Stellungnahme gilt ansonsten nur in Verbindung mit dem vg. allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnis P-3103/3729-MPA BS.

5 Besondere Hinweise

51 Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Sicht. Aus den
fur die Kabelabschottungen giiltigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Lan-
desbauordnung bzw. den Vorschriften fur Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforde-
rungenergeben - z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Liftungstechnik o. a.

52 Bei den Bauvorhaben vorliegende brandschutztechnische Gesamtkonzepte sind nicht
Gegenstand dieser gutachterlichen Stellungnahme.

5.3  Anderungen und Erganzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutach-
terlichen Stellungnahme) sind nur nach Rucksprache mit der MFPA Leipzig maglich.

5.4 Die ordnungsgemaRe Ausfilhrung liegt ausschlielich in der Verantwortung der ausfah-
rendenUnternehmen.

5.5 Die in den Anlagen dargestellten Konstruktionsdetails sind fur die jeweilige Bauausfuh-

rung verbindlich.

Die Ergebnjsse der Prufungen beziehen sich ausschlieilich auf die beschriebenen Prufgegenstande und
nicht auf dle Grundgesamtheit. Dieses Dokument ersetzt keinen Konformitats- oder Verwendbarkeits-
i Jinne der Bauordnungen, (natiopal/ europaisch).
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Dr. Ing. P. s
Geschéftshereichsleiter Arbeitsgruppenleiter
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\_Lasche Anlage 3
Detail 2

B Schnitt B-B

[

BUH

MafRe in mm

NMB = Nennmalbreite

NMH = Nennmalhéhe

NML = Nennmallange

BUB = Blechummantelung Breite
BUH = Blechummantelung Hohe
BUB PLD = Plattendicke

Detail 4

Detail 1;2;3 und 4 nach Anlage 2

FLAMRO EASY — Brandschutz Kabelkanal
E 30
NMB NMH BUB BUH PLD
60 50 144 133 40
110 50 194 133 40
210 50 294 133 40
160 100 244 183 40
260 100 344 183 40
Konstruktiver Aufbau E-Kanal Anlage 1 zum - B
; : Gutachten i
Ansicht und Schnitte GS 3.2/11-100-1 Eu AEP

P-3103/3729-MPA BS
vom 7
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@ wahlweise Verklebung zwischen Isolierung und Blech-Ummantelung mit FLAMRO
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Detail 1 /
___________ Detail 2
__________ yd
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@_, = ¢ PLD = Plattendicke
___________ Malie in mm

Stahlblech 2 0,5 mm, dick gemaf Tabelle 1

Brandschutzpatte FLAMRO MF aus einer Platte mit gefrastem Stufenfalz in Langsrichtung (Dicke
geman Tabelle)

Blechschrauben 4,2 x 9,5 mit angepresstem Bund, wahlweise mit Kunststoffscheibe zur Sicherung,

a < 400 mm (nur bei Direktmontage des Kanals am Baukdrper) e s
FLAMRO Universal Brandschutzband = 2 mm dick i

KL-Feuerfestkleber L.

Konstruktiver Aufbau E-Kanal
Detail 1, 2, 3und 4

GS 3.2/11-100-1 Zum AbP |

P-3103/3729-MPA BS ..~
vam




Verschraubung Deckel nach Anlage 2, Detail 3

Schnitt a-a —

Male in mm

NML = NennmaBR|dnge
BUL = Blechummantelung Lange

Male in mm

wahlweise PunktschweilRung

\
At P
| ) 7//{
\ e
e Fi

>2
Lasche abgesetzt-

BUL

NML NML

wahlweise lose Lasche verschraubt

® Blechschraube 4,2 x 9,5 mit angepresstem
Bund, wahlweise mit Kunststoffscheibe'zar |
Sicherung TR

g ]
Y iy
H

Konstruktiver Aufbau E-Kanal
Verbindungslasche Ausflihrung

Anlage 3_zum
Gutachten 2 %
GS 3.2/11-100:1 zum AbP-—

P-3103/3720-MPA BS.
vom
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1) Kabelbiindel: bestehend aus Einzelkabeln mit einem Durchmesser < 10 mm

BRB

<
A |© ,@ 0
Pl A
o o k@
BRB

10

BRH

BRB

Blechrahmen aus Stahlblech =2 0,5 mm Dicke.
Brandschutzplatte FLAMRO MF, Dicke 40 mm.
verflllt mit FLAMRO BMS/BMK

Montageabstand zur benachbarten
Kabelausfiihrung 2 400 mm (Achsmai)

Male in mm
Durchmesser der DFO BRB BRH PLD
Einzelkabel bzw. | Durchftthrungs- | Blechrahmien | Blechrahmen | Platten-
des affhung Breite Héhe dicke
Kabelblndels mind.
Einzelkabel =10 40 - - -

>10 240 £60 102 41 40

Kabelbundel " <10 <40 82 41 40
>10 <40 <80 102 41 .40

Konstruktiver Aufbau E-Kanal
Kabelausfiihrung

Anlage 4 zum

Gutachten

GS 3.2/11-100-1. zim AbP

P-3103/3729-MPA
vom

BS.~




FLAMRO BS-1 Brandschutzplatte, 80 mm dick
//-'w ) T
( el _ .
M T / Y Beschichtung FLAMRO BMA,
7 T /" Trackenschichtdicke = 2 mm
( el /
\H_,‘_/”/ g___L____
/ - &\-h:-/‘“'—_______
\k - - ~
T~/
b e
_____________________________
80 =200

_ 2x FLAMRO Brandschutzplatte BS 60, 60 mm dick

- W . ,Beschichfung FLAMRO BMA,
TN / Trockenschichtdicke 2 2 mm
N E e /
- s \
e e a e
,.‘/ i /__'7777774.
/': —_ } } e
s . w\i.f e d
/- _— /?.\' e S
____________________________ A
120 =200

Konstruktiver Aufbau E-Kanal
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Kabelblindelausflihrung am Kanalende

Anlagé 5 ium
Gutachten:

GS 3.2/11-100-t Zum AbP~-
P-3103/3729-MPA BS
vam




Ausfliihrungsmaoglichkeit |
Direktmontage an der Wand oder am Ubergang Wand zur Decke (wie
skizziert), Kanal wahlweise 90° gedreht

L

Dilbelabstand <600 mm N \ -
™ .

4\_‘ S J'T

\\\\__“ NER
R
N .

b ~
A‘%\\\LT\ .
: \_\ ) \\ wahlweise VG.DMEMLID.Q
\ N von Klammern,
ey “b Sammelhaltern etc.

s

N
Ausfihrungsmaglichkeit 1l

. Dilbelabstand < 600 mm,

Direktmontage an Decke / Diibel versetzt angeordnet

~

0000/000) &
J —L‘ \ wahlweise Verwendung

von Klammern,
Sammelhaltern etc.

Ausfiihrungsmdglichkeit 111
Befestigung an nichttragenden, raumabschliefienden
Wandkonstruktionen in Metallstanderbauweise( alle klassifizierten

leichten Trennwande) Beklaidung lei
< 625 ./ Trennwand

Kanal
Hohlraumdiihel
Mar?se in-mmr x
Konstruktiver Aufbau E-Kanal Anlage | 6 zum ' J
Direktmontage am Baukérper (Wand und Deckenmontage) Fn. 5 /ﬁ”f{%%hz&zm kit it

P-3103/3729-MPA B;
vom | i




< 1500
> 1500 mit Bekleidung d = 20 mm

< 1500
> 1500 mit Bekleidung d = 20 mm

g ——

Ausfuhrungsmdglichkeit |
Abhangung mit Gewindestangen und Stahlprofil, Kanal wahlweise gedreht

Dubel

Ausflihrungsmdglichkeit Il
Abhéngung mit Hangestiel und Ausleger

N

Die Bekleidung der Gewindestangen muss

_Héngestiel,
Befestlgungsabstand <1250 mm,

Zugspannung £ 9 Nfmm?

\\

\ Verschraubung oder Verschweilung

aus Mineralwolle (Schmelzpunkt = 1000° C,
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102) bestehen.

G_ewmde_st nge,

Befesilgungsabstand <1250 mm,
Zugspannung < 9 N/mm?

_Gewindestange,
Befestlgungsabstand <1250 mm
Zugspannung = 9 N/mm?

\ \ Mutter
Ausleger

. v., fakt 3

Maﬁe in mm B

Konstruktiver Aufbau E-Kanal
Abgehangte Montage

Anlage? 75 | e

Gutachten: {500

GS 3.2/11-100-1 zum AbP

P-3103/3729-MPA BS
vom




< 1500
> 1500 mit Bekleidung d =20 mm

Ausflihrungsméglichkeit Il

Befestigung an nicht klassifizierten Decken mittels Durchsteckmontage

(z.B. bekleidete/ertlichtigte Holzbalkendecke)
Verschraubung

S———  Gewindestange, _ B
! / Befestigungsabstand < 1250 mm,
Zugspannung = 9 N/mm?

Kanal kann wahlweise

gedreht werden
—
7\‘ u
v Stahlprofil \ Mutter
Ausflhrungsméglichkeit IV
Konsolenbefestigung an Massivwand
__bi

Z
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\\ Ausleger
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Die Bekleidung der Gewindestangen muss
aus Mineralwolle (Schmelzpunkt = 1000° C,
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102) bestehen.

V\

| pipeig it ] 10
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Konstruktiver Aufbau E-Kanal
Abgehdngte Montage

—

Anlage & zul .,
Gutachtg a4
GS 3.2/11-100=1 zum AbP
P-3103/3729-MPA BS..-—~
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Wanddurchfuhrungen

"F30" bzw. "FOO"

Mineralwolle Baustoffklasse A1,
Schmelzpunkt = 1000° C
Stopfdichte = 90 kg/m?

>10s25

Darstellung leichte
Trennwand

FLAMRO
BMS/BMK/BMA

__Abhéngung
Gewindestange,
Befestigungsabstand < 1250 mm,|
Zugspannung £ 9 N/mm?
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LY PAS 8080800
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_"F30" bzw. "FI0"L0
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Darstellung
Massivwand ARRAERERY: -
77777 xkiii))\xxll d
_ . Versiegelung _Abhéngung
) . it | " Gewindestange,
Mineralwolle Baustoffklasse A1, FLAMRO | Befestigungsabstand < 1250 mm,
Schmelzpunkt =2 1000° C, - BMS/BMK/BMA | Zugspannung < 9 N/mm2

Stopfdichte = 80 kg/m? ke

. = 99900
// \fu’:x{‘mu::\:
.

10

Mﬂ&e in mm

Konstruktiver Aufbau E-Kanal
Wanddurchfihrung

Anlage ) zum
Gutachfen:
GS 3.2/11-100-1 zum AbP
P-3103/3729-MPA BS _
oy —




Baukérperanschluss bei abgehangter Kanalmontage

__ELAME’.Q_\

Universal N

» Plattenstreifen aus Mineralfaser,
| Gipskarton, Kalziumsilikat oder
| gleichwertig, = 100 x 20 mm

Brandschutzband, \
= 2 mm dick

Metalldiibel = M 6, mind, 2 Dlbel je Plattenstreifen /

Plattenstreifen aus Mineralfaser,
Gipskarton, Kalziumsilikat oder
gleichwertig, = 100 x 20 mm

e
"""--l\ ",F3.0" hZW. quDu
Mauerwerk Beton oder
Porenbeton

Darstellung
Massivwand

__"F30" bzw. "F90" _

/ Leichte Trennwand

2
ELAMRO
Universal
Brandschutzband, .
= 2 mm dick )
T Darstellung IeichteJ
Abhdngung Trennwand
Kanal
___mind. 2 Schrauben oder ~
Hohlraumdiibel je Plattenstreifen 5
<100 (EHTER T |
| MaBesdnmari | 1
Konstruktiver Aufbau E-Kanal Anlage 10-zam
Gutachte

Anschluss an Wand- u, Deckendffnung

'T)

GS 3.2/11-100-1"2Urm AbP .

P-3103/3728-MPA BS
vom e




Baukorperanschluss bei Direktmontage des Kanals

FLAMRO Universal

Brandschutzband, =2 mm dick ™
.

~
\

BMS/BMK/BMA

FLAMRO Universal

B:’ar;dschuizband, = 2 mm dick \\

Versiegelung mit FLAMRO
BMS/BMK/BMA

Mauerwerk, Beton oder
Porenbeton

Darstellung
Massivwand

/ Leichte Trennwand

Darstellung leichte
Trennwand

5 oAt

Konstruktiver Aufbau E-Kanal
Anschluss an Wand- u. Deckenéffnung

Anlage 1% B =
Gutachten” V* 4 1
GS 3.2/11-100-1 ZUnT AbP
P-3103/3729-MPABS .
vom




Baukodrperanschluss bei abgehéngter Kanalmontage

__ FlAM
Univer%gl\
Brandschutzband,

_ Stahl Z-Profil
| Abmessung 40/40/15 x2

|

| _Mineralwolle,
[ Schmelzpunkt 21000° C

<100 | /// 0
z 2 mm dick : ] .
/ v
\\ ‘ Y /// ~__"E30" hzw. "F90"
= Mauerwerk Beton oder
=) Porenbeton
52
e < E
,»/
o —~
Abhangung
= — Darstellung
s S 1 Massivwand
Kanal__—~ =
7 =
/!
Metalldlibel =M 6, mind. 2 Diibel je Profilstreifen  /
___ _ _ Stahl Z-Profil
Abmessung 40/40/15 x2 "EA0" "FaQ*
Leichte Trennwand
_Mineralwolle,
Schmelzpunkt 21000° C
EFLAMRO
Universal \\\
Brandschutzband,
z 2 mm dick
- Darstellung
Abhingung " | leichte
Trennwand
Kanal .~
mind, 2 Schrauben oder Hohlraumdiibel je
Profilstreifen
<100 (pepimpaes
47! : i
4 ¥iainzin Gmmhid 44
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Konstruktiver Aufbau E-Kanal
Anschluss an Wand- u. Deckenéffnung

Anlagé 12jzum
Gutachten

-

GS 3.2111-100-1 Zum ABE™ || 1™

P-3103/3729-MPABS 2.
vom
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