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1 Anlass und Auftrag

Mit Mail vom 13.12.2011 wurde die MFPA Leipzig GmbH durch die Flamro Brandschutz-
Systeme, Leiningen, beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von
,FLAMRO EASY“Installationskanélen in Anlehnung an FKS-Installationskanale geman allge-
meinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis P-3080/7780-MPA BS im Hinblick auf eine Einstufung in
die Feuerwiderstandsklassen | 30 und | 90 gemaR DIN 4102-11 zu erarbeiten.

Die gutachterliche Stellungnahme wird erforderlich, da die ,FLAMRO EASY*“-Installationskanale
nicht unmittelbar durch das vg. allgemeine allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis P-
3080/7780-MPA BS abgedeckt sind.

2 Grundlagen und Unterlagen der gutachterlichen Stellungnahme

Grundlagen zur gutachterlichen Stellungnahme sind einerseits die Anforderungen der Bauauf-
sicht bzw. des Brandschutzkonzeptes, die die Einstufung der Installationskanale in die Feuerwi-

derstandsklassen | 30 und | 90 fordern.
Weiterhin liegen nachfolgende Unterlagen zugrunde:

- Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis P-3080/7780-MPA BS bezuglich FKS-
Installationskanale der Feuerwiderstandsklassen | 30 und | 90, ausgestellt auf die Firma
Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Leiningen,

- Konstruktionszeichnungen der Installationskanéale ,FLAMRO EASY"®, die dieser gutach-
terlichen Stellungnahme als Anlagen 1 — 13 beigefugt sind,

- Prifbericht PB 3.2/09-064 der MFPA Leipzig vom 12.03.2009 bezuglich der orientieren-
den Brandprifung von elektrischen Kabelanlagen in Anlehnung an DIN 4102-12 zur Er-
mittlung des Durchwérmungsverhaltens hinsichtlich der Sicherung des Funktionserhal-
tes von Kabelkanalen ,FLAMRO EASY" bei einer vierseitigen Brandbeanspruchung von
Leiningen, /s R |

- DIN 4102-11. o | )
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Neben diesen Unterlagen flieRen umfangreiche Priiferfahrungen der MFPA Leipzig beziglich
des Brandverhaltens von Installationskanalen in diese brandschutztechnische Beurteilung mit

ein.

3 Beschreibung der zu beurteilenden FLAMRO EASY-Installationskanale

3.1 Aligemeines

Bei den FLAMRO EASY-Installationskanalen handelt es sich um nicht begehbare, waagerecht
und senkrecht angeordnete vierseitige Installationskanéle "FLAMRO Kabelkanal EASY",
bestehend aus Kanalunterteil und Kanaldeckel mit Kabelausgangen der Feuerwiderstandsklassen
| 30 bis | 90 nach DIN 4102-11: 1985-12 bei Brandbeanspruchung von innen fur direkte und
abgehangte Montage.

Der werkseitig vorgefertigte vierseitige Installationskanal " FLAMRO Kabelkanal EASY "

besteht aus einem Kanalunterteil und Kanaldeckel mit Stufenfalz in Langsrichtung. Die Kanal-
teile werden als gerade Kanalteile oder Formteile ausgefihrt. Der Kabelkanal wird direkt

an Wande oder Decken befestigt oder mit Hangestiel und Auslegern bzw. zwei Gewindestangen

und Profil an Decken abgehéngt oder mit Wandauslegern an Massivwanden installiert.

Die Installationskanale " FLAMRO Kabelkanal EASY " sind bedingt durch die demontierbaren

bzw. lose aufgelegten Deckel durchgéngig revisionierbar.

Die Installationskanéle " FLAMRO Kabelkanal EASY " dirfen mit nachfolgend beschriebenen
Kabelausgangen ausgefihrt werden. Ventilationséffnungen sind nicht zuléssig..~—

3.2 Beschreibung der Konstruktion

Der " FLAMRO Kabelkanal EASY " wird als vierseitiger Installationskanal mit den .
max. Innenabmessungen Breite x Hohe x Lange < 260 x 100 mm x 1.500 mm ausgefiihrt und
besteht aus werkseitig vorgefertigtem Kanalunterteil und Kanaldeckel mit Stufenfalz in Langs-

richtung.
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Die Installationskanale bestehen aus einer Innenbekleidung von "FLAMRO MF Brandschutz-
platten”, Mineralfaserplatten RPI 17 von Rockwool, die mit einer 2 0,5 mm dicken Stahlblech-

ummantelung versehen sind.

Die einzelnen Kanalteile des " FLAMRO Kabelkanal EASY " werden stumpf gestofen. An den
Stirnseiten der Querstofe wird das d 2 2 mm "FLAMRO Universal Brandschutzband" umlaufend
in Wandungsstérke mit Silikon (Baustoffklasse B 2) befestigt.

Der Kanaldeckel wird auf dem Kanalunterteil mit Blechschrauben mit angepresstem Bund

42 x 9,5 mm, a <400 mm, verschraubt. Bei abgehangter Montage soll auf die Verschraubung

verzichtet werden.
Der konstruktive Aufbau ist in den Anlagen 1 - 3 dargestellt.

Die Einstufung in die Feuerwiderstandsklassen | 30 oder | 90 der Installationskanéle " FLAMRO
Kabelkanal EASY " ist abhangig von der Kanalisolierung gemal Anlage 1.

Die Kabel sollen innerhalb des Installationskanal "FLAMRO Kabelkanal EASY"
beliebig verlegt werden kénnen. Handelstibliche Montagehilfen wie Kabelklammern und Trennstege
sollen verwendet werden. Das max. Kabelgewicht betragt 15 kg/m ohne zusatzliche

Konsolen-/Tragunterstiitzung, mit Konsolen-/Tragunterstiitzung keine Einschrankung.

Kabelausgange sollen an allen vier Seiten des " FLAMRO Kabelkanal EASY " angebracht
werden kénnen. Einzelkabel bis @ < 22 mm sollen aus dem Installationskanal ausgefiuhrt werden
kénnen, wenn der verbleibende Restquerschnitt der Offnung mit "FLAMRO BMS/ BMK"
verschlossen wird.

Werden Kabelblndel ausgefiihrt, so sind die in Anlagen 4 und 5 aufgefuhrten Randbedingun-

gen einzuhalten.

Die Installationskanale " FLAMRO Kabelkanal EASY " sollen direkt an Wande und Decken

befestigt werden.

Die Befestigung der Installationskanéle an Massivwanden und an nichttragénigie, rgu_mabschfies;
sende Wandkonstruktionen soll gemafl Anlage 6 auszufthren. 18 "'

1 i
Dt
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Die Dubel sollen, sofern kein anderer brandschutztechnischer Nachweis vorliegt, den Angaben
gultiger allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassungen des Deutschen Instituts fir Bautechnik,

Berlin, bzw. gultigen europaischen technischen Zulassungen entsprechen und dartber hinaus

mit doppelter Setztiefe mindestens jedoch 60 mm tief eingebaut werden, sofern in der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung bzw. europaischen technischen Zulassung nichts anderes ausgesagt
wird.

Die rechnerische Zugbelastung je Dibel darf 500 N nicht Gberschreiten, vgl. DIN 4102-4: 1994-3,
Abschnitt 8.5.7.5. Alternative dirfen flr den Untergrund geeignete Dlbel verwendet werden,

deren Brandverhalten durch Brandprifungen bzw. Gutachterliche Stellungnahme einer anerkannten

Prifanstalt nachgewiesen wird.

Die Installationskanale " FLAMRO Kabelkanal EASY " sollen von Decken mit einer Stahl-
abhangekonstruktion deren rechnerische Zugspannung nicht grofRer als 9 N/mm? bei | 30 bzw.
6 N/mm? bei | 90 betragt, bestehend aus Hangestiel mit Ausleger oder Gewindestangen und
Profilen statisch bemessen oder mit Wandauslegern aus Stahl an Massivwanden im Abstand

a < 1.250 mm an jeder beliebigen Stelle gemal Anlage 7 und 8 montiert werden. Wird im
Bereich von F 30 bis F 90 Wandkonstruktionen eine Sollbruchstelle gemaf Anlage 12 an-
geordnet, so werden an die Abhangekonstruktion keine brandschutztechnischen Anforderungen

gestellt.

Bei Durchfiihrung durch Wand- und Deckenkonstruktionen soll der verbleibende Spalt
zwischen dem Installationskanal " FLAMRO Kabelkanal EASY " und der Baulaibung lber die
gesamte Wand- bzw. Deckendicke fest mit Mineralwolle (Baustoffklasse A, Schmelzpunkt

> 1.000° C, Stopfdichte > 90 kg/m?) ausgestopft und beidseitig mit ,FLAMRO BMSK/BMK"*

gemal Anlage 9 verschlossen werden.

Bei abgehangter Montage wird der " FLAMRO Kabelkanal EASY " im Bereich des Baukérperan-
schlusses durch einen Wandanschlusskragen aus nicht brennbarem Material, (Baustoffklasse
A) der dicht an der Wand anschliet, gemaR Anlage 10 oder 13 befestigt. Bei direkter B'efgstigung

am Baukorper ist der Anschluss gemaR Anlage 11 auszuftihren.

Fur die verwendeten Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestelltae.h A_ngabenv =1
hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der Klassifizierung und des Verwend-"

barkeitsnachweises.
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Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

Baustoffbezeichnung  |Dicke (mm) |Rohdichte (kg/m?®) [Verwendbarkeitsnachweis
FLAMRO MF Platten” |30, 40 =170 2
FLAMRO KL ca. 1.710 Allgemeines bauaufsichtliches
Feuerfestkleber Prifzeugnis Nr.
P-MPA-E-98-094
Ablationsbeschichtung ca. 1.550 Allgemeine bauaufsichtliche
FLAMRO BMS / BMK Zulassung Nr.
Z-19.11-1300
Ablationsbeschichtung ca. 1.550 Allgemeine bauaufsichtliche
FLAMRO BMA Zulassung Nr.
Z-19.11-1299
FLAMRO "Universal- |22 mm Allgemeine bauaufsichtliche
Brandschutzband" Zulassung Nr.
Z-19.11-1902
Silikon Mindestens Baustoffklasse B 2
nach DIN 4102 Teil 1
Stahlblechummantelung|= 0,5 mm A 1 laut DIN 4102-4:1994-03

" Bezeichnung laut Anragsteller

2 Laut Antragsteller bestehen die FLAMRO MF Platten aus einseitig mit einer Vor-
Impragnierung aus FLAMRO KL Feuerfestkleber (ca. 500 g/m?) versehenen Mineralfa-
serplatte RPI 17 gemaR allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z -23.15-1468
Baustoffklasse A 1) der Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG.

4 Gutachterliche Stellungnahme

Auf der Grundlage der vorliegenden Priferfahrungen, die in das vg. allgemeine bgiféu"fgicﬁtﬁql%e:
Prifzeugnis P-3080/7780-MPA BS eingeflossen sind, sowie der seitens der MFPA ,Leip‘ziéw
durchgefithrten Brandprifung an den ,FLAMRO EASY"-Kanélen gemaR vg. Prufbericht
PB3.2/09-064, bestehen gegen die Ausfihrung der ,FLAMRO EASY*“-Installationskanéle ge-
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maR Abschnitt 2 sowie den Anlagen 1 — 13 brandschutztechnisch im Hinblick auf eine Einstu-
fung in die Feuerwiderstandsklassen | 30 und | 90 gemaR DIN 4102-11 keine Bedenken. Es
wird empfohlen, bei entsprechenden Bauvorhaben diese gutachterliche Stellungnahme in Ver-
bindung mit dem vg. allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis als direkten Nachweis vorzule-
gen. Die vg. gutachterliche Stellungnahme gilt ansonsten nur in Verbindung mit dem vg. allge-
meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis P-3080/7780-MPA BS.

5 Besondere Hinweise

5.7 Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Sicht. Aus den
fur die Kabelabschottungen gultigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Lan-
desbauordnung bzw. den Vorschriften fir Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforde-
rungen ergeben - z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Liftungstechnik o. &.

5.2 Bei den Bauvorhaben vorliegende brandschutztechnische Gesamtkonzepte sind nicht
Gegenstand dieser gutachterlichen Stellungnahme.

5.3  Anderungen und Erganzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutach-
terlichen Stellungnahme) sind nur nach Rucksprache mit der MFPA Leipzig méglich.

5.4 Die ordnungsgemafRe Ausfiihrung liegt ausschlieflich in der Verantwortung der ausfih-
rendenUnternehmen.

55 Die in den Anlagen dargestellten Konstruktionsdetails sind fur die jeweilige Bauausfih-

rung verbindlich.

Die Erggbnigse der Priifungen beziehen sich ausschlieBllich auf die beschriebenen Prufgegenstande und
i ie Grundgesamtheit. Dieses Dokument ersetzt keinen Konformitéts- oder Verwendbarkeits-

) Sinne der Bauordniingen (national/ europaisch).

8 Marz 2012 .|

Dr. Ing.\QJNéélse R 809 3l

Geschéftsbereichsleiter hi " Arbeitsgruppenleiter
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Stahlblech 2 0,5 mm, dick geman Tabelle 1

Brandschutzpatte FLAMRO MF aus einer Platte mit gefrastem Stufenfalz in Langsrichtung (Dicke

geman Tabelle)

Blechschrauben 4,2 x 9,5 mit angepresstem Bund, wahlweise mit Kunststoffscheibe zur Sicherung;-..

a < 400 mm (nur bei Direktmontage des Kanals am Baukdrper) -
(4 FLAMRO Universal Brandschutzband = 2 mm dick Vet
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Ausflihrungsmdglichkeit |

Direktmontage an der Wand oder am Ubergang Wand zur Decke (wie
skizziert), Kanal wahlweise 90° gedreht

.
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Ausflinrungsméglichkeit 111

Befestigung an nichttragenden, raumabschlieBenden

Wandkonstruktionen in Metallstdnderbauweise( alle klassifizierten

leichten Trennwande) _ Bekdeidung leichte
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Baustoffklasse A1 nach DIN 4102) bestehen. g
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Ausfiihrungsmdglichkeit 111
Befestigung an nicht klassifizierten Decken mittels Durchsteckmontage
(z.B. bekleidete/ertiichtigte Holzbalkendecke)

Verschraubun

Gewindestange,

/  Befestigungsabstand < 1250 mm,
! Zugspannung

< B N/mm? 190

< 9 N/mm?2 130

Kanal kann wahlweise

gedreht werden
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\_Stahlprofi \ Mutter
Ausfuhrungsmdglichkeit IV
Konsolenbefestigung an Massivwand
Dilbel
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"F30" - "F90 - Wandkonstruktion

eine Sollbruchstelle gemaf
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Die Bekleidung der Gewindestangen muss ) .
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‘MaRein mrit || |
Konstruktiver Aufbau |-Kanal Anlage8 zam™~
Gutachteris;,

A 2t M i
bgehangte Montage GS 3.2111-086-1 zur ABB -

P-3080/7780-MPA BS _——
vom )




Wanddurchfiihrungen

.-Faon bz!\'g \»Fgon

Mineralwolle Baustoffklasse A1,

Schmelzpunkt = 1000° C
Stopfdichte = 90 kg/m? - Gewindestange, . ,
Befestlgungsabstand < 1250 mrm,
Zugspannung
£ 6 N/mm? |90
£ 9 N/mm? 130
Darstellung leichte
Trennwand
FLAMRO
BMS/BMK/BMA
oo = 5 e
________________ T XL A A XA =
YYYYYYYYYYYYYY
i
Kanal g
i
<100 <100 =
Al
" 1" “EQQN
f {g]
/ N
’ v
3 =
Darstellung A
Massivwand
== — ::::::::::::::::::::: 1
_Versiegelung _Gewindestange,  ____ __
. mit !
Mineralwolle Baustoffklasse A1, ELAMRE, | . gefestlgungsabstand < 1250 mm,
= Py i ugspannung
Schmelzpunkt =2 1000° C, BMS/BMK/BMA < 6 N/mm? 190
Stopfdichte =z 90 kg/m* ‘ <g N Jmm? 130
V
% JXEEXIIN
/ k 2k § :\ l ). 1YYy
-~ / 3
Kanal. ’/ uc\l)
< 100 <100 b
A
Ma&é in mrﬁ - ,
Konstruktiver Aufbau I-Kanal Anlage® lew -
Wanddurchfiihrung Gutachten ¢

GS 3.2/11-098-1 Zum-AbP -

P-3080/7780-MPA-BS
vom




Baukorperanschluss bei abgehangter Kanalmontage

FLAMRO
Universal
Brandschutzband,

= 2 mm dick

. Plattenstreifen aus Mineralfaser,
| Gipskarton, Kalziumsilikat oder
| gleichwertig, 2 100 x 20 mm

S Gewindestange,

Befestigungsabstand £ 1250 mm,
Zugspannung :
<6 N/mm? 190
< 9 N/mm? 130

Metalldiibel = M 6, mind. 2 Diibel je Plattenstreifen /'

Plattenstreifen aus Mineralfaser,
Gipskarton, Kalziumsilikat oder ™\
gleichwertig, = 100 x 20 mm \

FLAMRO

; -
Universal I

Brandschutzband,
> 2 mm dick g,

Gewindest;
Befestigungsabstand < 1250 mm,

ey - "F30" bzw. "EFoQ" )
Mauerwerk Beton oder
Porenbeton

Darstellung
Massivwand

| 3Dll bz ! "EQ_OB ”
Leichte Trennwand

Darstellung leichtg

Zugspannung :
ceNmme g0 N Trennwand
< 9 N/mm? |30
__mind. 2 Schrauben oder _/
Hohlraumdibel je Plattenstreifen =
< 100 | DR
Ma[;elnmm 14 i :E
Konstruktiver Aufbau I-Kanal Anlage10zum=" |
Gutachten ="

Anschluss an Wand- u. Deckendffnung

GS 3.2/11-099:1 zZum AbP !
P-3080/7780-MPABS
vom




Baukérperanschluss bei Direktmontage des Kanals

FLAMRO Universal
Brandschutzband, = 2 mm dick

BMS/BMK/BMA

. FLAMRO Universal
Brandschutzband, = 2 mm dick \

—=m—7

anal_— o i

[ G I

cosomirmo =5 b~
Versiegelung mit FLAMRO o T St
BMS/BMK/BMA A ===

i< o

<l

g e Lt

[ " i "

Mauerwerk, Beton oder
Vs Porenbeton

Darstellung
Massivwand

- "F30" brw "FOQ"

/ Leichte Trennwand

Darstellung leichte
Trennwand

g

Mate inmm

Konstruktiver Aufbau I-Kanal
Anschluss an Wand- u, Deckenéffnung

Anlagelizum® |
Gutachten = o
GS 3.2/11-099-1 zum AbP .~

P-3080/7780-MPA BS
vom




Wanddurchflihrungen
275
Mineralwolle Baustoffklasse A1,
Schmelzpunkt = 1000° C, .
Stopfdichte = 90 kg/m? - Gewindestange, -
/  Befestigungsabstand £ 1250 mm,
/ Zugspannung
P < 6 N/mm? 190
’ < 9 Nimm?2 130
Darstellung leichte ———= e =
Trennwand =—f-— e i S
__Versi
mit |
FLAMRO |
BMS/BMK/BMA &
11
e e e e
Kanal O
e [
o
o
i
o
<100 <100 | W
I[Fa-oﬂ l:z HFQDH‘
/ /? s // z 7 /
rd
Darstellung 7 //
Massivwand i
i E,‘_);Y_l‘li(i}x?‘ l'-’]fl\jlij'f'j[ ]'1‘1\ i
— Gewindestange EEN
; _\zarsxegejung A Befestigungsabstand £ 1250 mm,
Mineralwolle Baustoffklasse A1, mit \ 8
Schmelzpunkt = 1000° C, FLAMRO 4 “ 69N?mm2 IQ%
Stopfdichte = 90 kg/m? 5 BMS/BMK/BMA <0 N 130
\\ \.
e ===
e TR = EoTooooomemeeeee
,,,,,,,,,,, = e ==
~ (l'(l\‘fl:r;ri b: x;r"rlix'r]’\ilxr
B L : [
Kanal .-~ &
™
Vi
a
Al .
StoRstellen ohne Lasche bzw. Lasche nicht verschraubt Leinzia GmbH | o |
3 | : i !
MaReinmm - 4!
Konstruktiver Aufbau I-Kanal Anlage12zum:
Gutachten
Sollbruchstelle IO
GS 3.2/11-099-1 zum AbP
P-3080/7780-MPA BS
vom




Baukdorperanschluss bei abgehéngter Kanalmontage

Stahl Z-Profil
{ Abmessung 40/40/15 x2
!

!
)

i Mineralwolle,
ELAMRO |/ Schmelzpunkt 21000° C
Universal <1 Lo d, 5
Brandschutzband, =100 + I/////
22 mm dick % 7
i ; : // e - * " " W
\ 3 / / Mauerwerk Beton oder
::F : Porenbeton
N =2 ,
e = 7 £
Befestigungsabstand < 1250 mm, >
Zugspannung
<6 N/mm? 190
<9 Nfmm? [30
; : Darstellung
e NN Massivwand
_// i :
Metalldiibel =M 6, mind. 2 Dibel je Profilstreifen _/
. Stahl Z-Profil
Abmessung 40/40/15 x2 "E30" bzw. "F90"
/ Leichte Trennwand
Mineralwolle,
Sechmelzpunkt 21000° C
FLAMRO
Universal ~
Brandschutzband,
2 2 mm dick
. __ Gewindestange, | 1
Befestigungsabstand < 125¢ mm, \\\ Da rstel |Ul'lg
Zugspannung 5 leichte
< 6 N/mm? |80
< o N/mm? 30 Trennwand
Kanal
mind. 2 Schrauben oder Hohlraumdiibel je -~
Profilstreifen "l
1
. ) P |
< 100 { "
Konstruktiver Aufbau I-Kanal Anlage 13.zufr
N Gutachten :
Anschluss an Wand- u. Deckendffnun %
s GS 3.2/11-099-1 zum AbP

P-3080/7780-MPA BS
vom




