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Leistungserklarung

Nr.01142-AWM-II

1.Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

2.Verwendungszweck
3. Hersteller

4.System zur Bewertung und Uberpriifung

@FLAMRO

Datum: 2022-09-14
Rev.: 04
Seite 1/1

AWM I
Produkt fiir Abschottungen

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

der Leistungsbestandigkeit System 1
5. Européisches Bewertungsdokument EAD 350454-00-1104: 09/2017 ETAG 026-2: 2011
6. Europaische Technische Bewertung ETA-11/0208: 10.12.2021 ETA-11/0372: 01.09.2017
7.Technische Bewertungsstelle DIBt, Berlin OIB, Wien
8.Notifizierte Stelle 0761
9.Erklarte Leistung
Wesentliche Merkmale Leistung !c-‘laacr}m?srg}ﬂaegtpeeziﬁkati .
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
NPD 'NPD

Brandschutz (BWR 2)

Brandverhalten

Klasse E: EN 13501-1

Feuerwiderstand

Klasse EI 120 U/U (EN 13501-2)

Feuerwiderstand

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)
Luftdurchlassigkeit NPD
Wasserdurchlassigkeit NPD

Gehalt, Emission und/oder Freisetzung
gefadhrlicher Stoffe

Keine gefahrlichen Stoffe

Sicherheit und Barrierefreiheit (BWR 4)

EAD 350454-00-1104

Festigkeit gegenliber Stof / Bewegung NPD

Haftfahigkeit NPD

Dauerhaftigkeit Nutzungskategorie Typ X
Schallschutz (BWR 5)

Luftschalldimmung 'NPD

Energieeinsparung und Wirmeschutz (BWR 6)

Warmeschutztechnische Eigenschaften

NPD

Wasserdampfdiffusionskoeffizient u

NPD

Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen (BWR 7)

NPD

'NPD

Die Leistung des Produktes, fiir das die Leistun

gserklarung ausgestellt wurde, entspricht den erklarten Leistungen. Fir die

Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller

verantwortlich.
Seevetal 14.09.2022
Unterzeichnet fir den Hersteller und im Name

A‘tlm Ma R

n des Herstellers von:

B

|iV. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction

Technical Documentation

Die Vorgaben des Herstellers beztiiglich Verwendung und Einbau sind zwingend einzuhalten.
Diese Leistungserklarung ist online verfiighbar unter www.flamro.de.




@FLAMRO

Declaration of Performance

Date: 2022-09-14
Rev.: 04
No. 01142-AWM-I| Page 1/1
1.glr;igue identification code of the product AWM I
2.Intended use Product for penetration seal
3. Manufacturer Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
Syt o e O TE e
5.European Assessment Document EAD 350454-00-1104: 09/2017 ETAG 026-2: 2011
6.European Technical Assessment ETA-11/0208: 10.12.2021 ETA-11/0372:01.09.2017
7. Technical Assessment Body DIBt, Berlin OIB, Wien
8.The notified body 0761
9.Declared performance
Essential characteristics Performance :l;; é?f??;f_i%ige‘:hnical
Mechanical resistance and stability (BWR 1)
NPD 'NPD
Safety in case of fire (BWR 2)
Reaction to fire Class E: EN 13501-1
Resistance to fire class EI 120 U/U (EN 13501-2)
Resistance to fire
Hygiene, health and environment (BWR 3)
Air permeability NPD
Water permeability NPD
g::;gp;i?&sssi?:nizg/ or release of no dangerous substances
Safety and accessibility (BWR 4) EAD 350454-00-1104
Resistance to impact / movement NPD
Adhesion NPD
Durability and serviceability Use category type X

Protection against noise (BWR 5)

Airborne sound insulation ‘ NPD

Energy economy and heat retention (BWR 6)

Thermal properties NPD

Water vapor permeability p NPD

Sustainable use of natural resources (BWR 7)
NPD 'NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer
identified above.

Seevetal 14.09.2022

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Pocitr fespn bint B

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction Technical Documentation

The manufacturer's specifications regarding use and installation must be strictly observed.
DoP online available at www.flamro.de



@FLAMRO

ﬂeKﬂa pauud 3a eKCrnjioatTaulMmoHHU
MOKa3aTeJ/in Dara: 2022-09-14

MocnepHa 04
npomsHa::

N2 01142-AWM-I| Crpanmua 1/1
1. YHuKaneH ngeHTUPUKaLMOHEH Kog, Ha AWM I

TUMa Ha NPoAyKTa
2.061aCT Ha NPUIOXKEHME MpoaykT 3a ynoTpeba B n3onaLum
3.Mpoussoauten Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4.CucteMa 3a OLEHKa M MpoBepKa Ha

MOCTOSIHCTBOTO Ha eKCrJ/l0aTaLUMoOHHUTE Cucrtema 1

rnokasartesnu
5.EBponenckn JOKYMEHT 3a OLLeHKa EAD 350454-00-1104: 09/2017 ETAG 026-2: 2011
6.EBponericka TexHMYecKa OLeHKa ETA-11/0208: 10.12.2021 ETA-11/0372: 01.09.2017
7.0praH 3a TexHM4ecKa oLeHKa DIBt, Berlin OIB, Wien
8.Hotnounumpax opraH 0761
9. leknapupaHu eKcrnioaTauMOHHU NoKasaTem

XapMoHu3upaHa
OCHOBHU XapPaKTEePUCTUKU EKCI'IﬂoaTaLI,MOHHM NOoKa3aTesin TeXHUN4YeCKa
cneumnduKkaums
MexaHuuyHo cbnpoTuBieHUe u yctonunsocT (BWR 1)
NPD 'NPD
MpoTusonosxapHa 3awmra (BWR 2)
[MoBeaeHne npu noxkap Knac E: EN 13501-1
OrHeycTomM4mMBoCT Knac El 120-U/U (EN 13501-2)
OrHeycToNM4YMBOCT
XurueHa, 3apase 1 onasBaHe Ha oKoJsiHaTa cpeaa (BWR 3)
Bb3ayxonponyckamBocT NPD
BogonponyckamnBocTt NPD
CobAabprkaHue, eMUCUS U/ UK U3MYCKaHe Ha
He ce 0cBOGOXK4AaBaT OMaCHM BeLL,ECTBa

oracHM BeLLlecTBa
BesonacHocT un goctbnHocT (BWR 4) EAD 350454-00-1104
YCTOMUMBOCT Ha yaap/aBuv>keHue NPD
CuennsemocTt NPD
AbAroTPaiHOCT M NPUrOAHOCT 32 KaTteropus Ha nsnonseaHe tun X
eKcnJsioaTaums
3sykousonaums (BWR 5)
3alunTa OT Bb3AYyLLUEH LLYM NPD

MkoHOMUA Ha eHeprusa u 3agbprkaHe Ha TonsiMHaTa (BWR 6)

Tonno130/1aLMOHHM CBOMCTBA NPD

[MponycKAMBOCT Ha BOAHW Napu | NPD

YcToiMuMBO U3nosi3BaHe Ha npupoaHuTe pecypcu (BWR 7)
NPD 'NPD

ExkcnioaTauMoHHUTE NOKasaTe M Ha NMPOAYKTa, 3a KOWTO e usgaaeHa [exknapaumnsaTa 3a eKCrn/ioaTalMOHHM NMoKasaTesnu,
CbOTBETCTBAT Ha AEeK/IapUMpPaHNTe XapaKTEPUCTUKK. 3a U3rOTBAHETO Ha JleknapaumsaTa 3a eKCrn/I0aTalMOHHM NoKasaTesn B
cvoTeeTcTBMe ¢ PernamenT (EC) N2 305/2011 oTroBapsi cCaMo MNOCOYEHUAT MO-rope Npon3BoaUTEN.

Seevetal 14.09.2022

MoanucaHo 3a- U OT MMETO Ha NPOM3BOAMUTESIS OT:

A‘tlm M“"‘"t ﬁ%ﬁ

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction Technical Documentation

Tps6Ba na ce cnasgaT cneumdUKaLMmMTe Ha NPOU3BOAUTENS OTHOCHO yrnoTpebaTa M MOHTaxXa.
HacTosuwaTa Jexknapaums 3a eKCrnioaTalumMoHHU NoKasaTe i e J0CTbMHa OHMalH Ha agpec www.flamro.de.



Prohlaseni o vykonu

€. 01142-AWM-II

1.Jednoznacny identifikacni kod typu
produktu

2.U¢el pouziti
3.Vyrobce

4., Systém pro hodnoceni a ovérovani
vykonové stalosti
5. Evropsky vyhodnocovaci dokument

6.Evropské Technické hodnoceni

@FLAMRO

Datum: 2022-09-14
Rev.: 04
strana 1/1

AWM I
Produkt pro pouziti v prepazeni

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

Systém 1

EAD 350454-00-1104: 09/2017
ETA-11/0208: 10.12.2021

ETAG 026-2: 2011
ETA-11/0372: 01.09.2017

7. Technické misto hodnoceni DIBt, Berlin OIB, Wien

8. Notifikovany subjekt 0761

9.Deklarovany vykon

Podstatné znaky Vykon gi%?&?;i;aeg?ﬁka ce
Mechanicka odolnost a stabilita (BWR 1)

NPD 'NPD

PoZarni ochrana (BWR 2)

Chovani pfi pozaru

Trida E: EN 13501-1

ohnivzdornost

T¥idal El 120-U/U (EN 13501-2)

ohnivzdornost

Hygiena, zdravi a ochrana Zivotniho prostiredi (BWR 3)

Propustnost vzduchu

NPD

Propustnost vody

NPD

Obsah, emise a/nebo uvolfiovani
nebezpecnych latek

Zadné nebezpedné latky

Bezpecnost a bezbariérovost (BWR 4)

EAD 350454-00-1104

Odolnost proti ndrazu / pohybu

NPD

Prilnavost

NPD

Trvanlivost a upotrebitelnost

Kategorie pouZiti typu X

Hlukova izolace (BWR 5)

Vzduchova neprlizvuénost ‘ NPD
Uspora energie a tepelna izolace (BWR 6)

Tepelné izolacni vlastnosti NPD
propustnost vodni pary n NPD

Dlouhodobé vyuzZivani pfirodnich zdroji (BWR 7)

NPD

'NPD

Vykon vyrobku, pro ktery bylo prohlaseni o vykkonu vydano, odpovida deklarovanému vykonu. Za vytvoreni Prohlaseni o vykonu
v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 nese vyhradni odpovédnost vyse uvedeny vyrobce.

Seevetal 14.09.2022
Podepsano za vyrobce a jménem vyrobce:

A‘tlm Ma R

B

|iV. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction

Technical Documentation

Je nutné dodrzovat pokyny vyrobce tykajici se

pouZiti a instalace.

Toto prohlaseni o vykonu je k dispozici online na internetovych strankach www.flamro.de.




@FLAMRO

Ydeevnedeklaration
Dato: 2022-09-14
Rev.: 04

Nr. 01142-AWM-II Side 1/1

1.Unik identifikationskode for produkttypen AWM Il

2. Anvendelsesformal Afskaermningsprodukt

3. Fabrikant Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

* emebesindighed T system 1

5. Europaeisk vurderingsdokument EAD 350454-00-1104: 09/2017 ETAG 026-2: 2011

6. Europaeisk teknisk vurdering ETA-11/0208: 10.12.2021 ETA-11/0372: 01.09.2017

7.Teknisk vurderingsorgan DIBt, Berlin OIB, Wien

8. Notificeret organ 0761

9.Deklareret ydeevne

Vasentlige kendetegn Ydeevne 'S-:)a; ggﬁ;ﬁgﬁt teknisk

Mekanisk styrke og stabilitet (BWR 1)

NPD 'NPD

Brandsikring (BWR 2)

Brandadfaerd Klasse E: EN 13501-1

Brandmodstand Maksimal klasse El 120 U/U (EN 13501-2)

Brandmodstand

Hygiejne, sundhed og miljgbeskyttelse (BWR 3)

Luftgennemtraengelighed NPD

Vandgennemtraengelighed NPD

Isrggzccenlrd, emission og/eller frigivelse af farlige Ingen farlige stoffer

Sikkerhed og barrierefrihed (BWR 4) EAD 350454-00-1104

Styrke over for stgd/bevaegelse NPD

Klaebeevne NPD

Soliditet Anvendelseskategori type X

Stajbeskyttelse (BWR 5)

Luftbaren lydisolation 'NPD

Energibesparelse og termisk beskyttelse (BWR 6)

Termiske beskyttelsesegenskaber NPD

Vanddampdiffusionskoefficient n NPD

Baeredygtig udnyttelse af naturressourcer (BWR 7)

NPD 'NPD

Ydeevnen af det produkt, for hvilket ydeevnedeklarationen er udstedt, svarer til den deklarerede ydeevne. Ovennavnte fabrikant
er eneansvarlig for at udarbejde ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011.

Seevetal 14.09.2022

Underskrevet for og pa vegne af producenten af:

Pocitr fespn bint B

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction Technical Documentation

Fabrikantens specifikationer vedrgrende brug og installation skal overholdes
Denne ydeevnedeklaration er tilgaengelig online pa www.flamro.de.



al:LFIIVIF\’CF
AnAwon anodoong

Huepounvia: 2022-09-14
Rev.: 04

Nr. 01142-AWM-I| nAeupd 1/1

o s aronnIS e

2.YKomog Xpnong [Mpoidv yla oppayioslg onwyv diEAsuong

3. Kataokevaomg Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

4. 300tnua YI.(’J. aflo/Aoynon |’<cu ena/A\nbeuon System 1

™G oTabepoTNTAG TNG ATTOS00NG

5. Eupwndiko €yypago afloAdynong EAD 350454-00-1104: 09/2017 ETAG 026-2: 2011

6. Eupwrdikn texvikn agloAdynon ETA-11/0208: 10.12.2021 ETA-11/0372: 01.09.2017

7.0pyaviouog TeXVIKNG agloAdynong DIBt, Berlin OIB, Wien

8. Kowvormonpévog opyaviopog 0761

9. AnAwBeioa anddoon

Ouolwdn XapaKTNPLoTIKA Anodoon i;%%':‘:;' ;;zlcfr\], M TEXVIKI

Mnxavikn avtoxn kat evotadsia (BWR 1)

NPD 'NPD

Muponpootacia (BWR 2)

AvTidpaon o pwTia Klasse E: EN 13501-1

Avtoxn ot ewTtia Méylom kAdon EI 120 U/U (EN 13501-2)

Avtoxn ot ewTd

Yytewn, vyeia kat tpootacia tou nepiBaAAovrog (BWR 3)

Awarnepatdmrta agpog NPD

Awarmepatdnta vepou NPD

reheBepuon ErBovion a5 Kapia emuivéuvn oucia

Ao@dAcla kat tpoofBacipotnta (BWR 4) EAD 350454-00-1104

EvotdBela évavtl xtummpartog / kivnong NPD

Mpoopuon NPD

AvOekTIKOTNTA Katnyopia xprong tumou X

Mpootacia anod to 66puBo (BWR 5)

Moévwon agpopetapepoevou Bopuou ‘ NPD

EZowovounon svépyelag kat Ogppopovwon (BWR 6)

TeXVIKEG 1BLOTNTEG OEPLLOUOVWONG NPD

JuvteAeotg Slaxuong USPATUWY [ NPD

AcLpdpog Xpnon Twv Quatkwv rtopwv (BWR 7)
NPD 'NPD

H amedoom tou mpoidvTog, yia To oroio ekdoBnke 1 dnAwon artodoong, avtanokpivetal pe Tig SnAwbeioeg amodooelg. Tnv
AtoKAELOTIKA EUBLVN Yla TNV €kdoaon NG NAwoNg anmddoong cupwva pe tov Kavoviouo (EE) aptb. 305/2011 @épet o
KATAOKEVAOTNG TTOU TAUTOTTO|ONKE TTapATavw.

Seevetal 14.09.2022

Yrnoypan) yla Aoyaplaopo Kat €€ ovOUaTOG TOU KATACKEUAOTH ato:

Pocitr fespn bint B

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction Technical Documentation

MpérmeL va TpouvTal UTTOXPEWTIKA TA OTOLXEIO QITO TOV KATAOKEUAOTN OXETIKA LE TN XP1)OM KAl TNV EVOWHATWON
H napovoa dAwon anddoong ival dtabgatun oto dladiktuo otn dievBuvon www.flamro.de.



@FLAMRO

Declaracion de rendimiento

N° 01142-AWM-I|

1.ldentificador Gnico del producto

2.Finalidad prevista
3. Fabricante

4.Sistema de evaluacion y comprobacion de la
constancia del rendimiento
5.Documento de Evaluaciéon Europeo

6.Evaluacién Técnica Europea

Fecha: 2022-09-14
Rev.: 04
Pagina 1/1

AWM I

Producto para sellos de penetracién

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

Sistema 1

ETAG 026-2: 2011
ETA-11/0372:01.09.2017

EAD 350454-00-1104: 09/2017
ETA-11/0208: 10.12.2021

7.0rganismo de Evaluacion Técnica DIBt, Berlin OIB, Wien

8.0rganismo notificado 0761

9.Rendimiento declarado

Caracteristicas esenciales Rendimiento Especificacién técnica

harmonizada

Resistencia y estabilidad mecanica (BWR 1)

NPD

'NPD

Proteccion contra incendios (BWR 2)

Reaccion al fuego

Clase E: EN 13501-1

Resistencia al fuego

Clasel EI 120-U/U (EN 13501-2)

Resistencia al fuego

Higiene, salud y proteccion del medio ambiente (BWR 3)

Permeabilidad al aire

NPD

Permeabilidad al agua

NPD

Contenido, emision y/liberacion de sustancias
peligrosas

Sin sustancias peligrosas

Seguridad y accesibilidad (BWR 4)

EAD 350454-00-1104

Resistencia frente a impactos/movimiento

NPD

Adherencia

NPD

Durabilidad y aptitud para el uso

Categoria de uso tipo X

Proteccién acustica (BWR 5)

Aislamiento acustico para ruido aéreo

'NPD

Ahorro de energia y proteccion térmica (BWR 6)

Propiedades técnicas de aislamiento térmico

NPD

Permeabilidad al vapor p

NPD

Uso sostenible de los recursos naturales (BWR 7)

NPD

'NPD

El rendimiento del producto al que se refiere esta declaracién de rendimiento corresponde con el rendimiento declarado. Esta
declaracion de rendimiento se ha elaborado en conformidad con el Reglamento UE 305/2011 bajo exclusiva responsabilidad del

fabricante.
Seevetal 14.09.2022

Firmado en nombre y representacién del fabricante

A‘tlm Ma R

B

|iV. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction

Technical Documentation

Las especificaciones del fabricante en cuanto a uso e instalacién son de obligado cumplimiento.
Esta declaracion de rendimiento esta disponible en el sitio web www.flamro.de




@FLAMRO

Toimivusdeklaratsioon

Nr.01142-AWM-II

1. Tootetlitibi unikaalne tunnuskood

2.Kasutuseesmark
3. Tootja

4. Siisteem joudluskindluse hindamiseks ja
ilekontrollimiseks
5.Euroopa hindamisdokument

6.Euroopa tehniline hinnang

Kuupéev: 2022-09-14
Rev.: 04
Pool 1/1

AWM I

Toode tulebarjaaridele

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

System 1

ETAG 026-2: 2011
ETA-11/0372:01.09.2017

EAD 350454-00-1104: 09/2017
ETA-11/0208: 10.12.2021

7. Tehniline hindamisasutus DIBt, Berlin OIB, Wien
8.Teavitatud asutus 0761
9. Deklareeritud joudlus
Harmoniseeritud
Olulised tunnused Joudlus tehniline
spetsifikatsioon

Mehaaniline tugevus ja puisimisturvalisus (BWR 1)

NPD

'NPD

Tulekaitse (BWR 2)

Pdélemiskaitumine

Klasse E: EN 13501-1

Tuletakistus

Maksimaalne klass ElI 120 U/U (EN 13501-2)

Tuletakistus

Hugieen, tervis ja keskkonnakaitse (BWR 3)
Ohu I3bilaskvus NPD
Vee labilaskvus NPD

Ohtlike ainete sisaldus, emissioon ja/voi
eritamine

Ohtlikud ained puuduvad

Ohutus ja barjaarivabadus (BWR 4)

EAD 350454-00-1104

Tugevus loogile / liilkumisele NPD

Nakkevoime NPD

Kestvus Kasutuskategooria tlilip X
Miirakaitse (BWR 5)

Ohuhelisummutus ‘ NPD

Energiasiast ja soojuskaitse (BWR 6)

Soojuskaitsetehnilised omadused NPD

Veeauru difusioonikoefitsient p NPD

Loodusressursside jatkusuutlik kasutamine (BWR 7)

NPD

'NPD

Toimivusdeklaratsiooni esemeks oleva toote joudlus vastab deklareeritud joudlusele. Toimivusdeklaratsiooni koostamiseks

kooskolas maarusega

(EL) nr 305/2011 vastutab ainutiksi Glal nimetatud tootja.

Seevetal 14.09.2022
Tootja jaoks ja tootja nimel alla kirjutanud:

A‘tlm Ma R

B

|iV. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction

Technical Documentation

Tootja nduetest kasutamise ja paigaldamise kohta tuleb rangelt kinni pidada
K&esolev toimivusdeklaratsioon on saadaval online aadressil www.flamro.de.




Suoritustasoilmoitus

Nr.01142-AWM-II

1. Tuotetyypin yksil6iva tunnus
2. Kayttotarkoitus

3. Valmistaja

4. Jarjestelma suoritustason arviointia ja
tarkastusta varten
5.Eurooppalainen arviointiasiakirja

6.Eurooppalainen tekninen arviointi

@FLAMRO

Paivays: 2022-09-14
Rev.: 04
Seite 1/1

AWM I

Tuotteet eristyksia varten

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

System 1

EAD 350454-00-1104: 09/2017
ETA-11/0208: 10.12.2021

ETAG 026-2: 2011
ETA-11/0372:01.09.2017

7.Tekninen arviointilaitos DIBt, Berlin OIB, Wien

8. lImoitettu laitos 0761

9. Todettu suorituskyky

Tarkeat ominaisuudet Suorituskyky )c;hk‘:ﬁrr:glu;(;;sstigﬁ:aﬁ .
Mekaaninen lujuus ja vakaus (BWR 1)

NPD 'NPD

Palontorjunta (BWR 2)

Palamiskayttdytyminen

Luokka E: EN 13501-1

Palonkestavyys

Luokka EI 120 U/U (EN 13501-2)

Palonkestévyys

Hygienia, terveys ja ymparistonsuojelu (BWR 3)

limanlépaisevyys

NPD

Vedenlapaisevyys

NPD

Vaarallisten aineiden pitoisuus ja/tai paasto

Ei vaarallisia aineita

Turvallisuus ja esteettémyys (BWR 4)

EAD 350454-00-1104

Kestavyys iskuja / liikettad vastaan NPD

Tahtaantuvuus NPD

Kestavyys Kayttoluokka, tyyppi X
Aanieristys (BWR 5)

llmamelun torjunta ‘ NPD

Energiansiasto ja lampéeristys (BWR 6)

Lampderistystekniset ominaisuudet NPD
Hoyrynldpaisykerroin u NPD
Luonnonvarojen kestiva kaytté (BWR 7)

NPD 'NPD

Suoritustasoilmoituksessa maaritetty tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettua suorituskykya. Edelld nimetty valmistaja vastaa
yksin suoritustasoilmoituksen laatimisesta direktiivin (EU) nro. 305/2011 mukaisesti.

Seevetal 14.09.2022

Valmistajan puolesta ja valmistajan nimissa allekirjoittavat:

A‘tlm Ma R

B

|iV. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction

Technical Documentation

Valmistajan antamia kayttda ja asennusta koskevia tietoja on ehdottomasti noudatettava.
Tama suoritustasoilmoitus on saatavana verkossa osoitteessa www.flamro.de.




@FLAMRO

Déclaration de performance

Date: 2022-09-14
Rév.: 04

N° 01142-AWM-I| Page 1/1

1.§2)ddeui‘identiﬁcation univoque du type de AWM I

2.Usage prévu Produit s‘utilisant dans les obturations

3. Fabricant Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

4.Systéme d‘évaluation et de controle de la Systeme 1

constance des performances

5.Document d‘évaluation européen EAD 350454-00-1104: 09/2017 ETAG 026-2: 2011

6.Evaluation technique européenne ETA-11/0208: 10.12.2021 ETA-11/0372:01.09.2017

7.0rganisme d‘évaluation technique DIBt, Berlin OIB, Wien

8.L'organisme notifié 0761

9.Performance déclarée

Caractéristiques essentielles Performance ﬁg?::g;?shégn technique

Résistance mécanique et stabilité (BWR 1)

NPD 'NPD

Protection incendie (BWR 2)

Comportement au feu Classe E: EN 13501-1

Résistance au feu Classe El 120-U/U (EN 13501-2)

Résistance au feu

Hygiéne, santé et protection de I'environnement (BWR 3)

Perméabilité a l'air NPD

Perméabilité a I'eau NPD

Gehalt,_ Emission und/oder Freisetzung Pas de matiéres dangereuses

gefahrlicher Stoffe

Sécurité et accessibilité (BWR 4) EAD 350454-00-1104

Résistance a limpact/au mouvement NPD

Adhérence NPD

Stabilité et aptitude a I'emploi Catégorie d‘utilisation type X

Isolation acoustique (BWR 5)

Isolation des bruits aériens ‘ NPD

Economie d‘énergie et isolation thermique (BWR 6)

Propriétés techniques d‘isolation thermique NPD

Perméabilité a la vapeur d‘eau p NPD

Utilisation durable des ressources naturelles (BWR 7)
NPD 'NPD

La performance du produit pour laquelle la déclaration de performance a été établie satisfait aux performances déclarées. Le
fabricant cité ci-dessus est seul responsable de I‘établissement de la déclaration de performance en accord avec l‘ordonnance
(UE) n° 305/2011.

Seevetal 14.09.2022

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Pocitr fespn bint B

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction Technical Documentation

Les prescriptions du fabricant concernant |‘utilisation et le montage doivent impérativement étre respectées.
Cette déclaration de performance est disponible en ligne sur le site www.flamro.de.



Izjava o svojstvima

Br. 01142-AWM-I|

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste
proizvoda

2.Namijenjena uporaba
3. Proizvodac

4. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti
svojstava
5. Europski dokument za ocjenjivanje

6.Europska tehnicka ocjena

@FLAMRO

Datum: 2022-09-14
Rev.: 04
Stranica 1/1

AWM I

Proizvod za uporabu u pregradama

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

Sustav 1

EAD 350454-00-1104: 09/2017
ETA-11/0208: 10.12.2021

ETAG 026-2: 2011
ETA-11/0372: 01.09.2017

7.Tijelo za tehni¢ko ocjenjivanje DIBt, Berlin OIB, Wien

8. Prijavljeno tijelo 0761

9.0bjavljeno svojstvo

Bitne znacajke Svojstvo ;Jpsé(é?gfggjgehniéka
Mehanicka évrstoca i stabilnost (BWR 1)

NPD 'NPD

Protupozarna zastita (BWR 2)

Reakcija na pozar

Razred E: EN 13501-1

Vatrootpornost

Razredl El 120-U/U (EN 13501-2)

Vatrootpornost

Higijena, zdravlje i zastita okolisa (BWR 3)

Propusnost zraka

NPD

Propusnost vode

NPD

SadrZaj, emisija i/ili oslobadanje opasnih tvari

Nema opasnih tvari

Sigurnost i pristupacnost (BWR 4)

EAD 350454-00-1104

Cvrstoca na udarce/kretanje

NPD

Prianjanje

NPD

Trajnost i prikladnost za uporabu

Kategorija uporabe za vrstu X

Zastita od buke (BWR 5)

Prigusenje zvuka u zraku

'NPD

Usteda energije i zastita od topline (BWR 6)

Tehnicka svojstva zastite od topline

NPD

Propusnost vodene pare

NPD

Odrziva uporaba prirodnih resursa (BWR 7)

NPD

'NPD

Svojstva proizvoda za koji je izdana izjava o svojstvima odgovaraju objavljenim svojstvima. Za izradu izjave o svojstvima u skladu s
Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isklju¢ivo gore navedeni proizvodac.

Seevetal 14.09.2022
Potpisao za proizvodaca i u njegovo ime:

A‘tlm Ma R

B

|iV. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction

Technical Documentation

Svakako se valja pridrzavati specifikacija proizvodaca u vezi s uporabom i montazom.

Ova izjava o svojstvima dostupna je na internetskoj stranici www.flamro.de.




@FLAMRO

Teljesitménynyilatkozat

Nr.01142-AWM-II

1. A terméktipus egyedi azonositékddja
2.Rendeltetés

3.Gyarté

4. A teljesitmény allanddsaganak értékelésére
és. ellenérzésére szolgald rendszer
5.Eurdpai értékelési dokumentum

6. Eurdpai muszaki értékelés

Datum: 2022-09-14
Rev.: 04
Oldal 1/1

AWM I

Elvalasztasokhoz hasznalt termék

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

System 1

ETAG 026-2: 2011
ETA-11/0372:01.09.2017

EAD 350454-00-1104: 09/2017
ETA-11/0208: 10.12.2021

7.MUszaki értékelést végz6 szerv DIBt, Berlin OIB, Wien
8.Bejelentett szerv 0761
9. A nyilatkozatban szerepl6 teljesitmény
: p s o Harmonizalt miszaki
Alapvet6 jellemzék Teljesitmény specifikaciok

Mechanikai szilardsag és stabilitas (BWR 1)

NPD

'NPD

Tlizvédelem (BWR 2)

Tlzzel szembeni viselkedés

Klasse E: EN 13501-1

Tazallésag

Maximalis osztaly El 120 U/U (EN 13501-2)

Tlzallésag

Higiénia, egészség és kdrnyezetvédelem (BWR 3)

Légatereszt6 képesség

NPD

Vizatereszt6 képesség

NPD

Veszélyes anyagok tartalmazasa, kibocsatasa
és/vagy felszabadulasa

Nincsenek veszélyes anyagok

Biztonsag és hozzaférhet6ség a hasznalat soran (BWR 4) EAD 350454-00-1104
Utésallésag / mozgassal szembeni ellenallé
. - NPD
képesség
Tapadas NPD
Tartéssag Hasznalati kategoria tipusa X
Zajvédelem (BWR 5)

Léghangszigetelés

'NPD

Energiatakarékossag és hévédelem (BWR 6)

Hészigetelési tulajdonsagok NPD
Vizgbz diffuzids egyitthatdja n NPD
A természeti eréforrasok fenntarthato felhasznalasa (BWR 7)
NPD NPD

Azon termék teljesitménye, amelyre a teljesitménynyilatkozatot kiadasra kertilt, megfelel a nyilatkozatban szereplé
teljesitményeknek. A jelen teljesitménynyilatkozat kiadasaért a 305/2011/EU rendelet értelmében kizardlag a fent megnevezett

gyarté felel6s.
Seevetal, 14.09.2022
A gyartd nevében és részérdl alairé személy:

A‘tlm Ma R

B

|iV. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction

Technical Documentation

A hasznélatra és a beépitésre vonatkozé gyartdi eldirdsokat kdtelezéen be kell tartani.

A jelen teljesitménynyilatkozat online elérhetd

a kévetkezd cimen: www.flamro.de.




@FLAMRO

Dichiarazione di prestazione

N.01142-AWM-I|

1. Codice di identificazione unico del
prodotto-tipo
2. Usi previsti

3.Fabbricante

4.Sistema di valutazione e verifica della
costanza di prestazione

5.Documento per la valutazione europea

6.Valutazione tecnica europea

7.0rganismo di valutazione tecnica

8.0Organismo notificato

9. Prestazione dichiarata

Data: 2022-09-14
Rev.: 04
Pagina 1/1

AWM I

Prodotto da utilizzare per la sigillatura di attraversamenti

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

Sistema 1

ETAG 026-2: 2011
ETA-11/0372: 01.09.2017
OIB, Wien

EAD 350454-00-1104: 09/2017
ETA-11/0208: 10.12.2021

DIBt, Berlin

0761

Caratteristiche essenziali

Specifiche tecniche

Prestazione armonizzate

Solidita e stabilita meccanica (BWR 1)

NPD

'NPD

Protezione antincendio (BWR 2)

Reazione al fuoco

Classe E: EN 13501-1

Resistenza al fuoco

Classel El 120-U/U (EN 13501-2)

Resistenza al fuoco

Igiene, salute e protezione dell’'ambiente (BWR 3)
Permeabilita all’aria NPD
Permeabilita all’'acqua NPD

Contenuto, emissione e/o rilascio di sostanze
pericolose

Nessuna sostanza pericolosa

Sicurezza e assenza di barriere (BWR 4)

EAD 350454-00-1104

Solidita contro urti / movimenti

NPD

Aderenza

NPD

Durevolezza ed idoneita all‘uso

Categoria di uso Tipo X

Protezione contro il rumore (BWR 5)

Isolamento acustico per via aerea

'NPD

Risparmio energetico e isolamento termico (BWR 6)

Caratteristiche tecniche dell'isolamento

. NPD
termico
Permeabilita al vapore acqueo u NPD

Utilizzo sostenibile delle risorse naturali (BWR 7)

NPD

'NPD

La prestazione del prodotto di cui alla presente dichiarazione corrisponde alle prestazioni dichiarate. La responsabilita per la
compilazione della presente dichiarazione di prestazione in conformita al Regolamento (UE) N. 305/2011 incombe esclusivamente

al produttore suindicato.
Seevetal 14.09.2022
Firmato a nome e per conto del produttore da:

A‘tlm Ma R

B

|iV. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction

Technical Documentation

Occorre assolutamente rispettare le indicazion

i del produttore in merito all‘'uso e al montaggio.

La presente dichiarazione di prestazione & disponibile online all‘indirizzo www.flamro.de.




@FLAMRO

Eksploataciniy savybiy deklaracija

Data 2022:09-14
Nr. 01142-AWM-II Psl. 1/1

1. Unikalus produkto tipo kodas

2. Paskirtis

3. Gamintojas

4. Eksploataciniy savybiy pastovumo tikrinimo
ir jvertinimo sistema

5. Europos jvertinimo dokumentas

6.Europos techninis vertinimas

7.Techniné vertinimo jstaiga

8. Notifikuotoiji jstaiga

9. Deklaruotos eksploatacinés savybés

AWM I

Priesgaisrinés apsaugos sluoksniuose skirtas naudoti gaminys

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

1 sistema

ETAG 026-2: 2011
ETA-11/0372:01.09.2017
OIB, Wien

EAD 350454-00-1104: 09/2017
ETA-11/0208: 10.12.2021

DIBt, Berlin

0761

Esminiai bruozai

Darnioji techniné

Eksploatacinés savybés specifikacija

Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1)

NPD

'NPD

Priesgaisriné apsauga (BWR 2)

Degumas

E klasé: EN 13501-1

Atsparumas ugniai

klasél EI 120-U/U (EN 13501-2)

Atsparumas ugniai

Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga (BWR 3)
Laidumas orui NPD
Laidumas vandeniui NPD

Pavojingy medzZiagy kiekis, emisija ir (arba)
iSsiskyrimas

Néra pavojingy medZiagy

Sauga ir barjery nebuvimas (BWR 4)

EAD 350454-00-1104

Atsparumas smugiams / judéjimui

NPD

Kibumas

NPD

llgaamziskumas ir tinkamumas naudoti

X tipo naudojimo kategorija

Apsauga nuo garso (BWR 5)

Ore sklindancio garso izoliacija

'NPD

Energijos taupymas ir $iluminé apsauga (BWR 6)

Siluminés savybés

NPD

Vandens gary pralaidumas pu

NPD

Tvarus natdraliy istekliy naudojimas (BWR 7)

NPD

'NPD

Gamino, kuriam iSduota eksploataciniy savybiy deklaracija, eksploatacinés savybés yra tokios, kaip nurodyta deklaracijoje. Uz

eksploataciniy savybiy deklaracijos parengima
Seevetal 14.09.2022
Uz gamintoja ir gamintojo vardu pasirasé:

A‘tlm Ma R

pagal ES direktyva 305/2011 atsakingas tik nurodytas gamintojas.

B

|iV. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction

Technical Documentation

Batina laikytis gamintojo nurodymy dél naudoj

imo ir montavimo.

Si eksploataciniy savybiy deklaracija pateikta internete adresu www.flamro.de.




@FLAMRO

Ekspluatacijas 1pasibu deklaracija

Datums: 2022-09-14
Vers.: 04

Nr. 01142-AWM-I| Lappuse 1/1

1.Precizs izstradajuma tipa apziméjuma kods AWM Il

2.LietoSanas mérkis Izstradajums izmantosanai caurvados

3.RazZotajs Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

 novertaiuman dn patbadel Sistéma 1

5.Eiropas novértéjuma dokuments EAD 350454-00-1104: 09/2017 ETAG 026-2: 2011

6.Eiropas tehniskais novértéjums ETA-11/0208: 10.12.2021 ETA-11/0372: 01.09.2017

7.Tehniska vértéjuma vieta DIBt, Berlin OIB, Wien

8.Pazinota struktira 0761

9.Pazinotas ekspluatacijas 1pasibas

Butiskakas pazimes Ekspluatacijas 1pasibas g;:léiaf?lgfﬁgehnis ka

Mehaniska stipriba un stabilitate (BWR 1)

NPD 'NPD

Ugunsdrosiba (BWR 2)

Ipasibas ugunsgréka laika E kategorija: EN 13501-1

Ugunsizturiba kategorijal El 120-U/U (EN 13501-2)

Ugunsizturiba

Higiéna, veseliba un vides aizsardziba (BWR 3)

Gaisa caurlaidiba NPD

Udens caurlaidiba NPD

\I?iijiéamo vielu saturs, emisija un/vai izplatisana Nav bistamu vielu

Drosiba un pieklistamiba (BWR 4) EAD 350454-00-1104

Stipriba pret triecienu / kustibu NPD

SaistiSanas spé€ja NPD

Izturiba un lietoSanas piemérotiba Tipa X lietderibas kategorija

Troksnaizsardziba (BWR 5)

Gaisa skanas izolacija ‘ NPD

Energijas ekonomija un siltumizolacija (BWR 6)

Siltumizolacijas 1pasibas NPD

Udens tvaiku caurlaidiba p NPD

Dabas resursu ilgstosa lietosana (BWR 7)

NPD 'NPD

Izstradajuma ekspluatacijas Tpasiba, par kuru ir izsniegta ekspluatacijas Tpasibu deklaracija, atbilst pazinotajam ekspluatacijas
Tpasibam. Par ekspluatacijas 1pasibu deklaracijas izveidi saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 ir atbildigs tikai ieprieks minétais
razotajs.

Seevetal 14.09.2022

Parakstijies razotaja uzdevuma un razotaja varda:

Pocitr fespn bint B

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction Technical Documentation

Obligati jaievero razotaja norades attieciba uz izmantosanu un uzstadisanu.
Ekspluatacijas 1pasibu deklaracija ir pieejama vietné www.flamro.de.



@FLAMRO

Prestatieverklaring

Datum: 2022-09-14
Herz.: 04
Nr. 01142-AWM-I| Pagina 1/1
1. Uniforme identificatiecode van het AWM I
producttype
2. Gebruiksdoel Product voor gebruik in isolaties
3. Fabrikant Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen
4. Systeem voor beoordeling en verificatie van Systeem 1
de bestendigheid van de prestaties 4
5. Europees beoordelingsdocument EAD 350454-00-1104: 09/2017 ETAG 026-2: 2011
6.Europese technische beoordeling ETA-11/0208: 10.12.2021 ETA-11/0372:01.09.2017
7. Technische beoordelingsinstantie DIBt, Berlin OIB, Wien
8.De aangemelde instantie 0761
9.Verklaarde prestaties
o . Geharmoniseerde
Belangrijke kenmerken Prestaties technische specificatie

Mechanische stevigheid en stabiliteit (BWR 1)

NPD 'NPD

Brandveiligheid (BWR 2)

Brandverloop Klasse E: EN 13501-1
Brandwerendheid Klassel EI 120-U/U (EN 13501-2)

Brandwerendheid

Hygiéne, gezondheid en milieu (BWR 3)
Luchtdoorlatendheid NPD
Waterdoorlatendheid NPD

Gehalte, emissie en/of blootstelling aan
gevaarlijke stoffen

Geen gevaarlijke stoffen

Veiligheid in gebruik (BWR 4) EAD 350454-00-1104
Stevigheid tegenover stoten / beweging NPD
Kleefkracht NPD

Duurzaamheid en deugdelijkheid voor gebruik Toepassingscategorie type X

Bescherming tegen geluid (BWR 5)

Luchtgeluidsisolatie ‘ NPD
Energiebesparing en warmtebehoud (BWR 6)
Warmtebehoudende technische

. NPD
eigenschappen
Waterdampdoorlatendheid n NPD
Duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen (BWR 7)
NPD 'NPD

De prestaties van het product waarvoor de prestatieverklaring is opgesteld, voldoen aan de verklaarde prestaties. Voor het
opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 is uitsluitend de bovengenoemde
fabrikant verantwoordelijk.

Seevetal 14.09.2022

Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant van:

Pocitr fespn bint B

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction Technical Documentation

De specificaties van de fabrikant met betrekking tot het gebruik en het inbouwen moeten strikt in acht worden genomen.
Deze prestatieverklaring is online beschikbaar onder www.flamro.de.



@FLAMRO

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Nr01142-AWM-I|

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu

2.Zamierzone zastosowanie(a)
3.Producent

4, System oceny i weryfikacji statosci
witasciwosci uzytkowych
5. Europejski dokument oceny

6.Europejska Ocena Techniczna

Data: 2022-09-14
Wer.: 04
Strona 1/1

AWM I

Produkt do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

System 1

ETAG 026-2: 2011
ETA-11/0372: 01.09.2017

EAD 350454-00-1104: 09/2017
ETA-11/0208: 10.12.2021

7.Jednostka ds. oceny technicznej DIBt, Berlin OIB, Wien
8. Jednostka notyfikowana 0761
9.Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Zharmonizowana

Istotne cechy

Wiasciwosci specyfikacja techniczna

Wytrzymatosc i stabilno$¢ mechaniczna (BWR 1)

NPD

'NPD

Ochrona przeciwpozarowa (BWR 2)

Klasa reakcji na ogien

Klasa E: EN 13501-1

Odpornos$¢ ogniowa

Klasal EI 120-U/U (EN 13501-2)

Odpornos$¢ ogniowa

Higiena, zdrowie i ochrona srodowiska (BWR 3)

Przepuszczalnos$é powietrza

NPD

Przepuszczalnos¢ wody

NPD

Zawarto$¢, emisja i/lub uwalnianie substanciji
niebezpiecznych

Nie wydziela

Bezpieczenstwo i dostepnosc¢ (BWR 4)

EAD 350454-00-1104

Odpornos$¢ na uderzenia / ruch

NPD

Przyczepnosc

NPD

Kategoria uzytecznosci

Kategoria uzytecznosci - typ X

Izolacja akustyczna (BWR 5)

Izolacja od dzwiekéw powietrznych

'NPD

Oszczednos¢ energii i izolacja cieplna (BWR 6)

Wihasciwosci termoizolacyjne

NPD

Przepuszczalno$¢ pary wodnej p

NPD

Zréwnowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych (BWR 7)

NPD

NPD

Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialno$é

producenta okreslonego powyzej.
Seevetal 14.09.2022
Podpis producenta lub jego przedstawiciela:

A‘tlm Ma R

B

|iV. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction

Technical Documentation

Nalezy przestrzegad zalecen producenta dotyczacych uzytkowania i instalacji.
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest dostepna w Internecie pod adresem www.flamro.de.
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Declaracao de desempenho

Data: 2022-09-14
Rev.: 04

N° 01142-AWM-II| Pagina 1/1

1.§2}d{jﬁgode identificacdo Unico do tipo de AWM I

2.Fim de utilizacdo Produto para aplicacdo em protecdes

3.Fabricante Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

St o cyefaio e Sitemat

5.Documento de avaliacdo europeu EAD 350454-00-1104: 09/2017 ETAG 026-2: 2011

6.Avaliacdo técnica europeia ETA-11/0208: 10.12.2021 ETA-11/0372:01.09.2017

7.0rganismo técnico de avaliacdo DIBt, Berlin OIB, Wien

8.0 organismo notificado 0761

9.Desempenho declarado

Caracteristicas principais Desempenho E;?;ﬂgf;?: e

Resisténcia mecanica e estabilidade (BWR 1)

NPD 'NPD

Protecio contra incéndios (BWR 2)

Reacdo ao fogo Classe E: EN 13501-1

Resisténcia ao fogo Classel El 120-U/U (EN 13501-2)

Resisténcia ao fogo

Higiene, satide e protecao ambiental (BWR 3)

Permeabilidade ao ar NPD

Permeabilidade a dgua NPD

Teo.r, emissao e/ou libertacdo de substancias Nenhuma substancia perigosa

perigosas

Seguranca e acessibilidade (BWR 4) EAD 350454-00-1104

Resisténcia ao impacto / movimento NPD

Aderéncia NPD

Durabilidade e aptiddo para utilizacao Categoria de utilizacao tipo X

Insonorizacdo (BWR 5)

Isolamento contra o ruido aéreo ‘ NPD

Economia de energia e isolamento térmico (BWR 6)

Caracteristicas de isolamento térmico NPD

Permeabilidade ao vapor de dgua n NPD

Utilizacio sustentavel dos recursos naturais (BWR 7)

NPD 'NPD

O desempenho do produto, para o qual a declaracdo de desempenho foi emitida, corresponde aos desempenhos declarados.
O fabricante acima indicado é o Unico responsavel pela elaboracido da declaracdo de desempenho em conformidade com a
regulamentacdo (UE) n° 305/2011.

Seevetal 14.09.2022

Assinado para o fabricante e em nome do fabricante de:

Pocitr fespn bint B

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi
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As prescricoes do fabricante relativas a utilizacdo e montagem devem ser imprescindivelmente seguidas.
Esta declaracdo de desempenho esta disponivel online em unter www.flamro.de.



@FLAMRO

Declaratie de Performanta

Data: 2022-09-14
Rev.: 04

Nr. 01142-AWM-I| Pagina 1/1

1.§2)ddﬁls identificare univoc al tipului de AWM I

2.Scopul utilizarii Produs pentru utilizare la izolatii

3. Producator Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

4. Sistem de evgluare si verificare a constantei Sistemn 1

performantei

5.Document european de evaluare EAD 350454-00-1104: 09/2017 ETAG 026-2: 2011

6.Evaluare tehnica europeana ETA-11/0208: 10.12.2021 ETA-11/0372:01.09.2017

7.0rganismul de evaluare tehnica DIBt, Berlin OIB, Wien

8. Organismul notificat 0761

9.Performanta declarata

Caracteristici esentiale Putere gfﬁggﬁiﬁ tehnice

Rezistenta mecanic3 si stabilitatea (BWR 1)

NPD 'NPD

Protectia contra incendiilor (BWR 2)

Reactia la foc Clasa E: EN 13501-1

Rezistenta la loc Clasal El 120-U/U (EN 13501-2)

Rezistenta la loc

Igiena, sanatatea si protectia mediului (BWR 3)

Permeabilitatea la aer NPD

Permeabilitatea la apa NPD

scl?t;‘stti;rl;lifgll(,)Sr;eii:gug,lz:: eliberarea Fara substante periculoase

Securitatea si spatiul fara praguri (BWR 4) EAD 350454-00-1104

Rezistenta fata de lovire / miscare NPD

Capacitatea de aderenta NPD

Durabilitate si adecvare pentru utilizare Categorie de utilizare de tip X

Protectia antiacustica (BWR 5)

Amortizarea sunetului propagat prin aer ‘ NPD

Economisirea energiei si protectia termica (BWR 6)

Proprietatile tehnice de protectie termica NPD

Permeabilitatea la vaporii de apa p NPD

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale (BWR 7)
NPD 'NPD

Performanta produsului, pentru care a fost eliberata declaratia de performanta, corespunde performantelor declarate. Singurul
raspunzator pentru intocmirea declaratiei de performanta in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este producatorul
mentionat mai sus.

Seevetal 14.09.2022

Semnat pentru si in numele fabricantului de catre:

Pocitr fespn bint B

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi
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Prevederile producatorului referitoare la utilizare si montaj se vor respecta obligatoriu.
Aceasta declaratie de performanta este disponibila online la www.flamro.de.



Vyhlasenie o vykone

€. 01142-AWM-II

1.Jednoznacny identifikacny kéd typu
vyrobku

2.U¢el pouzitia
3.Vyrobca

4.Systém na hodnotenie a overovanie
vykonovej odolnosti
5. Eurdpsky vyhodnocovaci dokument

6. Eurépske technické posudenie

@FLAMRO

Datum: 2022-09-14
Rev.: 04
strana 1/1

AWM I
Vyrobok na pouZitie v prepazkach

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

Systém 1

EAD 350454-00-1104: 09/2017
ETA-11/0208: 10.12.2021

ETAG 026-2: 2011
ETA-11/0372: 01.09.2017

7. Technické miesto hodnotenia DIBt, Berlin OIB, Wien

8. Notifikovany organ 0761

9.Vyhlaseny vykon

Podsttné nsky vykan i
Mechanicka pevnost a stabilita (BWR 1)

NPD 'NPD

Protipoziarna ochrana (BWR 2)

Chovanie pri poziari

Trieda E: EN 13501-1

ohnovzdornost

Triedal EI 120-U/U (EN 13501-2)

ohnovzdornost

Hygiena, zdravie a ochrana Zivotného prostredia (BWR 3)

Priepustnost vzduchu

NPD

Priepustnost vody

NPD

Obsah, emisie a/alebo uvolfiovanie
nebezpecnych latok

Ziadne nebezpecné latky

Bezpecnost a bezbariérovost (BWR 4)

EAD 350454-00-1104

Pevnost voci ndrazom/pohybu

NPD

Prilnavost

NPD

Trvanlivost a vhodnost pouzitia

Kategoéria vyuzitia typu X

Protihlukova ochrana (BWR 5)

Vzduchova nepriezvuc¢nost ‘ NPD
Uspor energie a tepelna ochrana (BWR 6)

Tepelnotechnické vlastnosti NPD
priepustnost vodnej pary u NPD

Udrzatelnhé vyuzivanie prirodnych zdrojov (BWR 7)

NPD

'NPD

Vykonnost vyrobku, pre ktory bolo vyhlasenie o vykone vydané, zodpoveda deklarovanym vykonom. Za vytvorenie Vyhlasenia o
vykone v stlade s nariadenim (EU) ¢. 305/2011 vyhradne zodpoveda vyssie uvedeny vyrobca.

Seevetal 14.09.2022
Podpisané za vyrobcu a v mene vyrobcu:

A‘tlm Ma R

B

|iV. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction

Technical Documentation

Nutne dodrZiavajte predpisy vyrobcu tykajlce sa pouZivania a montaze.
Toto vyhlasenie o vykone je k dispozicii online na stranke www.flamro.de.




Izjava o zmogljivosti

St. 01142-AWM-II

1.Enojasna ozn. koda tipa izdelka

2.Namen uporabe
3. Proizvajalec

4.Sistem za ocenjevanje in preverjanje
obstojnosti zmogljivosti
5.Evropski dokument za ocenjevanje

6.Evropsko tehni¢no ocenjevanje

@FLAMRO

Datum: 2022-09-14
Preverjeno: 04
Stran 1/1

AWM I

Izdelek za uporabo v vodilih

Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

Sistem 1

EAD 350454-00-1104: 09/2017
ETA-11/0208: 10.12.2021

ETAG 026-2: 2011
ETA-11/0372:01.09.2017

7.Tehni¢na ustanova za ocenjevanje DIBt, Berlin OIB, Wien

8. Priglaseni organ 0761

9.Zmogljivost, navedena v izjavi

Najpomembnejse znacilnosti Zmogljivost Usklajena tehnicna
specifikacija

Mehanska trdnost in stabilnost (BWR 1)

NPD 'NPD

Varnost v primeru poZara (BWR 2)

Vedenje v poZaru

Razred E: EN 13501-1

Ognjeodpornost Razred| El 120-U/U (EN 13501-2)
Ognjeodpornost

Higiena, zdravje in varstvo okolja (BWR 3)

Prepustnost zraka NPD

Prepustnost vode NPD

Vsebnost, emisije in/ali spros¢anje nevarnih
snovi

Ni nevarnih snovi

Varnost in dostopnost pri uporabi (BWR 4)

EAD 350454-00-1104

Odpornost proti udarcem/premikom

NPD

Oprijemljivost

NPD

Trajna vzdrznost in primernost uporabe

Kategorija uporabnosti tip X

Protihrupna zas¢ita (BWR 5)

Izolacija proti hrupu v zraku ‘

NPD

Energijska varénost in zadrZevanje toplote (BWR 6)

Tehnic¢ne lastnosti zadrZevanja toplote NPD
Prepustnost za vodne hlape n NPD
Trajnostna raba naravnih virov (BWR 7)

NPD 'NPD

Zmogljivost izdelka, za katerega je bila izjava o zmogljivosti izdana, ustreza navedenim zmogljivostim. Za izdelavo izjave o
zmogljivosti v skladu z odredbo (EU) st. 305/2011 odgovarja izklju¢no zgoraj naveden proizvajalec.

Seevetal 14.09.2022
Podpisal za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

A‘tlm Ma R

B

|iV. | Christian Meyer-Korte

i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction

Technical Documentation

Proizvajal¢eve napotke glede uporabe in vgradnje je treba nujno upostevati.
Ta izjava o zmogljivosti je na voljo online pod www.flamro.de.




@FLAMRO

Prestandadeklaration
Datum: 2022-09-14
Rev.: 04

Nr 01142-AWM-II Sida 1/1

1. Produkttypens unika identifikationskod AWM I

2.Avsedd anvandning Produkt fér anvandning vid genomforingar

3. Tillverkare Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen

4, ?grsttlgr;a:zjrebs?e(;rtr;rrl:gf och kontroll av System 1

5. Europeiskt bedémningsdokument EAD 350454-00-1104: 09/2017 ETAG 026-2: 2011

6. Europeisk teknisk bedémning ETA-11/0208: 10.12.2021 ETA-11/0372: 01.09.2017

7.Tekniskt bedémningsorgan DIBt, Berlin OIB, Wien

8. Anmalt organ 0761

9.Angiven prestanda

Vasentliga egenskaper Prestanda 'S-:)a; é?f?l?;;%ﬁd teknisk

Mekanisk hallfasthet och stabilitet (BWR 1)

NPD 'NPD

Brandskydd (BWR 2)

Reaktion vid brandpaverkan Klass E: EN 13501-1

Brandhardighet Klassl El 120-U/U (EN 13501-2)

Brandhardighet

Hygien, hilsa och miljéskydd (BWR 3)

Luftgenomslapplighet NPD

Vattengenomslapplighet NPD

Koncentration, emission och/eller frisattning | farlioa 3

av farliga amnen nga farliga amnen

Sakerhet och tillganglighetsanpassning (BWR 4) EAD 350454-00-1104

Hallfast mot st&t/rorelse NPD

Vidhaftning NPD

Bestandighet och anvandbarhet Anvandningskategori typ X

Ljudisolering (BWR 5)

Luftljudsisolering ‘ NPD

Energibesparing och virmeskydd (BWR 6)

Varmeskyddstekniska egenskaper NPD

Permeabilitet for vattenanga p NPD

Hallbar anvindning av naturresurser (BWR 7)
NPD 'NPD

Prestandan for produkten, som prestandadeklarationen utfardas for, motsvarar angivna prestanda. Utfardandet av
prestandadeklarationen i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 sker pa eget ansvar av ovan angiven tillverkare.
Seevetal 14.09.2022

Undertecknat for tillverkaren och i tillverkarens namn av:

Pocitr fespn bint B

|iV. | Christian Meyer-Korte i.A. | Daniel Bernhardi

\ Product Management Construction Technical Documentation

Det ar absolut nodvandigt att félja tillverkarens instruktioner betrdffande anvandning och montering.
Denna prestandadeklaration &r tillganglig pa internet pa www.flamro.de.
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