Zulassungsstelle lir Bauprodukie und Bauarten
Bautechnisches Prifamt

Eine wom Bund und den Lindarn
gemeinsam getragens Anstall des dffentlichen Rechis

Mirglied der EQOTA, der UEAIC und der WFTAD

Diatum: Goschaliszeichan;
20.08.2018 111 66-1.19.53-205/18

MNummer: Geltungsdauer

Z£-19.53-2371 vem: 4, April 2019
bis: 4, April 2024

Antragsteller:

Rolf Kuhn GmbH

Jagersgrund 10
57339 Erndtebrick

Gegenstand dieses Bescheides:

Feuerwiderstandsfihige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff
"ROKU System WM Il plus®

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfazst neun Seiten und zwalf Anlagen.

Diese allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
MNr. Z-19.17-1218 vom 27. Februar 2014,

DIt | Kolonnenstralie 50 B | D-10829 Berlin | Ted.: +4930 787300 | Fax: « 403078730320 | E-Mail: dibt B dibtde | www.dibt.de




Allgemeine Bauvartgenehmigung
Nr. Z-19.53-237T1 Seite 2 von 9 | 20, Juni 2019

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbaucrdnungen nachgewiasen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt

4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelun-

gen in den "Besonderen Besliimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfligung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle varliegen muss, Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behtrden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

] Dieser Bescheid darf nur vollstandig wervielfaltigt werden, Eine auszugsweise Verbfent-
lichung badarf der Zustimmung des Deutschen [nstituts for Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von \Werbeschriften dorfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Ubsrsetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

3] Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtréglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern

T Dieser Bascheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschan Institul fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

] Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenshmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichiliche Zulassung fir die Bauart.
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1] BEESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Die allgemeine Bauarigenehmigung (aBG) gilt fir die Errichtung der Abschottung, "ROKU
System WM Il plus® genannt, als Bauart zum VerschlieRen von Offnungen in feuerwider-
standsfahigen Wanden und Decken nach Abschnitt 2.2, durch die Rohrleitungen nach Ab-
schnitt 2.3 hindurchgefihrt wurden (sog. Rehrabschotiung), wobei die Aufrechterhaltung des
Feuerwiderstandes im Bereich der Durchflhrungen bei einseitiger Brandbeanspruchung —
unabhdngig von deren Richtung — fir 30 Minuten als nachgewiesen gilt (Feverwiderstands-
fahigkeit: feuerbesténdig).

12 Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus Brandschutzbéndemn und einem Fugen-
warschiuss, Die Rohrabschottung ist gemal Abschnitt 2.5 aus den Bauprodukten nach Ab-
schnitt 2.1 zu errichtan,

1.3 Die Abschottung darf im Innem von Geb&uden — auch zu Aufenthaltsraumen und zugehdri-
gen Mebenraumen hin — erichtel werden,

1.4 Die in dieser allgemainen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnun-
gen dargesteliten Ausfuhrungen stellen Mindestanforderungen zur ErfOllung der Anforderun-
gen an den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberihrt. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden insbesonders keine Machweise zum
Warme- oder Schallschutz sowie zur Dauerhaftigheit der Gesamikonstruktion (aus den
Bauprodukten ermichtete Abschotiung) gefihr

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfithrung

21 Bestimmungen fiir die zu verwendenden Bauprodukte

2141 Didmmschichtbildender Baustoff zur Herstellung des Brandschutzbandes
Der dammschichtbildende Baustoff "ROKU-Sirip" genannt, muss gemsl der européisch
technischen Bewertung Nr. ETA-10/0117 wvom 03.06.2015 und der Leistungserkisrung
Mr. 007/01/11307 vom 09.08.2018 entsprechen. Das Brandschutzband muss eine Dicke von
2 mm und eine Breite von 50 mm aufweisen.

21.2 Baustoffe fiir den Fugenverschluss

2121 Morel
Zum Fugenverschluss dimfen formbesténdige, nichibrennbare’ Baustoffe, wie z. B. Beton,
Zementmdrtel oder Gipsmortel verwendat werden,

21.22 Dammeschichtbildender Baustoff zum Fugenverschiuss
Der dammschichtbildende Baustoff, "ROKU 1000 Brandschutzkitt™ genannt, muss der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. £-18.11-1193 entsprachen,

21.3 Mineralwolle
Im Genshmigungsverfahren wurde lose Mineralwolle (Stopfwolle) mit folgenden Kennwerten
als geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar’, Schmelzpunkt = 1000 °C nach DIN 4102-172

214 Weichschaum-Streifen
Zum Umwickeln der Rohre im Bereich der Durchfithrung dirfen normalentflammbare’, bis zu

Smm dicke Streifen aus Polyethylen (geschdumtes PE, geschlossenzellig) verwendet
warden,

Die Zuordnung dar klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bavaufsichiichen Anfondeningen

arfolpl gemalk der Techniechen Regel A 2212 “Bausufsichiiche Anforderungen, Zwordnung der Klassen,

Verwendung von Bauprodukien, Anwendung von Bauarten” der Musber-Vensallungsworschiifl Technische

Baubestimmwingen (MVWTB) Avsgabe 20171, Anhang 4, Abschnifl 1

DN £102-17:1990-12 Brandverhalien von Baustoffen und Bautellen; Schmelzpunkt von Minaralfasar-
Déimmstofien; Begriffe, Anfordensngen. Prifung

Z25TS.9 1.19.53-205M18
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Baustoffe zur Laibungsbildung in leichten Trennwinden

Zur Anordnung In runden Offnungen von leichten Trennwanden diren Blechhiisen oder
Rohr- bzw. Halbschalen aus entsprechend geformien nichtbrennbaren' Gips-, Gipsfaser-
oder Kalziumsilikatpiatten, die jeweils in ihrer Lange der Wanddicke und im Durchmesser
dem Offnungsdurchmesser entsprechen milssen, verwendet werden.

In rechteckigen Offnungen darfen zusétziiche Wandstiele und —riegel gemaf der jeweiligen
Trennwand verwendet werden, so dass diese jeweils die ﬂrﬁnur?shlbung bilden oder es
sind Rahmen aus mlnd&stem 12,5 mm dicken nichtbrennbaren® Gips-, Gipsfaser- oder
Kalziumsilikatplatten in der Offnung anzuordnen.

Wiinde, Decken, Offnungen

Lie Abschottung darf in Wanden und Decken errichtet werden, die den Angaben der
Tabelle 1 entsprechen und die Offnungen gemat den Angaben der Tabellen 1 und 2 ent-
halten, Die Wande und Decken milssen den Technischen Baubestimmungen entsprechen.
Bei Einbau in leichte Trennwénde sind die Angaben des Abschnitts 2.2.3 zu beachten,

Tabelle 1

Bauteil bauaufsichtliche Bauteildicke | max. Offnungsgrofie
Anforderung an den [cm]
Feusrwiderstand’
Leichte Trennwand" =10 abhangig von der
Massivwand® feuerbestandig 10 Fugenausbitidung
Massivdecke® 215 (s. Abschnitt 2.5.5)

Der Abstand der zu verschliefienden Bauteliffrung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2

Abstand der Grafe der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den

Bauteilsfinung zu Offnungen (B [em] x H [em]) Offnungen [cm]

Rohrabschottungen | Entsprechend der Abmessungen der Abhdngig von der

nach dieser aBG Leitungen, sighe Anlagen 1 bis 8 Einbausituation, siehe
Abschnitt 2.3.5 und
Anlagen 1 bis 10

Abschottungen nach | eine/beide Offnunglen) = 40x 40 =20

anderen Anwendbar- 2

hinlitnaauatass beide Offnungen =40 x 40 =10

anderen Offnungen | eine/beide Offnung(en) > 20 x 20 =20

Rsf EiRbaen beide Offnungen < 20 % 20 =10

Die Zuordnung der Feuerwiderstandskiassen zu den bauauisichilichen Anforderungen erfolgl gemdl der
Tachnischen Regel A 2212 “Bavaufsichiiche Anfordensngen, Fuordmmng der Klassen, Veosendung won
Bauprodukden, Amwendung von Bauarien” der Muster-Verwallungsvorschrifi Techrische Baubesiimmungen
(MVVTE) Ausgabe 201711, Anhang 4, Abschnitt &,

Michliragende Trenmwande In Sianderbauart mit Sishlunierkonstrukiion und beidseitiper Beplankung aus
nichibrennbaren zement- bzw, gipsgebundenen Bauplatten (z.8. GKF-, Gipsfaserplalien) oder Kalzhem-Silikat-
Platten, Awlbau der Wand und Klassifizienng der Feverwidersiandstilegheit nach DIN 4102-4 oder nach
allgarmainam bavaufsichtichan Prifzeugnis.

Wande und Decken aus Belon brw. Stahibelon oder Porenbeton und Maverwerkswinde aus nichtbrennbanen
Baustofen ohne Hohirduma im Bereich dar Durchilbrung

1. 185320518
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223 In der Offnungslaibung der leichten Trennwand sind Mafnahmen gemall Abschnitt 2.5.2
anzuordnen, sofern
- die Breite des Luftspalts zwischen der innen liegenden nichtbrennbaren' plattenfarmigen
Déammung der Wand und der Beplankung mehr als 10 mm,

- die Dicke der DAmmung weniger als 40 mm,

- die Rohdichte der Dammung weniger als 100 kg/m* und

- der Schmelzpunkt der Dammung weniger als 1000 °C nach DIN 4102-17%

betragt.
224  Der Sturz oder die Decke Ober der Rohrabschottung muss statisch und brandschutztech-

nisch so bemessen sein, dass die Rohrabschottung (auller ihrem Eigengewicht) keine
zusdtzliche vertikale Belastung erhalt

23 Installationen

2.31 Allgemeines

2311 Durch die zu verschliefende Bauteilldffnung dirfen die in Abschnitt 2.3.3 genanntan Rohre
hindurchgeftihrt sein/werden®, Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen
sind nicht zuldssig.

23.1.2 Die Rohrabschottung darf an pneumatischen Forderantagen, Druckluftieitungen o. A. nur
angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage im Brandfall abge-
schaltet wird.

2313 Die Rohrabschottung darf an Rohreitungsaniagen fir bréennbare Gase gemal DVGW-
Arbeitshlatt G 260 nur angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungs-
anlage im Brandfall durch die Sicherheitseinfichiungen gemak DVGW-Arbeitsblatt G 600
abgeschaltet wird.

2.3.1.4 Der Machweis, dass der als Umwicklung nach Abschnitt 2.1.1 vervendete Baustoff speziel-
len Beanspruchungen wie der Beanspruchung von Chemikalien ausgesetzt werden darf, ist
nicht gefuhrt.

Die Anwendung der Rohrabschottung in Verbindung mit Rohrieitungssystemen, in denen

gine Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser allgemeinen Bauartgenehmi-

gung nicht nachgewiesen
2.31.5 Die Verhinderung der Brandlberragung Ober die Medien in den Rohrdeitungen und die

Verhinderung des Austretens gefahricher Flissigkeiten oder Gase bel Zerstorung der

Leitungen unter Brandeinwirkung sind mit dieser allgemeinen Bauarigenehmigung nicht

nachgewiesen, Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Malnahmen bei der

Konzeption bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

2.3.2 Verwendungszweck der Rohrleitungen

Die Rohre missen - abhangig vom Rohrmaterial und den Rohrabmessungen -

a) fur Rohrleftungsanlagen fir nichtbrennbare Flissigkeiten und for nichtbrennbare Gase
(mit Ausnahme von Liftungsleitungen), fir Rohrpostieitungen (Fahrmohre) oder for Staub-
saugleitungen,

b) fur Rohrleitungsaniagen gemal DVGW-Arbeitsblatt G 600 (Rohrleitungsaniagen flr
brennbare Gase gemal DVGW-Arbeitsblatt G 260 mit Betriebsdriicken bis 100 mbar
(Miedardruck))”

bestimmt sein.

Technische Bastimmungen fir die Ausfihrung der Lefungsantagen und die Zulassighei won Laitungsdurchitibmn-
gen bheiben unberiihn,

Die echnischen Bestimmungen des DVGW-Arbeilsblatis G 800, Technische Regel Er Gasinstallalbonen,
OWEW-TRGI, der Deutschen Verginigung des Gas- und Wasseraches e V., sind bel der Ausiiihrung der Rohr-
ilungsaniagen zu beackien,

Z25T51.19 118.53-20518
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2.3.3  Werkstoffe und Abmessungen®
Fohre aus Kunststoffen ohne |solisrungan
Die Werkstoffe und Abmessungen der Rohre missen — unter Beachtung der Bauteilart, der
Mindestbauteildicken und der Einbausituation — den Angaben der Anlagen 1 bis 11 ent-
sprechen.

2.3.4 Verlegungsarten
Die Rohre gemal Abschnitt 2.3.3. mOssen im Bereich der Durchfilhrung gerade und senk-
recht zur Bauteiloberflache angeordnet sein.

2.3.5 Abstinda
Die an den Rohren anzuordnenden Brandschutzbander benachbarter Rohre der Rohrgruppe
A und B gemal: Anlage 1 doOrfen aneinandergrenzen, sofern zwischen den Rohren keine
Bereiche (z. B. Zwickel) vorhanden sind/entstehen, die nicht vollstandiy gemat Ab-
schnitt 2.5.5 verflllt werden kénnen (lineare Anordnung, sich in einem Punkt berhrende
Brandschutzbander). Die Rohre dirfen dann nicht mit einem Weichschaum-Streifen gemaf
Abschnitt 2.1.4 versehen werden.
Der Abstand zwischen Rohren der Rohrgruppen C und D gemal Anlagen 1 und 2 bew, den
gaf. an den Rohren der der Rohrgruppen A und B gemal Anlage 1 angeordneten Weich-
schaum-Sireifen muss mindestens 10 cm betragen.

2.3.6 Halterungen (Unterstiltzungen)
Die Befestigung der Rohre muss am umgebendan Bauwerk zu beiden Seiten des feuer-
widerstandsfahigen Bauteils nach den einschlagigen Regeln erfolgen. Die Befestigung muss
s0 ausgebildet sein, dass im Brandfall eine zusétzliche mechanische Beanspruchung der
Abschottung nicht auftreten kann.
Bei Durchfihrung von Rohren durch Wande missen sich die ersten Halterungen (Unter-
stitzungen) der Rohre beidseitig der Wand in ginem Abstand = 50 cm befinden. Die Halte-
rungen missen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar’ sein,

24 Voraussetzungen fiir die Errichtung der Abschottung

2.4.1 Allgemeines

2411 Die fur die Ermichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte miissen verwendbar
sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landes-
bauordnung,

2412 Die Emchtung der Abschotiung muss gemal der Einbauanleitung des Antragstellers
{s. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. Die fir die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungs-
bedingungen sind einzuhalten,

2413 Es ist sicherzustellen, dass durch die Emrichiung der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht besintrachtigt wird.

2.4.2 Einbauanleitung
Der Antragsteller dieser allgemeinen Baugrtgenshmigung hat jedem Anwender neben ainer
Kopie der aligemeinen Bauartgenehmigung eine Einbauanleitung zur Verfigung zu stelien,
die er in Uberginstimmung mil dieser aligemeinen Bauartgenehmigung erstelit hat und die
alle zur Montage und zur Mutzung erforderlichen Daten, Malgaben und Hinweise enthalt,
z. B
— At und Mindestdicken der Bauteile, in die die Abschottung eingebaut werden darf — bei

feuerwiderstandsfahigen leichten Trennwénden auch der Aufbau und die Beplankung,
— Grundsatze fir den Einbau der Rohrabschottung mit Angaben (ber die dafir zu ver-
wendenden Bausloffe/Bauprodukte,

Rohraulbendurchmessar (d.) wnd Rohrwandstdrks (s); Mennwerta nach den Mommen baw. allgemainen
bauaufsichilichen Zulassungen

L25751.99 1.18.53-20018
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- Hinweise auf zuldssige Brandschutzbander und Aufstellung der Rohre aus Kunststoffen
{(Angaben zu Rohrwerkstoffen, Rohraufendurchmesser, Rohrwanddicke), an denen die
Abschattung angeordnet werden darf,

- Hinweise auf die Art der Rohrieitung, an denen die Rohrabschottung angeordnet werden
darf (z. B. fir nichtbrennbare Flissigkeiten und Gasa),

- Himweise auf die besonderen Bestimmungen bei Rohrleitungen fiir brennbare Gase
gemal DVGW-Arbeitsblali G 260 (Verwendung von Sicherheitselnfchtungen nach
DVGW-Arbeitsblatt G 600),

- Anweisungen zum Einbau der Rohrabschottung und Hinweise zu erforderlichen Abstan-
den,

- Himweise auf zuldssige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
~ Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange.

25 Bestimmungen fiir den Einbau
251 Allgemeines

2.51.1  Vor dem Einbau der Rohrabschotiung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Rohre/Rohr-
leitungen den Bestimmungen von Abschnitt 2.3 entsprechen,

2512 Die Rohrabschottung kann in eine Kernbohrung eingebaut oder in die Wand bew. Decke
eingemiirtelt werden.

2.51.3 Vor der Errichtung der Abschotiung sind die Bauteillaibungen zu reinigen,
252  Ausbildung der Offnungslaibung in leichten Trennwénden

2521 Sofern bei Einbau der Rohrabschottung in leichte Trennwande mit innen liegender platien-
formiger Dammung (nichtbrennbar'; Dicke = 40 mm; Dichte = 100 kg/m* Schmelzpunkt
1000 °C nach DIN 4102-17% die Breite des Lufispalts zwischen Dammung und Beplankung
mehr als 10 mm belrdgl, ist dieser mit Mineralwolle nach Abschnitt 2.1.3 vollstdndig und
dicht so auszustopfen, dass eine feste Offnungslaibung gebildet wird. Die Stopftiefe muss
dabel der Breite des Lufispaltes entsprechen — jedoch mindestens 50 mm betragen. Die
restliche Bauteilfuge ist gemal Abschnitt 2.5.5.3 zu verschiiellen,

2.522 Bei Einbau der Rohrabschottung in andere leichte Trennwande als solchen nach Ab-
schnitt 2.2.3 ist wahlweise eine der folgenden Malnahmen anzuordnen:
— Einbau von zusétzlichen Wandstielen und Rlegeln

Im Bereich der Rohrdurchfiihrung sind zusétzliche Wandstiele und Riegel so anzuordnen,
dass diese die Laibung der Wandéfinung bilden, Die Wandbeplankung muss auf diesen
Stahiblechprofilen in bestimmungsgeméafer Weise befestigt werden,

Der Hohlraum zwischen Brandschutzband und umlaufenden Stahiprofilen ist vollstandig
dicht mit Mineralwolle gemal Abschnift 2.1.3 auszustopfen und beidseitig in Beplan-
kungstiefe mit Gips auszuflillen.

~ Einbau von Blechhllsen, Rahmen, Rohr- oder Halbschalen

Innerhalb odar aulterhalb der leichten Trennwand sind rund um die Bauteildffnung Auf-
leistungen aus mindestens 100 mm breiten Streiffen aus Bauplatten gemaR Ab-
schnitt 2.1.5 mit Hilfe von Stahlschrauben in Abstaénden = 250 mm jedoch mit mindestens
zwei Schrauben je Leiste symmetrisch beidseitig auf die Wandbeplankung so aufzubrin-
gen, dass die Auflagerldnge L fir die anzuordnenden Blechhilsen, Rohr- oder Halb-
schalen bzw, Rahmen gemal Abschnitt 2.1.5 mindestens 1/3 der Wanddicke entspricht
{s. Anlage 11).

Die Blechhilsen, Rohr- oder Halbschalen bzw. Rahmen sind jeweils bindig mit den
Wandoberflachen bzw. den auleren Aufleistungen (sofern vorhanden) so in Offnung ein-
zubauen, dass sie die Bauteillaibung bilden. Die Hilsen bzw. Halbschalen sind mit Hilfe
von Stahlb@ndern oder &hnlichen MaBnahmen gegen Aufklaffen zu sichem. Die Bau-
platten der Rahmen sind miteinander zu verschrauben. Wahtweise dorfen die Bauplatien

22575119 1,19.53-205/18
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der Rahmen auch unwerschraubt verbleiben, wenn die Hohlrume innerhalb des Rah-
mens gemal Abschnitt 2.5.5.5, Abschnitt 2 verflllt werden.

Dia umlaufendan Fugen zur Wandbeplankung missen mindestens in Beplankungstiefe
mit Gips ausgefilil werden (s. Anlage 11).
Auswahl des Brandschutzbandes

Die Lange des Brandschutzbandes muss = abhangig vom Aulendurchmesser des hindurch-
geflhrien Robres und des ggf. angeordneten Weichschaum-Streifens sowie von der Bauteil-
art — den Angaben auf den Anlagen # bis 11 entsprechen. Der Sireifen aus dem damm-
schichtbildenden Baustoff ist entsprechend abzuschneiden.

Anordnung des Brandschutzbandes

Bei RohrdurchfOhrungen durch Wande muss an jeder Wandseite jewsils ein Brandschutz-
band und bei Rohrdurchfihrungen durch Decken muss an der Deckenunterseite ein Brand-
schutzband nach Abschnitt 2.1.1 angeordnet werden.

Bei Einbau in mindestens 10 cm dicke Wande dorfen an Rohren, mit einem AuBendurch-
messer = 110 mm und bei Einbau in mindestens 15 cm dicke Massivbauteile dirfen an Roh-
ren mit einem Aulendurchmesser = 125 mm Weichschaum-Streifen gemal Abschnitt 2.1.4
bOndig zur Bauteiloberfi&iche angeordnet werden (5. Anlagen 5, 6, 9 und 10). Der gaf. vor-
handene Restspalt zwischen der Bautelllaibung und dem hindurchgefohrien Rohr bzw, der
Umwicklung muss gemal Abschnitt 2.5.5.1 verschlossen werden,

Das durch das Bautel hindurchgefibrte und ggf mit einem \Weichschaum-Streifen
versehene Rohr ist mit dem Brandschutzband so zu umwickeln, dass die Gesamtdicke der
Umwicklung den Angaben der Anlagen 9 und 10 entspricht. Die Umwickiung ist bindig zur
Bauteiloberfigche anzuordnen.

Fugenverschiuss

Der Ringspalt zwischen dem Brandschutzband bzw. dem hindurchgefihrten Rohr und der
Bauteillaibung (die bei leichten Trennwénden ggf. gemal Abschnitt 2.5.2.1 bzw. 2.5.2.2 aus-
gebildet wurde) muss mit formbestandigen, nichtbrennbaren Baustoffen gema® Ab-
schnitt 2.1.2.1 vollstandig in Bauteildicke verflllt werden (s, Anlagen 9 und 10),

Bei Einbau an Rohren der Rohrgruppen A und B gemal Anlage 1 darf — sofem kein Weich-
schaum-Streifen angeordnet wird — der Restspalt abweichend zu Abschnitt 2.5.5.1 = in
Abhéngigkeit von der Restspaltbreite und der Bauteilart — gemal der Abschnitte 2.5.5.3 bis
2.5.5.5 ausgefillt werden.

Wahlweise darf bei einer maximalen Ringspaltbreite von 30 mm - gemessen zwischen dem
Rohr und der Laibung einer runden Bauteildffnung — der dulere Bereich des Ringspalts in
einer Tiefe von mindestens 15 mm (Wandeinbau) bzw. 20 mm (Deckensinbau) mit sinem
Baustoff gemal Abschnitt 2.1.2.1 verflllt werden. Der restiiche Ringspalt ist fest mit Mine-
ralwolle nach Abschnitt 2.1.3 auszustopfan (s, Anlagen 8 und 10).

Wahlweise darf bei einer Ringspaltbreite von 5 mm bis 8 mm — gemessen zwischen dem
Brandschutzband und der Laibung einer runden Bauteiltffnung — der dullere Bereich des
Ringspalts in einer Tiefe von mindestens 10 mm mit dem ddmmschichtbildenden Baustoff
"ROKLU 1000 Brandschutzkitt' nach Abschnitt 2.1.2.2 verschlossen werden. Bei Einbau in
Decken ist der Ringspalt deckenoberseitig zusatzlich in einer Tiefe von mindestens 25 mm
mit Mineralwolle nach Abschnitt 2.1.3 fest auszustopfen. Der restliche Ringspalt brauchi
nicht verfalit werden (3. Anlagen 10).

Bei Einbau in rechteckige Bauteildffnungen ist der Hohiraum zwischen der Bauteillaibung
von Massivbauteilen bzw, deam aus miteinander verschraublen Bauplatten bestehendan
Rahmen in leichten Trennwanden und dem Brandschutzband bzw. dem hindurchgefihrien
Rohr gemal Abschmitt 2.5.5.1 zu verschliefen.

Bei Einbau in lsichte Trennwénde in Verbindung mit Rahmen, deren Platten nicht mitein-

ander varschraubt sind, ist der Hohlraum zwischen dem Rahmen und dem Brandschutzband
bzw. dem hindurchgefihrien Rohr volistandig dicht mit Minaralwolle gemdlt Abschnitt 2.1.3

1.19.53-205M8
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auszustopfen und beidseitig in einer Tiefe von mindestens 35 mm mit Gips auszufillen
(5. Anlage 11) — dabel darf der Abstand zwischen Rohr und Bautelllzibung max. 20 mm
betragen.

2.6 Kennzelchnung der Abschottung

Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist vom Errichter mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

- Feuerwiderstandsfahige Abschottung for Rohdeitungen aus Kunststoff "ROKLU System
Wi 1 plus”
nach aBG Nr.: Z-18,53-2371
Feuerwiderstandsfahigkeit feuerbastandig

— Mame des Emichters der Abschottung

— Manat!Jahr der Errichtung: ...

Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.

2.7 Ubereinstimmungserkidrung

Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) esrichiat,
muss for jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungserkldrung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass die von ihm errichtete Abschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen
Bauartgenshmigung entspricht (ein Muster fir diese Erkldrung s. Anlage 12). Diese Erkia-
rung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zusténdige Bauaufsichis-
behorde auszuhandigen,

3 Bestimmungen fiir die Nutzung

31 Bei jeder AusfOhrung der Abschottung hat der Untemehmer (Emichter) den Auftraggeber
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer
nur sichergestallt ist, wenn die Abscholtung stets in ordnungsgemaltem Zustand gehalten
wird.

32 Bei jeder Ausfuhrung der Rohrabschottung an Rohreliungen fir brennbare Gase gemal
DVGW-Arbeitstlatt G 260 hat der Unternehmer den Aufiraggeber schriftlich darauf hinzu-
weisen, dass die Rohrabschottung nur angewendet werden darf, wenn die Leitungen mit
Sicherheitseinrichiungen gemal DVGW-Arbeitsblatt G 600 ausgefihrt wurden,

Manuela Bemholz
Referatsleiterin

ZHETE1.18 1.19.53-205/18
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Zulassige Installationen (1)

1. Rohre fir Rohrleltungsanlagen fiir nichtbrennbare Flilssigkeiten und fir nichtbrennbare Gase (mit
Ausnahme von Liftungsleitungen), tir Rohrpostleitungen (Fahrrohre) ader lir Staubsaugleitungen:

Rohrgruppe A

Rohre aus weichmacherfrelem Polyvinyichlorid (PVC-U, PVC-HI), chiarisrtem Polyvinylchiorid (PVC-C)
und Polypropylan (PP) gemaB den Ziffern 1 bis 7 der Anlage 3

Rohrgruppe A-1: Einbau in mindestans 10 cm dicke leichte Trennwande, gerade Rohra:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 110 mm und Bohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,3 mm
(5. Anlage 4)

Rohrgruppe A-2: Einbau in mindestens 10 cm bzw. 15 em dicke Massivwande, gerade Rohre:
Rohre mit einem RohrauBendurchmeasser bis 160 mm und Rohrwanddicken van 1,8 mm bis 12,3 mm
Is. Anlage 5)

Rohrgruppe A-3: Einbau in mindestens 15 cm bzw. 20 cm dicke Massivdecken, gerade Rohre:

Rohre mit einem RohrauBendurchmeasser bis 200 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,3 mm
(5. Anlage 6)

Rohraruppe B

Rohre aus Polyethylen hoher Dichie (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichle (LDPE), Polypropylen (PF),
Acrylnitri-Butadien-Styrol  (ABS) oder Acrylester-Styrol-Acryinitril  (ASA),  Styrol-Copolymerizaten,
vernetziemn Folyethylen (FE-X), Polybuten (FB) sowie flir Rohre aus minerafvarstarkten Kunststoffen
nach den aligemeinen bavaufsichiichen Zulassungen MNr, £-42.1-217, £-42.1-218, Z-42.1-220,
2-42.1-228 und 2-42.1-265 gemé&B den Ziffern 8 bis 22 der Anlage 3

Rohrgruppe B-1: Einbau in mindestens 10 cm dicke leichte Trennwande, gerade Rohre:

Raohre mit ginem RobrauBendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 10,0 mm
{s. Anlage 4)

HRohrgruppe B-2: Einbau in mindastens 10 cm bzw, 15 cm dicke Massivwinde, gerade Rohre:

Rohre mit einem AobrauBendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 14,6 mm
(5. Anlage 5)

Rohrgruppe B-3: Einbau in mindastens 15 cm bzw, 20 cm dicke Massivdecken, gerade Rohra:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 200 mm wund Rohrwanddicken von 1.8 mm bis 14,6 mm
(5. Anlage &)

Bei aneinandargrenzendan Abschottungen nach dieser allg. Bavartgenehmigung an Hohren der
Rohrgruppen A und B dirfen die Umwicklungen aus dem dammschichtbildenden Baustott "ROKLU-Strip”
aneinandergrenzen, Wird ein Weichschaum-Streifen nach Abschnitt 2.5.4.3 angeordnet, muss der
Abstand zwischen den Umwicklungen mindestens 10 cm betragen.

Rohrgruppe C ("RAUPIAND Plus™)

Abwasserrohre  aus mineralverstirkiem PP pgemal allgemeiner bauaulsichtlicher Zulassung
Mr. 2-42.1-223 (s. Ziffer 24 der Anlage 3) mit einem RohrauBendurchmesser van 50 mm bis 75 mm und
Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 1,9 mm (s. Anlage 7)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung flir Rohrieitungen aus Kunststoff "ROKU System
I I plus™

ANHANG 1 — Installationen (Leitungen) Aniagal
Ubersicht der zul3ssigen Installationen (1)

ZIBETO.19 1105320518




Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. £-19.583-2371 vom 20. Juni 2019

Zuldssige Installationen (I

Rohrgruppe D ("POLO-KAL NG™)

Abwasserrohre mit dreischichtigem Wandaufbau aus PP gemdh allgemeiner bavaufsichilicher Zulassung
Mr. Z-42.1-241 (s, Ziffer 23 der Anlage 3)

- Rohrgruppe D-1: Einbau in 10 cm dicke leichte Trennwande und 10 cm bzw. 15 cm Massivwande,
gerade Rohre:

Rohre mit @inem RohrauBendurchmesser von 50 mm bis 110 mm und Rohrwanddicken von 2,0 mm
bis 3,4 mm (s. Anlage 8)

Bohragruppe D-2: Einbau in 15 cm bzw. 20 cm dicke Massivdecke, gerade Rohre:

Rohra mit einem RohrauBendurchmesser von 50 mm bis 160 mm und Rohrewanddicken von 2,0 mm
bis 4.9 mm (s. Anlage 8)

Bei benachbartan Abschotiungen nach dieser allg. Bauarigenehmigung an Rohren der Rohrgruppen C
und D muss der Abstand der Umwicklung aus dem dammschichtbildendan Baustofi "ROKU-Strip” zu
anderen Limwicklungen mindestens 10 cm betragen.

2. Rohre fiir Rohrleitungsanlagen gemal DVGW-Arbeitsblatt G 600 (Rohrleitungsanlagen fiir
brennbare Gase gemal DVGW-Arbeitsblatt G 260 mit Betriebsdriicken bis 100 mbar (Niederdruck))

Rohrgruppe E

Rohre aus PE-X nach DIN 16 883 gemaf Ziffer 16 der Anlage 3, Rohrserien S 63 und S5 baw.
SDR 13,6 und SDR 11, mit einem AohrauBendurchmesser bis 63 mm und Achrwanddicken von 1,8 mm
bis 4,7 mm.

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "ROKU System
IV I plus”

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Ubersicht der zuldssigen installationsn (1)

Anlage 2
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Rohrwerkstoiie:

1 DM BD&EZ: Aohre aus weichmacherfretern Pohpvinylchiionid (PVWC-U, PVC-HI

2 DiM GBS Aohrpost - Fahrmohre, Fahrrobrbogen und Muflen i Rohrpostaniagen aus weichmacherdraiem Polyvirndchiond
(PVC-L)

3 DiN 1953 . Rohr und Formsiicie aus weichmacherfreiern Polyvinylchionid {PVC-U) mil Steckmuihe 10r Abwasserleitungen
inmgrhalb von Gebauden; Male, Technische Listerbedingungan

4 DN 19 532 Rohrieilungen aus welchmacherrelem Polpvinylchiond (PVC han, PYC-U) fir die Trinkwasserversorgung;
Rohre, Rehrwerbindungan, Rohrigitungsieile; Technischa Regel des DVGW

5 D 8079: Rohre aus chlorertem Pohpdnylchlond (PVC-C) PYC-C 250; MaBe

& DM 19 538: Rohre und Formsbbcke aus chiorestem Pofyvinylchlorid (PWCGG), mit Sleckmufie, filr heiflwasserbestindige
Abwassarlailungan (HT) innerhalb von Gebauden; Mala, Technische Lieferbadingungen

7 DiM EN 1451-1: Kunsistof-Rohrleilungssysteme zum Ableiten von Abwagser (niedriger und hober Temperatur) innestally der
Gebaudestrukiur - Polypropylen {PP): Anforderungen an Rohre, Fommstiicka und das Rohrleitungssysiem

) DM B074: Rohne aus Polyethyien (PE); PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD; Made

g DiM 19 533: Rohelaitungan aus PE har [Polyelhyien har) und PE weich {PolyElhylen weich) fir die Trinkwessensersongung;
RAizhre, Aohrverbindungen, Rohrefungsteile

10 DiIM 18 535-1: Fctre und FormsiOcke aus Polyethylen hoher Dichie (PE-HD) 10r heifwasserbesidndige Abwasserleiungan
(HT) mnerhalb von Gelbduden; Male

11 DIMN 18 5371 Aohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichie (HOPE] fir Abwasserkandiie und -lelfungen; Male

iz DINBOTZ: Aohma aus PE walch [Polyathylan weich); MaGe

13 DINBOFT; Aohre aus Polypropylen (PF); PP-H 100, PP-B BD, PP-R 80; Mafe

14 DIN 16 8591: Rohre aus Acryinitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acryinitril-Styrol-Acrylester (ASA); Mafs

13 DINWV 19581 Rohre und Fommsilcke aws Styrol-Copolymerisaten mil  Steckmuffe  fir  heibwasserbesiandige
Awassereitungen (HT) inneralb von Gebauden; Mabe, Technische Lisfamedingungan

16 DN 16 BES: Rohre aus wemetztem Polyethylen (PE-X); Male

17 DiIN 16 968: Rohre aus Paolybuten [PB); PE 125; MaBe

18 Z42.1-217: Abasserrolva und Formstbcke aus mineralversiarkdam PP oin den Nenmweiten DM 50 bis DN 150 dar
Baustofficlzzse B2 - normalentllammibar - nach DIM 4102-1 fir Hausabflussleiungen

18 Z-42.1-218: Abwasserrobre ohne Sleckmulfe aws minerahersiarkiem PP in den Menmaciten DN 50 bis DM 150 Fir
Haiisabflussleiungen

20 Z-42.1-200: Hausentwasserungssystermn mit der Berzeichnung *Friaphon” aus Siyrol-Copolymeriseten in den Menmwellen
DM 50 bis DN 150 der Bausiofkdasse B2 - normasentiammbar - nach DiN 4102

21 F-42.10-228: Abwmsserohe und Formstlicke gus mineralverstdridem PP In den Menmselten DN 50 bis OMN 200 der
Baustoifidase B2 - normalenifiarmmbar - nach OIN 4102-1 10r Hausabtussheltungan

22 I-42.1-285: Glattwandige Abwassemchea und Fommsilcks mit profilieder Wandung und glaiter Eomenfiche aus
minarahvarsifritem PE-HD DN 50 bis DN 125 der Baustoffilasse B2 - nommglentflammbar - nach
DEN 4102 10r Hausabllussleiungen

23 420241 Abeasserrobre mit  mehrschichtigem ‘Wandaulbaw aus minerahversidritem PP und Formsliicke aus
mineralversifirkiem PP mit homogenem Wandaulfbau und der Bezelchnung “POLO- KAL- NG [PEMG)" in dan
Henmweiten OMOD 40 bis DMAOD 250 der Baustolidasse B2 - normaleniflzmmiar - nach DIN 4102 fir
Hausabflusshsaungen

24 242223 Abwasseroiie und Formsticke aus minerahrerstirkiem PP in den Nennwesien DR/OD 40 bis ONOD 160 mit

der Bezeichnung "RALPAND Plus® file HausabHussleiiungen

(Bezug & die Normen und die aligemeinen bausulsichilichen Zulessungen in der jeweilz geltenden Ausgabe)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur Rohrleitungen aus Kunststoff "ROKU System
I I plus™

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Ubersicht der zuléssigen Installationen: Rohrwerkstoffe (Kunststoffrohre)

Anlage 3
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Rohre gemaf der Rohrgruppe A-1 {Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP):
Einbau In mindestens 10 cm dicke leichte Trennwande

Menn-
rohr-
wand-
dicke

[mm]

v W W & 50 &0 0 BD S0 WO M@ 120

RohrauRendurchmesser
[mml

Rohre geman der Rohrgruppe B-1 (Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, ...):
Einbau in mindestens 10 c¢m dicke lelchte Trennwande

Wenn-

rohr-

wand-

dicke

[mm]

% 20 30 &0 S50 &0 Te B0 W0 WO W0 120
Rehraufendurchmesser
Imml

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohbrigitungen aus Kunststoff “ROKU System
Wit 1l plus”

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen) G e

Abmessungen der Kunststoffrohre
(Robrgruppen A-1 und B-1); Einbau in 10 cm dicke leichte Trennwénda

ZIET0 1.15.53-20518
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Rohre gemél der Rohrgruppe A-2 (Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVYC-C, PP):
RohrgroBen innerhalb der Schrafiur nur ohne VYerwendung von Weichschaum-Straifen

" I

Nenn- :

rahr- |

wand- [

dicke ! 7

o) d Wand = 100 mm | d Wand = 150 mm-

— .._.__5.[._...._......5" I

|

|

[

M 20 3 L0 S0 &0 70 B0 S0 WO MO 120 130 140 150 160 170
Rehraufendurchmeszzer [mml

Rohre gemé&n der Rohrgruppe B-2 (Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, ...)
Rohrgrifien innerhalb der Schraffur nur ohne Verwendung von Welchschaum-Streifen

Nenn- "
rohr-
wand-
dicke
Imm) d Wand = 100 mm
L | 4,5
I
0 20 30 &0 S50 €0 70 B0 90 WO MO 120 130 R0 150 O T
Rehraufendurchmesser [mm]
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "ROKU System
WA plus™

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen) i

Abmessungen der Kunststoffrohre
{(Rohrgruppen A-2 und B-2); Einbau in 10 cm bzw. 15 cm dicke Massivwande

ZXe8T0.18 1,19.83-205M8
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Rohre geméaf der Rohrgruppe A-3 (Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP):
RohrgroBen innerhalb der Schraffur nur ohne Verwendung von Weichschaum-Streifen

Menn-
rohr=

wand-
dicke
[mm]

0 30 506 M 1] wo %0 200
Rohraufiendurchmesser [mm]

Rohre gemé#nl der Rohrgruppe B-3 (Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, ...)
RohrgréBen innerhalb der Schraffur nur ohne Verwendung von Weichschaum-Streifen

Henn-
rohr-

wand-
dicke
Imm]

0 0 0N 0] we %0 200
d= Deckendicke ReohrauBendurchmesser [mm]

Feuerwiderstandsfahige Abschotiung fiir Rohrleitungen aus Kunststoff "ROKU System
IV 1 plis”

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen) s

Abmessungen der Kunststoffrohre
(Rohrgruppen A-3 und B-3); Einbau in 15 cm bzw. 20 cm dicke Decken

LIFETD. 19 1.19.53- 20618
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Rohre geman der Rohrgruppe C ("RAUPIAND Plus");
Einbau in mindestens 15 cm dicke Massivdecken

Nenn- ¢
rohr-
wand-
dicke

[mm) z e Y

10 k| 50 10 10 1440 160
RohrauBendurchmesser [mm)

10 cm betragen.

Bei benachbarten Abschottungen nach dieser allg. Bauartgenehmigung muss der Abstand zu anderen
Umwicklungen aus dem dammschichibiidenden Baustoff "ROKU-Strip” bal diesen Rohren mindestans

Feuerwiderstandsfihige Abschottung fur Rohrieitungen aus Kunststoff "ROKLU System
W I plus”

1967019

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen) ege: !
Abmeassungen der Kunststoffrohre
(Rohrgruppe C); Einbau in mindestens 15 cm dicke Massivdecken

1. 18U53-206M1 8
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Rohre geman der Rohrgruppe D-1 ("POLO-KAL NG"):
Einbau In mindestens 10 em dicke Wande

Nenn-
rohr-
wand-
dicke
|mm]
w N M K N & T B M W M 1N
Rohrauflendurchmeszser
[mm]
Rohre geman der Rohrgruppe D=2 ("POLO-KAL NG"):
Einbau in mindestens 15 cm dicke Decken

Nenn-
rohr-
wand-
dicke
[mm]

70 1m 140 160 180
Rohraufendurchmesser [mm)

10 30 50

Bei benachbartan Abschotiungen nach dieser allg. Bauartgenshmigung muss der Abstand zu anderen
Umwickiungen aus dem ddmmschichtbildenden Baustolf "ROKL-Strip” bei diesen Rohren mindestens
10 cm betragen.

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur Rohrleitungen aus Kunststoff "ROKU System
WM I plus™

ANHANG 1 - Installationen (Leltungen)
Abmessungen der Kunststoffrohire
L (Rohrgruppen -1 und D-2); Einbau in Wande und Decken

Anlage B

22967015 1.18.53-205M148
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= 150 (Rehrdurchmesser = 190 mm)
= W0 [Rehrdurchmesser < 110 mm)

ROKU Strip
50 mm breif

Fugenspalt mit Gips verfillt
Rohre geman Anlage 4, 5 odar 8

Bei dieser Varante der
Fugenverfillung darf ggf. ein
Streifen aus PE = Weich- -
schaum (d = 5 mm) einge-
baut werden; (5. Anlagen 4
bis 8 und Abschnitt 2.5.4.3);
Abstand rwischen
benachbarten Umwicklungen
dann = 100 mm

¥ iyt
_"... ,_,--"' =

= 150 [Rohrdurchmesser » 10 mm)
= 100 [Rohrdurchmesser < 110 mm]

restlicher Fugenspalt
1) mit Mineralwolle verfillt
: r—r‘/’_’_ Fugenspalt mindestens 15 mm tief

-

ROKU Strip
20 re mit Gips verfiilt:
Spaltbreite 5 30 mm

Rohr gem4dB Anlage 4
odear 5

Fugenspalt mindastans
15 mm fief mit Martel

e Wit}
PR R Spaltbreite = 30 mm
P =50
230 [ 25 H s A Fugenspalt
' aiias mit Mineralwalle verfillt
Gesamtdicke
Lagenanzahl = 150 [Rohrdurchmesser = 110 mm]
DA | RoKu Strip “’“"'}” EI*"P > 100 (Rohrdurchmesser < 110 mn) _7—ROKU Brandschutzkitt
. = ca, 10 mm tief
=50 ] zh PE - restlicher Fugenspalt
»50<T15 3 = 6 (10" h L nicht verfillt
75 - 110 ﬁ:': = 8 “r: i (Fugenbreite 5 bis 9 mm
B - = ol -1 zwischen Brandschutzeinl age
= 110 < 160 & =12 ] und Bauteillaibung)
* Bel der Verwendung von
Welchschaum-Streifen geman Raohr geméln Anlage 4 oder 5

Abschnitt 2.5.4.3 und bei Rohren
der Rohrgruppe D sind 5 Lagen
anzuordnen

Einbau in leichte Trennwinde d = 100 mm

ROKU Strip
50 mm breif

und Wande nach ABP s. Anlage 11 MaBe in mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung flr Rohrleitungen aus Kunststoff "ROKU System
MM I plus”
ANHANG 2 - Aufbau der Rohrabschottung Anlage 9
Einbau in Wande
1AR53-20516
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Rohr geman
Anlage 6, 7 oder 8

Bei dieser Variante der
Fugenverflllung darf gaof.
gin Weichschaum-Streifen
{d = 5 mm) eingebaut
wearden; (5. Anlagen 4 bis 8
und Abschnitt 2.5.4.3);
Abstand zwischen
benachbarten Umwickiun-
4 gen dann & 100 mm

£ )

ROKU Strip
L Mirtel ca. 20 mm Hef,
a restlicher Fugenspalt
Rohr geman = - O mit Mineralwolle verfillt
Anlage 6 H,H:_J:
4 g . " &
ROKLU Strip I a i e 6
- i !
°" i\ =150 (Rohrdurchmesser = 160 mm)

* | » 200 (Rohrdurchmesser »¥0 mm)

B

.
|

Rohr geman
Anlage 6

ROKU Brandschutzkitt ca. 10 mm tief,

FagsTo 19

Mineralwolle zur
Fugenbreite zwischen Brandschutz-
Fugenbegremzung einlage und Bauteillaibung 5 bis 9 mm,
resHicher Fugenspalt nicht verfilllt
ROKU Strip—J=_* - » 150 [Rohrdurchmesser = 160 mm)
" ~ | = 200 (Rohrdurchmesser =160 mm)
. 1 MaBe in mm
Dicke Breite
DA Lagenanzah d b
ROKU Strip [ROKU Strip JROKU Strip
{mm] [mm]
<50 2 >k = 50
* Bel der Verwendung von Weichschaum- »50=75 351 = 6 [10°) =
Streifen gemaR Abschnitt 2.5.4.3 und bei Rohren #7510 4154 | =80107 | =50
der Hﬂhrgruggﬂ D =ind 5 Lagen anzuordnen, Bel » 110 = %0 b s 12 =50
Rohren gemih der Rohrgruppe C sind 3 Lagen -
ausreichend. = 160 < 200 8 =16 = 700
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur Rohrleitungen aus Kunststoff "ROKU System
[ 10 plus”
ANHANG 2 — Aufbau der Rohrabschottung Hage- 1
Einbau in Dacken
1.19.53-20518




Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Mr. Z-19.63-2371 vom 20. Juni 2019 Insii::i:t
r

Bautechnik

Rahmen aus bm-

- _=T00 laufenden Platten
RN Gipsspachtel : : ) miteinander ver-
e Blechhlllse /Halbschale —\ : At

mit 2 Stlick Draht
oder Stahiband sichern FOKU Strip

enverf
::r!-. Ammmz Gipsspachtel

Fugenver fillung
gem. Abschnilt2.5.5.2

ggf. zusatzliche Malinahmen
Auflager S0x100 mm Van

O el E 252 [Platten verschraubt)
L= mind. 1/3 der Wanddicke

= 100

W Edp

ey

Rahmen aus ROKL
umlaufendan Platten, Strip
nicht miteinander

CW=/UW Prafil

Gipsfillung in
Beplankungsdicke

Gipsspachtel
Mineralwolle gem.
Abschnitt 2.5.2.2
Mineralwolle gem.
Abschnitt 2.5.2.2

gof. zusdtzliche Mallnahmen
Auflager 50%100 mm

gem. Abschnitt 2.5.2.2

L= mind. 1/3 der Wanddicke

[Platten nicht verschraubt WandstUcken und Riegeln

MaBe in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunststoff "ROKU System
A il plus”™

ANHANG 2 - Aufbau der Rohrabschottung
Laibungsausbildung in leichten Trennwanden gemall Abschnitt 2.5.2.2

Anlage 11

Z39870.18 11853205118



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.63-2371 vom 20. Juni 2019

- Mama und Anschrift des Unternehmens, das die HAehrabschotiung{en) (Genehmigungsgegenstand)
emichtat hat

- Baustelle bzw. Gebduda: ...
= Datum der Errichtung: ....
— Geforderte Feuerwiderstandsiahigkeit: ...

Hiermit wird bestatigl, dass

- die Rohrabschottung(en) zum Einbau in Wéande® und Decken® der Feuarwiderstandsfahigkeit ...
hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen
Bauartgenehmigung MNr.: Z-19.53-... des Deutschen Instituts fir Bautechnik vom ... (und ggf. der

Bestimmungen der Anderungs- und Ergénzungsbescheide vom ... ) emichiel und eingebaut sowie
gekennzeichnet wurde(n) und

- die fir die Herstellung des Genehmigungsgegenstands verwendeten Bauprodukie entsprechend den
Bestimmungen der aligemeinen Bauartgenehmigung gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffandes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschritt)

{Die Bescheinigung ist dem Bauherm zur ggf. erordedichen Weitergabe an die zustindige
Bauaufsichisbehirde auszuhindigen.)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Kunsistoff "ROKL System
WA 1 plus”

ANHANG 3 - Muster fiir die Ubereinstimmungserklirung

Anlage 12

ZXBET0. 18 1.16.53-208{18



