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Gegenstand dieses Bescheides:
Feuerwiderstandsfihige Abschottung fiir elektrische Leitungen "PYRO-SAFE Novasit 90"

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst acht Seiten und vier Anlagen.

Diese allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die zur Bauart enthaltenen Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-322 vom 20. Mai 2014.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes

im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfithrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelun-

gen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfligung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behdrden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen konnen nachtraglich ergénzt
und geéandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente, Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.7 Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt fur die Errichtung der Abschottung, "PYRO-
SAFE Novasit 90" genannt, als Bauart zum VerschlieBen von Offnungen in feuerwider-
standsfahigen Wanden und Decken nach Abschnitt 2.2, durch die elektrische Leitungen
nach Abschnitt 2.3 hindurchgefthrt wurden (sog. Kabelabschottung), wobei die Aufrechter-
haltung des Feuerwiderstandes im Bereich der Durchflihrungen bei einseitiger Brandbean-
spruchung — unabhéngig von deren Richtung — fir 90 Minuten als nachgewiesen gilt
(Feuerwiderstandsfahigkeit: feuerbestandig).

1.2 Die Kabelabschottung besteht im Wesentlichen aus einer Schottmasse. Die Kabelah-
schottung ist geman Abschnitt 2.5 aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2.1 zu errichten.

1.8 Die Abschottung darf im Innern von Geb&uden — auch zu Aufenthaltsrdumen und zugehdri-
gen Nebenrdumen hin — errichtet werden

1.4 Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnun-

gen dargestellten Ausfilhrungen stellen Mindestanforderungen zur Erfullung der Anforderun-
gen an den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberiihrt. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum
Warme- oder Schallschutz sowie zur Dauerhaftigkeit der aus den Bauprodukten errichteten
Abschottung gefihrt.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Bestimmungen fiir die zu verwendenden Bauprodukte
211 Trockenmortel

Der Trockenmortel, "PYRO-SAFE NOVASIT BM" genannt, muss der europaisch techni-
schen Bewertung ETA-16/0132 vom 16. Januar 2017 und der Leistungserklarung
Nr. 01161000-NOVASIT-BM vom 25.09.2018 entsprechen.

2.1.2 Baustoffe fiir Nachbelegungsvorkehrungen
Nachbelegungskeile
Fur Nachbelegungsvorkehrungen dirfen Streifen aus 25 cm dicken nichtbrennbaren’
Kalzium-Silikatplatten (sog. Nachinstallationskeile) verwendet werden, deren Breite maximal
7 cm und deren Lange der Schottdicke entsprechen muss.

21.3 Baustoffe fiir die Nachbelegung

2.1.3.1 Dammschichtbildende Baustoffe
Zum Verschlieen von schmalen Fugen bei Nachbelegungen von Kabeln darf der damm-
schichtbildende Baustoff "SIBRALIT DX" bzw. "PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3" gemal
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-623 bzw. Nr. Z-19.11-390 verwendet
werden.

2.1.3.2 Brandschutzkissen
Wahlweise dirfen im Zuge von Nachbelegungen Brandschutzkissen, "PYRO-SAFE
BIOBAG" genannt, gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.15-819
verwendet werden.

1 Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt
gemal Technischer Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von
Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV
TB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 1

Z74746.18 1.19.53-300/18
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2.1.3.3 Brandschutzgewebe

Wahlweise diirfen bei Verwendung von Brandschutzkissen nach Abschnitt 2.1.3.2 Kabel mit
einem Wickel aus dem Brandschutzgewebe "PYRO-SAFE DG-CR" gemal der européisch
technischen Bewertung ETA-16/0268 vom 28. November 2016 und der Leistungserkldrung
Nr. 01260000-PYRO-SAFE-DG vom 25.09.2018 versehen werden.

Das Brandschutzgewebe ist einseitig mit einem dammschichtbildenden Baustoff beschichtet.

2.2 Winde, Decken, Offnungen

224 Die Abschottung darf in Wanden und Decken errichtet werden, die den Angaben der
Tabelle 2 entsprechen und die Offnungen gemé&fR den Angaben der Tabelle 3 enthalten. Die
Wande und Decken miissen den Technischen Baubestimmungen entsprechen.

Tabelle 2
Bauteil bauaufsichtliche Bauteildicke max. Offnungsgréie
Anforderung an den [cm) BxH
Feuerwiderstand? [cmj
Massivwand® . =178 150 x 250 bzw. 250 x 150
= feuerbestandig
Decke =20 100 x unbegrenzt

2.2.2 Der Abstand der zu verschlieRenden Bauteildffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 3 entsprechen,

Tabelle 3
Abstand der Grole der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
Bauteiléffnung zu Offnungen (B [em] x H [cm]) Offnungen [cm]
anderen eine/beide Offnung(en) > 40 x 40 >20
e beide Offnungen <40 x 40 >10
anderen Offnungen | eine/beide Offnung(en) > 20 x 20 220
oder EINDRIE0 beide Offnungen <20 x20 >10

223 Der Sturz oder die Decke Uber der Bauteiléffnung muss statisch und brandschutztechnisch
so bemessen sein, dass die Abschottung (auler ihrem Eigengewicht) keine zusatzliche ver-
tikale Belastung erhait.

2.3 Installationen
2.31 Allgemeines

2.3.1.1 Durch die zu verschlielende Bauteil6ffnung durfen eine oder mehrere der in den folgenden
Abschnitten genannten Installationen (Leitungen, Tragekonstruktionen) hindurchgefthrt
sein/werden’. Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen sind nicht
zulassig.

2.3.1.2 Der gesamte zulassige Querschnitt der Installationen (bezogen auf die jeweiligen Auenab-
messungen), die durch die zu verschlieRende Bauteildffnung gemeinsam hindurchgeftihrt
werden durfen, ergibt sich in Abhangigkeit von der jeweiligen GréfRe der Rohbaudffnung

Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt geman der
Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von
Bauprodukten, Anwendung von Bauarten” der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVWTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 6.

Wénde und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton und Mauerwerkswénde aus nichtbrennbaren Baustoffen ohne
Hohlrdume im Bereich der Durchflhrung

" Technische Beslimmungen fir die Ausfiihrung der Leitungsanlagen und die Zul4ssigkeit von Leitungsdurchfiihrun-
gen bleiben unberiihrt.

Z74746.18 1.19.563-300/18
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unter Beachtung der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbesondere beziiglich der
erforderlichen Mindestabsténde zwischen den einzelnen Leitungen; er darf jedoch insgesamt
nicht mehr als 60 % der Rohbaudffnung betragen.

2.3.1.3 Die Abschottung darf auch zum SchlieRen von Offnungen verwendet werden, durch die noch
keine Installationen hindurchgefiihrt wurden (sog. Reserveabschottungen). Nachtrégliche
Anderungen an der Schottbelegung drfen vorgenommen werden (s. Abschnitt 3).

2.3.2 Kabel und Kabeltragekonstruktionen

2.3.2.1  Werkstoffe und Abmessungen der Kabel
Durch die zu verschlieBende Bauteiléffnung durfen Kabel aller Arten hindurchgefihrt
sein/werden, sofern sie im Innern keine Hohlrdume aufweisen®. Der AuRendurchmesser der
Kabel darf maximal 80 mm betragen. Die Gréfte des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen
Kabels ist nicht begrenzt.

2.3.2.2 Verlegungsarten der Kabel
Die Kabel durfen zu Kabellagen zusammengefasst und auf Kabeltragekonstruktionen verlegt
sein. Die Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) diirfen aus Stahl-, Alu-
minium- oder Kunststoffprofilen bestehen.

Bei Deckenabschottungen diirffen maximal 4 hintereinander angeordnete Kabellagen (Kabel-
tragekonstruktionen) durch eine Offnung hindurchgefthrt werden.

Kabelbtindel mit einem Durchmesser < 150 mm aus parallel verlaufenden, dicht gepackten
und miteinander fest verschniirten, verndhten oder verschwei3ten Kabeln der Nachrichten-
technik (AuRendurchmesser des Einzelkabels <23 mm) durfen ungeéffnet durch die zu
verschliellende Bauteiléffnung gefiihrt werden.

2.3.2.3 Halterungen (Unterstutzungen)

Die Befestigung der Kabel bzw. Kabeltragekonstruktionen muss am umgebenden Bauwerk
zu beiden Seiten des feuerwiderstandsfahigen Bauteils nach den einschldgigen Regeln
erfolgen. Die Befestigung muss so ausgebildet sein, dass im Brandfall eine zuséatzliche
mechanische Beanspruchung der Abschottung nicht auftreten kann.

Bei Durchflihrung von Kabeln bzw. Kabeltragekonstruktionen durch Wénde missen sich die
ersten Halterungen (Unterstitzungen) der Installationen beidseitig der Wand in einem
Abstand < 50 cm befinden.

Die Halterungen mussen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar' sein.

2.3.2.4 Abstande/Arbeitsraume innerhalb der Bauteiléffnung

Die Kabel bzw. die mit Kabeln belegten Kabeltragekonstruktionen missen so angeordnet
sein, dass ein mindestens 2 cm hoher bzw. 2 cm breiter Arbeitsraum zwischen den einzel-
nen Kabellagen und zur oberen Bauteillaibung verbleibt. Die Kabel bzw. Kabeltragekon-
struktionen durfen unten und seitlich an der Bauteillaibung anliegen (s. Anlage 1).

24 Voraussetzungen fiir die Errichtung der Abschottung

241 Allgemeines

2.41.1 Die fur die Errichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte miissen verwendbar
sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landes-
bauordnung.

2412 Die Errichtung der Abschottung muss gemaf der Einbauanleitung des Antragstellers
(s. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. Die flr die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungs-
bedingungen sind einzuhalten.

24.1.3 Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

Kabel mit metallischen oder nichtmetallischen elektrischen oder optischen Leitern, jedoch z.B. keine Hohlleiter oder
Koaxialkabel mit hohlem Innenleiter bzw. mit Luftisolierung

Z74746.18 1.19.53-300/18
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2.4.2 Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Anwender neben einer
Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung, eine Einbauanleitung zur Verfugung zu stellen,
die er in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat und die
alle zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, MaRgaben und Hinweise enthalt,
g =

- Art und Mindestdicken der Bauteile, in die die Abschottung eingebaut werden darf,

— Art und Abmessungen der Installationen, die durch die zu verschlielende Bauteiléffnung
fuhren bzw, gefuhrt werden durfen,

— Grundséatze fur die Errichtung der Abschottung mit Angaben tber die dafiir zu verwen-
denden Bauprodukte,

- Anweisungen zum Einbau der Abschottung und Hinweise zu notwendigen Absténden,

- Hinweise auf zuléssige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,

- Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgénge,

~ Hinweise auf zuldssige Anderungen (z. B. Nachbelegung).

2.5 Bestimmungen fiir den Einbau

2.5.1 Allgemeines

2.5.1.1 Vor dem Verschluss der Restoffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung der
Abschottung den Bestimmungen des Abschnitts 2.3 entspricht.

2.5.1.2 Vor der Errichtung der Abschottung sind die Bauteillaibungen zu reinigen. Saugende
Flachen sind mit Wasser zu benetzen.
Bei Wandabschottungen ist ggf. eine Seite, bei Deckenabschottungen ist die Unterseite zu
verschalen.

2.5.2 Verschluss der Bauteil6ffnung mit der Schottmasse

2.5.2.1 Der Trockenmértel nach Abschnitt 2.1.1 muss unter Zugabe von Wasser zu der fur die
jeweilige Verarbeitungsweise erforderlichen Konsistenz aufbereitet werden.

Die Schottmasse ist mit Hilfe von Pumpe und Lanze oder von Hand so einzubringen, dass
ein fester und dichter Anschluss an das Bauteil entsteht. Alle Zwischenrdume, insbesondere
die Zwickel zwischen den Kabeln, sind vollstédndig damit auszufiillen. Schwindrisse sind
nachzuarbeiten (s. Anlagen 1 und 2).

Kabelblindel gemafl Abschnitt 2.3.2.2 brauchen im Innern nicht mit Baustoffen ausgefulit zu
werden.

2.5.2.2 Die Holme von Kabeltragekonstruktionen mit Stahlblech- oder Aluminium-Hohlprofilen sind
anzubohren und mit einem Baustoff nach Abschnitt 2.1.3.1 im Bereich der Kabelabschottung
vollstandig auszufillen.

2.5.3 Nachbelegungsvorkehrungen

2.5.3.1 Fur spatere Nachbelegungen von Kabeln dirfen im Zuge der Herstellung der Kabelabschot-
tung Nachinstallationskeile nach Abschnitt 2.2.1.2 einzeln oder zu Einheiten mit Abmes-
sungen von maximal 20 cm x 16 cm zusammengefasst, eingesetzt werden (s. Anlage 3).

2.6.3.2 Werden mehrere Nachinstallationsvorkehrungen neben- oder tUbereinander innerhalb der
Schottflache angeordnet, mussen zwischen ihnen sowie zu den Laibungen der Bauteil-
offnung mindestens 5 cm breite bzw. hohe Stege aus der Schottmasse (nach Abschnitt 2.5.2
verschlossene Schottflache) verbleiben.

Z74746.18 1.18.53-300/18
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2.5.3.3 Durch die Bereiche der Kabelabschottung, die als Nachinstallationsvorkehrungen ausgefihrt
werden, dirfen keine Kabel bzw. Kabeltragekonstruktionen hindurchgefthrt werden.

254 SicherungsmafRnahmen
Kabelabschottungen in Decken sind gegen Belastungen, insbesondere auch gegen das

Betreten, durch geeignete Mallnahmen zu sichern (z. B. durch Umwehrung oder durch
Abdeckung mittels Gitterrost).

2.6 Kennzeichnung der Abschottung

Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist vom Errichter mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— feuerwiderstandsfahige Abschottung fir elektrische Leitungen "PYRO-SAFE Novasit 90"

nach aBG Nr.: Z-19.563-2373
Feuerwiderstandsfahigkeit: feuerbestandig

— Name des Errichters der Abschottung

— Monat/Jahr der Errichtung: ....

Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.
2.7 Ubereinstimmungserklarung

Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) errichtet oder
Anderungen an der Abschottung vornimmt (z. B. Nachbelegung), muss fur jedes Bauvorha-
ben eine Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm
errichtete Abschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ent-
spricht (ein Muster fur diese Erklarung s. Anlage 4). Diese Erklarung ist dem Bauherrn zur
ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustéandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.

3 Bestimmungen fiir die Nutzung

3.1 Allgemeines
Bei jeder Ausflihrung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer
nur sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemaem Zustand gehalten
und nach evtl. vorgenommener Belegungsanderung der bestimmungsgemale Zustand der
Abschottung wieder hergestellt wird.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen geman Abschnitt 2.7.

3.2 Bestimmungen fiir die Nachbelegung

3.2.1 Fur Nachbelegungen durfen Offnungen hergestellt werden, z. B. durch Bohrung oder
Herausnahme von Nachinstallationskeilen, sofern die Belegung der Kabelabschottung dies
gestattet (s. Abschnitt 2.3).

322 Nach der Nachbelegung mit Leitungen (ggf. einschlieflich der Tragekonstruktionen) geman
Abschnitt 2.3 ist der bestimmungsgemafe Zustand der Kabelabschottung wieder herzu-
stellen (s. Abschnitt 2.5).

3.2:3 Wahlweise darf zum Verschluss der Restdffnungen der ddmmschichtbildende Baustoff
(Konsistenz: spachtelbar) nach Abschnitt 2.1.3.1 verwendet werden, wenn es sich um
einzeln verlegte Kabel handelt und die verbliebene Offnung zwischen dem nachverlegten
Kabel und der Bohrlochbegrenzung schmal ist.

324 Wahlweise dirfen die Restéffnungen auch mit Brandschutzkissen nach Abschnitt 2.1.3.2
ausgeflllt werden, nachdem die Kabel in Bauteilmitte auf einer Lange 2 16 cm mit dem
dammschichtbildenden Baustoff "PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3" oder "SIBRLIT DX"
nach Abschnitt2.1.3.1 beschichtet und alle Fugen und Zwickel zwischen den Kabeln
vollstandig damit ausgefullt wurden (s. Anlage 3). Kabelblindel nach Abschnitt 2.3.2.2
mussen im Innern nicht mit Baustoffen ausgefllt werden.

Z74746.18 1.19.63-300/18
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Wahlweise darf anstelle der Beschichtung ein Brandschutzgewebe nach Abschnitt 2.1.3.3
um die Installationen gewickelt werden. Hierzu sind 24 cm breite Streifen dieses
Brandschutzgewebes in der Mitte auf eine Breite von 12 cm zu falten, wobei die beschich-
tete Seite nach aullen weisen muss. Die gefalteten Streifen sind dann in Bauteilmitte
enganliegend bzw. profilfolgend um die Installationen zu wickeln.

Die Brandschutzkissen sind bei Einbau in Wéande horizontal liegend und bei Einbau in
Decken vertikal stehend schichtweise versetzt so einzubauen, dass unter Verwendung von
Brandschutzkissen unterschiedlicher GréRe alle Offnungen, Fugen und Zwickel tiber die
gesamte Schottdicke dicht verschlossen werden.

Prof. Gunter Hoppe
Abteilungsleiter

Z274746.18 1.19.53-300/18
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ANHANG 1 - Aufbau der Abschottungen
Ansicht, Anwendungsbereich, Abstandsregelungen

Ansicht 7|e|i
B [ 3
fes
c |
o
[Ty]
W]
=
M | | Ak
I a2 ’ '
D
OO coacoed O @ g
o
L_____ﬁ______ﬁﬁ___”_‘____J e
Anwendungsbereich Abstandsregelungen
Pos. | Abmessungen Wand Decke Pos Kabel/ Wand/
" | Kabeltragekonstruktion Decke
Bauteilstarke =175 = 200 - sltlichar Abstand o
Schottstérke > 175 > 200 zur Bauteiliaibung
<1500 da |ARstand > 20
A | Schottbreite oder <1000 nebeneinander
<2500 3 unterer Abstand %0
<2500 a zur Bauteillaibung -
B | Schotthdhe/- ldnge oder <
oberer Abstand
= a4 zur Bauteillaibung =20
Abstand zu anderen Kabelabschottungen
eine/beide Offnung(en) < 5 Abstand
C |>400x 400 mm i i 35 | ntereinander L
beide Offnungen -
=100 =
<400 x 400 mm 4 b
Abstand zu anderen Offnungen oder Einbauten
eine/beide Offnung(en)
=200 = 200
D |>200x 200 mm €
beide Offnungen > 100 > 100
<200 x 200 mm Mate I mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen "PYRO-SAFE Novasit 90"
Anlage 1
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Schnitt Wandeinbau

Massivwand nach

Abschnitt 2.2.1 —‘\\

Kabel/ =
Kabeltragekonstruktion

Erste Unterstiitzung
der Kabel/
Kabeltragekonstruktion

Schnitt Deckeneinbau

Massivdecke nach
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ir
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Ubereinstimmungserklérung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Kabelabschottung(en) (Genehmigungsgegenstand)
errichtet hat

— Baustelle bzw. Gebaude: ....

— Datum der Errichtung: ....

— Geforderte Feuerwiderstandsfahigkeit: ...

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Kabelabschottung(en) zum Einbau in Wande* und Decken* der Feuerwiderstandsfahigkeit ...
hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung ialler Beshmmungen der allgemeinen
Bauartgenehmigung Nr.: Z-19.53-... des Deutschen Instituts!fur ‘Bautechnik vom ... (und ggf. der
Bestimmungen der Anderungs- und Erganzungsbescheide vom .. il errichtet und eingebaut sowie
gekennzeichnet wurde(n) und I

— die fur die Herstellung des Genehmigungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmlgung gekennzemhnet waren.

Il
* Nichtzutreffendes streichen

(ort, Datum) || " (Firma/Unterschrif)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf erforderlichen Weitergabe an die zustandige
Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiur elektrische Leitungen "PYRO-SAFE Novasit 90"
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