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Allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-3119/727/08-MPA BS

Gegenstand: Rohrabschottungen ,ROKU® System SML- Band" fiir nicht-
brennbare Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse
R 90 gemaf DIN 4102-11:1985-12

entspr. Ifd. Nr. C 4.5 Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (VV TB) Teil C — Fassung Juni 2021

Bauarten fiir Abschottungen an Rohrleitungen aus (ggf.
warmeisolierten) Metallrohren,

— deren Funktion auf der Anordnung einer Rohrum-
mantelung/Streckenisolierung beruht und

— an die nur Anforderungen an die Feuerwiderstands-
dauer gestellt werden.

Antragsteller: Rolf Kuhn GmbH
Glisinger Stralze 86
21217 Seevetal

Ausstellungsdatum: 27.07.2021

Geltungsdauer: 01.06.2021 bis 30.05.2026

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 10 Seiten und 5 Anlagen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prif-
zeugnis Nr. P-3119/727/08-MPA BS vom 13.11.2015.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis Nr. P-3119/727/08-MPA BS ist erstmals am
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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den
_Besonderen Bestimmungen® dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen. Der Anwender hat das allgemeine bauauf-
sichtliche Priifzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fiir das Bauwe-
sen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bau-
aufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Priifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen,
Braunschweig, nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine bauauf-
sichtliche Priifzeugnis kann nachtréglich ergénzt und geandert werden, insbesondere, wenn
neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis (abP) gilt fiir die Herstellung und Anwendung
von Rohrabschottungen ,ROKU® System SML- Band” fiir nichtorennbare Rohrleitungen die
bei einseitiger Brandbeanspruchung der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-
11:1985-12") angehoren.

Die Rohrabschottungen miissen aus einer innerhalb der Decke um das Rohr gelegten Matte
aus dem dammschichtbildenden Baustoff ,ROKU Strip-L 110“ bzw. ,ROKU ® Strip FL* und

'} Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis enthalt durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf Seite 9 aufgefiihrt. Bei
datierten Verweisungen miissen spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis beriicksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikationen.
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Anwendungsbereich

Die Rohrabschottung darf in mindestens d = 150 mm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton
oder Porenbeton eingebaut werden, deren Feuerwiderstandsfahigkeit mindestens der Feuer-
widerstandsklasse der Rohrabschottung entspricht.

Durch die Rohrabschottung diirfen Rohre aus Guss unter Beriicksichtigung der Bestimmungen
gemaR Abschnitt 2 hindurchgefiihrt werden, die fiir Wasser- und Dampfheizungen, Wasser-
versorgung, Abwasserentsorgung, nichtbrennbare Fliissigkeiten, Démpfe oder Staube, nicht-
brennbare Gase (mit Ausnahme von Liftungsleitungen), Rohrpostleitungen (Fahrrohre) sowie
Staubsaugleitungen bzw. brennbare Flissigkeiten, brennbare oder brandférdernde Gase oder
brennbare Staube bestimmt sind.

Fir die Verwendung der Rohrabschottungen in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfahigen Unterdecke méglich ist oder in ,Kombi“- Abschottungen - oder fir Rohre ande-
rer Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstoffen oder anderer RohrauRendurchmes-
ser bzw. Rohrwanddicken als in Abschnitt 2.2.4 und in den Anlagen 1 bis 5 zu diesem allge-
meinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis angegeben, ist die Brauchbarkeit gesondert nachzu-
weisen, z. B. durch ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis oder eine allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung.

Durch die Rohrabschottungen sind folgende Risiken nicht abgedeckt:
- Brandiibertragung durch Wéarmetransport tiber die Medien in den Rohrleitungen,

— Zerstdrungen an den angrenzenden, raumabschlieRenden Bauteilen, hervorgeru-
fen durch temperaturbedingte Zwangungskrafte, sowie an den Leitungen selbst
und

— Austreten geféhrlicher Flissigkeiten oder Gase bei Zerstérung der Leitung unter
Brandbedingungen.

Diesen Risiken ist bei der Installation bzw. bei der Konzeption der Rohrleitungen Rechnung
zu tragen z. B. durch Anordnung von Festpunkten bzw. Einplanen von Dehnungsmaglich-
keiten und Steckmuffen- Ausbildung oder StumpfstoRen mit Blechabdeckungen. Im Be-
reich der nicht isolierten Rohre muss bei einer Brandbeanspruchung nach der Einheitstem-
peraturzeitkurve (ETK) nach DIN 4102-2 mit Langendehnungen von > 10 mm/m gerechnet
werden. Unterhalb der nichtbrennbaren Abzweige von Abwasserleitungen dirfen keine
nichtbrennbaren Abzweige angebracht werden, die die Gefahr einer Offnung des Rohrsys-
tems im Brandfall in sich bergen.

Die Auflagerung bzw. Abhdngung (siehe auch Anlagen) der Leitungen oder die Ausfiihrung
der Rohre muss so erfolgen, dass die Rohrabschottungen und die raumabschlieRenden Bau-
teile im Brandfall > 90 Minuten funktionsfahig bleiben, vgl. DIN 4102-4, Abschnitt 11.2.6.3. Die
erste Abhangung bzw. Unterstlitzung der Rohre muss in einem Abstand a < 420 mm von der
Deckenoberseite erfolgen.
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1.2.8 Aufgrund der Erkldrung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkte verwendet,

die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV - BGBI. |
S. 94), der Chemikalien-Ozonschichtverordnung, der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH), der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) oder der Verordnung (EG) Nr.
1005/2009 unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verordnungen (insbeson-
dere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fiir den Handel und das Inverkehrbringen oder
die Verwendung MaRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den
Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderlichen
Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erfiillung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu priifen.
Bestimmungen fiir die Bauart

Eigenschaften und Zusammensetzung

Fir die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengesteliten Anga-
ben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Benennung

und des Verwendbarkeitsnachweises.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis | (NennmaB) | im Gebrauchs- Benennung
zustand nach BRL
[mm] [kg/m?]

Dammschichtbildender Baustoff
.ROKU ® Strip L 110° ca. 1 980 < p <1200 normalentflammbar
nach abZ Nr. Z-19.11-1373

Dammeschichtbildender Baustoff
,ROKU ® Strip FL" ca.3 1220 < p < 1666 normalentflammbar
nach abZ Nr, Z-19.11-2021

Steinwollmatte
JKLIMAROCK"

Wiarmedammstoff fiir die techni-
sche Gebéudeausriistung und fiir 30
betriebstechnische Anlagen in der
Industrie:  ThIBEII nach EN
14303:2009+A1:2013

nichtbrennbar

Verwendete Abkiirzungen:
abZ = Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

sprodukt geft \d* e Ubereinstim-
@gﬂ%@e} ein.

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Prifstelle hinterlegt.

Die laut Landesbauordnung fir das jeweilige Ba
mung/Konformitat nach Tabelle 1 muss fir die Anwendung
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Konstruktiver Aufbau der Rohrabschottung ,,ROKU® System SML- Band*“
Anordnung des Brandschutzbandes

Brandschutzband aus ,ROKU ® Strip L 110"

Das Gussrohr und ggf. der Rohr-Verbinder werden innerhalb der Decke mit einem etwa
d = 1 mm dicken selbstklebenden ,ROKU Strip L 110“-Streifen umwickelt. Der vollstandig
durch die Decke gefiihrte ,ROKU Strip L 110“-Streifen wird so gegen das Rohr bzw. den Rohr-
Verbinder gedriickt, dass er dicht am Rohr bzw. Rohr-Verbinder anliegt, wobei er beidseitig
der Decke jeweils mindestens | = 2,5 mm weit aus der Decke ragt. Dabei stoRen die beiden
freien Enden des ,ROKU Strip L 110"-Streifens stumpf aneinander, d. h. der ,ROKU Strip L
110“-Streifen wird ohne Uberlappung ausgefiihrt.

Brandschutzband aus ,ROKU ® Strip FL*

Das Gussrohr und ggf. der Rohr-Verbinder werden innerhalb der Decke mit einem einlagigen,
etwa d = 3 mm dicken ,ROKU Strip FL“-Streifen umwickelt. Der vollstandig durch die Decke
gefiihrte ,ROKU Strip FL"- Streifen wird so gegen das Rohr bzw. den Rohr-Verbinder gedrickt,
dass er dicht am Rohr bzw. Rohr-Verbinder anliegt, wobei er deckenoberseitig mindestens
etwa | = 40 mm und deckenunterseitig mindestens etwa | = 60 mm weit aus der Decke ragt.
Dabei stolen die beiden freien Enden des ,ROKU Strip FL"-Streifens stumpf aneinander, d.h.
der ,ROKU Strip FL“-Streifen wird ohne Uberlappung ausgefiihrt.

Anordnung der Rohrisolierung

Deckenoberseitig ist um das Gussrohr eine d = 30 mm dicke nichtbrennbare Steinwollmatte
,KLIMAROCK* (Schmelzpunkt > 1000°C nach DIN 4102-17 - nachfolgend Steinwolle-Isolie-
rung genannt) anzuordnen. Die Lange der vg. Steinwolle-Isolierung muss mindestens
| =100 mm (Rohre mit einem RohrauRendurchmesser von d <58 mm) bzw. mindestens
| = 300 mm (Rohre mit einem Rohraufendurchmesser von 58 mm < d < 135 mm) betragen
(stets gemessen ab Deckenoberseite) und dicht an die Decke stoften. Die Stofstellen der
Rohrisolierung (z.B. Schnittkanten) sind dicht zu stoRen. Um die Rohrisolierung sind mindes-
tens d = 0,8 mm dicke Drahte bzw. Stahlbander, a < 50 mm, anzuordnen, wobei der erste
Draht bzw. das erste Spannband in einem Abstand von a < 50 mm zur Deckenoberseite an-
geordnet werden muss.

Anordnung von Rohrverbindern
Anordnung von Rohrverbindern im Bereich der Fallrohre

Verbinder (z.B. Rapid-Verbinder) gefiihrt werden, wobei die Ende der beiden
den Gussrohre Uber eine Schraubverbindung langskraftschllissig m\temande erbinden
Slnd ‘[_ _‘I “'@

Die Rohr- Verbinder dirfen wahlweise innerhalb sowie deckenoberseitig bzw. deckenunter-
seitig angeordnet werden.

Anordnung von Rohrverbindern im Bereich der Abzweigleitungen

An die aus Gussstahl bestehenden Abzweigleitungen dirfen ausschlieBlich nichtbrennbare
Rohrleitungen {iber handelsiibliche Rohr- Verbinder angeschlossen werden. Zwischen der Un-
terseite des horizontalen Abzweigrohres und der Deckenoberseite ist ein lichter Abstand von
mindestens a = 50 mm einzuhalten.
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Anwendungsbereich

Fiir die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis beschriebenen und dargestellten
Rohrabschottungen ,ROKU® System SML- Band" sind stets die Randbedingungen des in der
nachfolgenden Tabelle 2 aufgefiihrten Anwendungsbereiches einzuhalten.

Tabelle 2: Rohrabschottung ,ROKU® System SML- Band*

_ Rohrauften- Rohrwand- Isolierungs- | Isolierungs- A
Material | durchmesser starke lange dicke leolierang
[mm] [mm] [mm] [mm] Typ
23,0
<48,0 <142
>100
>48,0 =3,5
< 58,0 <142
Guss 30 Steinwollmatte
>58,0 >35 -KLIMAROCK"
<110,0 <14,2
2 300
>110,0 >4,0
<1350 <14,2

Verschluss des Ringspaltes

Der maximal b =60 mm breite Ringspalt zwischen der Rohrabschottung und der Bauteillai-
bung muss in gesamter Deckendicke hohlraumfiillend dicht mit formbesténdigen, nichtbrenn-
baren Baustoffen wie z.B. Mortel, Beton oder Gips verschlossen werden.

Gruppenanordnungen
Bei den Rohrabschottungen gemafR den Anlagen 1 bis 5

- durfen sich die Rohrisolierungen benachbarter Rohre b‘eruhren wob,% [
Gruppen nur einreihig” angeordnet werden diirfen und
\ “\\
- durfen die Rohrisolierungen an Wand- bzw. Deckenlalbungen a‘:‘nhe’tgen

Voraussetzung hierfiir ist, dass vorhandene Zwickel zwischen den isolierten Gussrohren bzw.
zwischen den isolierten Gussrohren und den Wand- bzw. Deckenlaibungen im Bereich der
Bauteil6ffnung entsprechend der Deckendicke stets hohlraumfiillend dicht mit formbesténdi-
gen, nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Beton, Zementmortel oder Gips verschlossen wer-
den.
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Abstinde zu anderen Rohr- oder Kabelabschottungen sowie zu anderen Off-
nungen oder Einbauten

Der Abstand der zu verschlieRenden Bauteiléffnung der Rohrabschottungen ,ROKU®
System SML- Band" zu anderen Rohr- oder Kabelabschottungen sowie zu anderen Off-
nungen oder Einbauten muss den Angaben der nachfolgenden Tabelle 3 entsprechen.

Tabelle 3: Abstinde zu anderen Rohr- oder Kabelabschottungen sowie zu anderen Offnungen
oder Einbauten

Abstand der Rohrabschottung zu GroRe der nebeneinander | Abstand zwischen
liegenden Offnungen den Offnungen
eine/beide Offnung(en)
> 400 x 400 mm &2 mm

anderen Rohr- oder Kabelabschottungen ————
beide Offnungen > 100 mm
<400 x 400 mm
eine/beide Offnung(en)

' > 200 x 200 mm %200mm
anderen Offnungen oder Einbauten vy
beide Offnungen S 100 T

<200 x 200 mm

Kennzeichnung der Rohrabschottung

Jede Abschottung nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist vom Errichter
mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

- Rohrabschottung ,ROKU® System SML- Band"“ nach abP Nr. P-3119/727/08-MPA BS vom
27.07.2021 der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12

- Name des Errichters der Abschottung

- Monat/Jahr der Errichtung: ...

Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw.

Ubereinstimmungsnachweis

Der Anwender der Bauart hat zu bestétigen, dass die Bauart entsprechend den Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ausgefiihrt wurde und die hierbei verwen-
deten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses
entsprechen (Muster fiir diese Ubereinstimmungserkldrung siehe Seite 10).

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegen-
stand nach Abschnitt 1.1 stets in ordnungsgeméfem Zustand gehalten wird. Im Falle des Aus-
tausches beschadigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien
sowie der Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses abP ent-
sprechen.
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5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niederséchsi-
schen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46-
73) zuletzt gedndert durch das Gesetz zur Anderung der Niederséchsischen Bauordnung vom
10. November 2020 (Nds. GVBI. S. 384) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Techni-
sche Baubestimmungen (VV TB) gemé&R RdErl. d. MU vom 30.07.2020 (Nds. MBI. Nr. 36/2020,
S. 783-827) erteilt. In den Landesbauordnungen der Ubrigen Bundesléander sind entspre-
chende Rechtsgrundlagen enthalten.

6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der
Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

| T
SWTE
@@{r I f 1
ipk=Ing. Christ|ar

Stellv. Leiter det P

i. A
Dipl.-Ing. Frank Wierspecker
Sachbearbeiter

VD

' S
Verzeichnis der mligi Igepﬂeh@ en und Richtlinien siehe folgende Seite
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 4102-11:1985-12

DIN 4102-2:1977-09

DIN 4102-4:2016-05

DIN 4102-17:2017-12

EN 14303:2009+A1:2013

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummante-
lungen, Rohrabschottungen, Installationsschachte und -kanéle
sowie Abschlisse ihrer Revisionséffnungen; Begriffe, Anforde-
rungen und Priifungen (Ausgabe Dezember 1985)

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Be-
griffe, Anforderungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 4: Zusam-
menstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile
und Sonderbauteile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 17:
Schmelzpunkt von Mineralwolle-Dammstoffen — Begriffe, An-
forderungen und Priifung

Warmedammestoffe fiir die technische Gebaudeausristung und
fur betriebstechnische Anlagen in der Industrie - WerkmaRig
hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation

Vemraltungsvorschrift Technische Baubestm en (VV TB),
Wsterialblate{leweils glil-
Ltt Erﬂe\@ Bauen
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Muster flr

Ubereinstimmungserkliarung

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottungen ,ROKU® System
SML- Band* fiir nichtbrennbare Rohrleitungen errichtet hat

— Baustelle bzw. Gebaude:

Datum der Herstellung:

|

Feuerwiderstandsklasse R 90

Hiermit wird bestatigt, dass die Rohrabschottungen ,ROKU® System SML- Band" fir
nichtbrennbare Rohrleitungen hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhal-
tung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-
3119/727/08-MPA BS der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, vom
27.07.2021 errichtet und eingebaut wurden. '

Fiir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird
dies ebenfalls bestatigt, aufgrund

— der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses "

- eigener Kontrollen ”

— entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.

Ort, Datum Stempel ungr/Ghit

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustéandi
zuhandigen.)

‘) Nichtzutreffendes streichen
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ROKU Strip L 110/
ROKU Strip FL

Gussrohr

das Brandschutzband aus ,ROKU ® Strip L 110" ist so anzuordnen, dass es beidseitig der Decke

jeweils mindestens | = 2,6 mm weit aus der Decke ragt.

das Brandschutzband aus ,ROKU ® Strip FL“ ist so anzuordnen, dass es deckenoberseitig
mindestens etwa | = 40 mm und deckenunterseitig mindestens etwa | = 60 mm weit aus der Decke

ragt.

Rohrabschottungen ,,ROKU® System SML- Band* fiir ni
brennbare Rohrleitungen
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12

Vertikale Durchfiihrung

=BRA

Y &
‘,.\@/Anlage 1 zum

abP Nr.:
P-3119/727/08-MPA BS

vom 27.07.2021
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[ 1J ROKU Strip L 110/ Fugenspalt gemaft

) ] ROKU Strip FL Abschnitt 2.2.5

| Gussrohr

- das Brandschutzband aus ,ROKU ® Strip L 110" ist so anzuordnen, dass es beidseitig der Decke
jeweils mindestens | = 2,5 mm weit aus der Decke ragt.

- das Brandschutzband aus ,ROKU ® Strip FL* ist so anzuordnen, dass es deckenoberseitig
m weit aus der Decke

ragt.

) Anlage 2 zum
.: =

Rohrabschottungen ,,ROKU® System SML- Band* fiif-n
brennbare Rohrleitungen = = = p
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 41 02—11:1985{ 149/727/08-MPA BS
* B "

Vertikale Durchfiihrung mit Sprungrohr in der Decke
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: Abschnitt 2.2.5
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T Gussrohr

das Brandschutzband aus ,ROKU ® Strip L 110" ist so anzuordnen, das
jeweils mindestens | = 2,5 mm weit aus der Decke ragt.

mindestens etwa | = 40 mm und deckenunterseitig mindestens etwa | =60 mm wei éus der Decke
ragt.

Rohrabschottungen ,,ROKU® System SML- Band* fiir nicht- Anlage 3 zum
brennbare Rohrleitungen abP Nr.:
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12 P-3119/727/08-MPA BS
Vertikale Durchfiihrung mit 45°- bogen in der Decke

vom 27.07.2021




KLIMAROCK"
(s. auch Abschnitt 2.2.2)

SN

300
RIS

X
¥,
f
|

<N
N
X

K
X
\/\R

S X\\

N B

SATES:
KRS

SR
4
AR T A%
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Abschnitt 2.2.5

\-RUKU Strip L 110/
o ROKU Strip Fl

\L
Q ~~—Qussrohr

Verbinder

- das Brandschutzband aus ,ROKU ® Strip L 110" ist so anzuordnen, dass exp

jeweils mindestens | = 2,5 mm weit aus der Decke ragt. -

ANt

- das Brandschutzband aus ,ROKU ® Strip FL" ist so anzuordnen, dass es deckenoberseitig
mindestens etwa | = 40 mm und deckenunterseitig mindestens etwa | = 60 mm weit aus der Decke
ragt.

Rohrabschottungen ,,ROKU® System SML- Band* fiir nicht- Anlage 4 zum
brennbare Rohrleitungen abP Nr.:
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12 P-3119/727/08-MPA BS

Vertikale Durchfilhrung mit 88°- Abzweig auf nichtbrennbares Abzweigrohr vom 27.07.2021
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ROKU Strip FL

Verbinder Gussrohr

- das Brandschutzband aus ,ROKU ® Strip L 110" ist so anzuordnen, dass es

jeweils mindestens | = 2,5 mm weit aus der Decke ragt

ROKU Strip L 110/

\ Fugenspalt gemafk

Abschnitt 2.2.5
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- das Brandschutzband aus ,ROKU ® Strip FL" ist so anzuordnen, dass es deckenoberseitig
mindestens etwa | =40 mm und deckenunterseitig mindestens etwa | = 60 mm weit aus der Decke

ragt

Rohrabschottungen ,ROKU® System SML- Band“ fiir nicht-
brennbare Rohrleitungen
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11:1985-12

Vertikale Durchfiihrung mit 45°- Abzweig in der Decke

Anlage 5 zum

abP Nr.:
P-3119/727/08-MPA BS

vom 27.07.2021




