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Gegenstand dieses Bescheides:

Feuerwiderstandsfdhige Abschottung fiir Rohrleitungen aus Guss mit Anschluss von Rohren
aus Kunststoff "ROKU System SML FL"

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und neun Anlagen.
Diese allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die zur Bauart enthaltenen Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.Z-19.17-2114,
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelun-

gen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfigung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behérden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5] Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich ergénzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverztglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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1l BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt fur die Errichtung der Abschottung, "ROKU
System SML FL" genannt, als Bauart zum VerschlieRen von Offnungen in feuerwider-
standsfahigen Decken nach Abschnitt 2.2, durch die Rohrleitungen nach Abschnitt 2.3 — als
Teil eines Abwassersystems mit Kunststoffrohranschllssen - hindurchgefuhrt wurden (sog.
Rohrabschottung), wobei die Aufrechterhaltung des Feuerwiderstandes im Bereich der
Durchfiihrungen bei einseitiger Brandbeanspruchung — unabhéngig von deren Richtung — fir
90 Minuten als nachgewiesen gilt (Feuerwiderstandsféhigkeit: feuerbestandig).

1.2 Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus am Gussrohr angeordneten Isolierungen,
im Bereich des Ubergangsverbinders von Kunststoff-Anschlussleitungen angeordneten
Rohrmanschetten, einer Umwicklung mit einem dammschichtbildenden Baustoff und einem
Fugenverschluss. Die Rohrabschottung ist gemaf Abschnitt 2.5 aus den Bauprodukten nach
Abschnitt 2.1 zu errichten.

1.3 Die Abschottung darf im Innern von Gebauden — auch zu Aufenthaltsraumen und zugehori-
gen Nebenrdumen hin — errichtet werden.
14 Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnun-

gen dargestellten Ausfiihrungen stellen Mindestanforderungen zur Erflllung der Anforderun-
gen an den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberthrt. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum
Wérme- oder Schallschutz sowie zur Dauerhaftigkeit der Gesamtkonstruktion (aus den
Bauprodukten errichtete Abschottung) gefiihrt.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Bestimmungen fiir die zu verwendenden Bauprodukte
2141 Rohrmanschetten

Die Rohrmanschetten, "ROKU SML-Manschette" genannt, missen den Angaben der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-2114 entsprechen.

21.2 Mineralwollmatte

Die Mineralwollmatten zur deckenoberseitigen Umwicklung der Rohre, "ROCKWOOL Klima-
rock" genannt, missen mindestens 30 mm dick sein und DIN EN 14303" und der Leistungs-
erklarung (DoP) Nr. DE0628071802 vom 13.07.2018 entsprechen.

Im Genehmigungsverfahren wurden 30 mm dicke, einseitig mit Alufolie kaschierte Mineral-
wollmatten mit folgenden Kennwerten als geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar?, Schmelz-
punkt = 1.000 °C nach DIN 4102-17°, Rohdichte = 40 kg/m®.

213 Isoliermatte

Die Isoliermatte zur deckenoberseitigen Umwicklung der Rohre, "Kerafix 2000" genannt,
muss dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-3074/3438-MPA BS ent-
sprechen. Sie muss eine Dicke von 10 mm, einen Schmelzpunkt > 1.000 °C nach
DIN 4102-17° und eine Rohdichte von 250 + 50 kg/m® aufweisen.

DIN EN 14303:2016-08 Warmeddmmstoffe  fir die  technische Gebdudeausriistung und  fir
betriebstechnische Anlagen in der Industrie — WerkméRig hergestelite Produkte aus
Mineralwolle (MW) - Spezifikation
2 Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen
erfolgt gemal der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,
Verwendung von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 1
g DIN 4102-17:2017-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralwoll-
Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Priifung

Z45721.19 1.19.53-165/19
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214 Mattenférmiger ddmmschichtbildender Baustoff

Der mattenférmige ddmmschichtbildende Baustoff, "ROKU Strip FL Bandage" genannt,
muss den Angaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-2114
entsprechen.

2145 Baustoffe fiir den Fugenverschluss
Der Fugenverschluss muss mit formbestdndigen, nichtbrennbaren® Baustoffen, wie z. B.
Beton, Zementmortel oder Gipsmaértel erfolgen.

2.2 Decken, Offnungen

221 Die Abschottung darf in Decken errichtet werden, die den Angaben der Tabelle 1 ent-
sprechen und die Offnungen gem&R den Angaben der Tabellen 1 und 2 enthalten. Die
Wande und Decken missen den Technischen Baubestimmungen entsprechen.

Tabelle 1
Bauteil bauaufsichtliche Bauteildicke | max. OffnungsgroRe
Anforderung an den [em]
Feuerwiderstand*
Massivdecke® feuerbesténdig 215 entsprechend den
Abmessungen der Rohre
(s. Abschnitt 2.3)

222 Der Abstand der zu verschlieRenden Bauteil6ffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2
Abstand der Grole der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
Bauteildffnung zu Offnungen (B [cm] x H [cm]) Offnungen [cm]
anderen eine/beide Offnung(en) > 40 x40 =20
Abachotiungen beide Offnungen <40 x40 > 10"
anderen Offnungen | eine/beide Offnung(en) > 20 x 20 >20
Scer Enhatn beide Offnungen <20x20 >10

* Unter bestimmten Voraussetzungen (siehe Anlage 8) darf der Abstand reduziert werden.

2.3 Installationen
2.31 Allgemeines

2.3.1.1 Durch die zu verschlieBende Bauteiléffnung dirfen die in den folgenden Abschnitten
genannten Rohre hindurchgefiihrt sein/werden®. Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie
andere Leitungen sind nicht zul&ssig.

2.31.2 Die Rohrabschottung darf an muffenlosen Rohren aus Gusseisen angeordnet werden, die
Bestandteil eines Abwassersystems sind. Das Abwassersystem muss aus einer senkrecht
durch die feuerwiderstandsfahige(n) Decke(n) gefuhrten }-[au.sptlr—:itmg6 aus Gusseisen und
Anschlussleitungen aus Kunststoff bestehen. Die Anschlussleitungen missen mit wasser-
gefllten Geruchsverschliissen (z.B. WC oder Woaschbecken) verbunden sein
(s. Abschnitt 2.3.4).

Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemdf der
Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von
Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 4.

Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton

Technische Bestimmungen fiir die Ausfilhrung der Leitungsanlagen und die Zuldssigkeit von Leitungsdurchfithrun-
gen bleiben unberihrt.

Z45721.19 1.18.53-165/19
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2.3.1.3 Die Anwendung der Rohrabschottung in Verbindung mit dem mattenférmigen Baustoff nach
Abschnitt 2.1.4 in Bereichen standiger unmittelbarer Nésse oder in Verbindung mit Rohrlei-
tungssystemen, an denen stindige unmittelbare N&sse auftreten kann, ist mit dieser allge-
meinen Bauartgenehmigung nicht nachgewiesen.

Der Nachweis, dass der in den Rohrmanschetten nach Abschnitt 2.1.1 verwendete Baustoff
sowie der mattenformige Baustoff nach Abschnitt 2.1.4 speziellen Beanspruchungen wie der
Beanspruchung von Chemikalien ausgesetzt werden darf, ist nicht gefiihrt.

2.3.1.4 Die Verhinderung der Brandubertragung Uber die Medien in den Rohrleitungen und die
Verhinderung des Austretens geféahrlicher Flussigkeiten oder Gase bei Zerstérung der Lei-
tungen unter Brandeinwirkung sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht nach-
gewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter MaRnahmen bei der Konzeption
bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

2.3.2 Verwendungszweck der Rohrleitungen
Die Rohre missen Bestandteil eines Abwassersystems sein.

2.3.3  Werkstoffe und Abmessungen’
Fur die zulassigen Abmessungen (RohrauRendurchmesser und Rohrwandstérke) der Haupt-
und Anschlussleitungen sowie der Ubergangs- und Spannverbinder siehe Anlage 1.

2.34 Verlegungsarten

Die Rohrabschottung darf an Durchfiihrungen von geraden, senkrecht zur Bauteiloberflache
angeordneten muffenlosen Rohren aus Gusseisen angeordnet werden, die mit Anschluss-
leitungen aus Kunststoff versehen sind. Die Anschlussleitungen missen durch wasser-
geflllte Geruchsverschlisse (z. B. WC oder Waschbecken) verschlossen sein.

Die Guss-Rohre bzw. Formteile miissen mit Hilfe von Spannverbindern (Einschraubverbin-
dern) verbunden sein. Mindestens ein solcher Verbinder muss innerhalb der Decke ange-
ordnet sein (s. Anlagen 4 bis 8). Die Kunststoffrohre mussen an Guss-Abzweigen mit Hilfe
von Ubergangsverbindern aus EPDM befestigt sein.

235 Abstidnde

Der Abstand der Abschottung zu Kabelabschottungen nach der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung Nr. Z-19.15-2024 darf abweichend zu Tabelle 2 = 3 cm betragen (siehe
Anlage 8), sofern nur ein Kabel bzw. ein Kabelbiindel durch die vorgenannte Abschottung
gefuhrt werden. Der Abstand zwischen den Leitungen muss mindestens 5 cm betragen.

2.4 Voraussetzungen fiir die Errichtung der Abschottung

241 Allgemeines

2.41.1 Die fur die Errichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte miissen verwendbar
sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landes-
bauordnung.

2412 Die Errichtung der Abschottung muss gemafR der Einbauanleitung des Antragstellers
(s. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. Die fiir die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungs-
bedingungen sind einzuhalten.

2413 Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

RohrauRendurchmesser (d.) und Rohrwandstirke (s); Nennwerte nach den Normen bzw. allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen

Z45721.19 1.19.53-165/19
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24.2 Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Anwender neben einer
Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung eine Einbauanleitung zur Verfligung zu stellen,
die er in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat und die
alle zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, MalRgaben und Hinweise enthélt,
Z. B:

- Art und Mindestdicken der Bauteile, in die die Abschottung eingebaut werden darf,

— Grundsatze fur den Einbau der Rohrabschottung mit Angaben Uber die dafir zu ver-
wendenden Baustoffe/Bauprodukte,

— Hinweise auf zulédssige Rohre fur die Haupt- und Anschlussleitungen (Angaben zu Rohr-
werkstoffen, Rohraufendurchmesser, Rohrwanddicke),

— Hinweise auf zuldssige Rohrmanschetten und Aufstellung der Ubergangsverbinder,

— Hinweise auf die Art der Rohrleitung (Abwasserleitungen), an denen die jeweiligen Rohr-
manschetten angeordnet werden diirfen,

— Anweisungen zum Einbau der Rohrabschottung und Hinweise zu erforderlichen Abstan-
den,

— Hinweise auf zuldssige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,

— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange.

2.5 Bestimmungen fiir den Einbau
2.5.1 Allgemeines

2.5.1.1  Vor dem Einbau der Rohrabschottung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Rohre/Rohr-
leitungen den Bestimmungen von Abschnitt 2.3 entsprechen.

2.5.1.2 Vor der Errichtung der Abschottung sind die Bauteillaibungen zu reinigen.
2.5.2  Auswahl der Rohrmanschetten

Es muss die gemal der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.17-2114 zum jeweili-
gen RohrauBendurchmesser des jeweils angeschlossenen Kunststoffrohres passende
kleinste Rohrmanschette verwendet werden.

2.5.3 Einbau der Rohrmanschetten

2.5.31 Das Guss-Rohr ist im Bereich der Deckendurchfithrung mit dem mattenformigen damm-
schichtbildenden Baustoff "ROKU Strip FL Bandage" geméaR Abschnitt 2.1.4 einlagig zu um-
wickeln (s. Anlagen 4 bis 8).

2.5.3.2 Die Rest6ffnung zwischen der Decke und dem hindurchgefiihrten umwickelten Guss-Rohr ist
mit formbestandigen, mineralischen Baustoffen gemal Abschnitt 2.1.5 vollsténdig in Bauteil-
dicke auszufiillen (s. Anlagen 4 bis 8).

2.5.3.3 An jeder Kunststoffanschlussleitung des durch die feuerwiderstandsfahige Decke gefiihrten
Guss-Rohres ist im Bereich des Ubergangsverbinders eine Rohrmanschette gemaR Ab-
schnitt 2.5.2 anzuordnen. Die Rohrmanschette ist mit Hilfe der Haltehaken und einer Spann-
schelle aus nichtbrennbarem Material an dem abzweigenden Gussrohr bzw. -abzweig zu
befestigen (s. Anlage 3).
Das Guss-Rohr ist oberhalb der Decke mit der Mineralfasermatte "Rockwool Klimarock
Steinwollematte" gemal Abschnitt 2.1.2 oder wahlweise mit der Isoliermatte "Kerafix 2000"
gemaR Abschnitt 2.1.3 zu umwickeln. Die Isolierung ist gemaR Herstellerangaben am Rohr
zu befestigen. Die Isolierung muss an der Hauptleitung mindestens 250 mm hochgefiihrt und
am Abzweig bis zur Manschette gefuihrt werden (s. Anlagen 4 bis 8).

2.6 Kennzeichnung der Abschottung

Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist vom Errichter mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

Z45721.19 1.19.53-165/19
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— Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur Rohrleitungen aus Guss mit Anschluss von
Rohren aus Kunststoff "ROKU System SML FL"
nach aBG Nr.: Z-19.53-2388
Feuerwiderstandsfahigkeit: feuerbesténdig

— Name des Errichters der Abschottung
— Monat/Jahr der Errichtung: ....
Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Decke zu befestigen.

2.7 Ubereinstimmungserklirung

Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) errichtet,
muss fur jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungserkldrung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass die von ihm errichtete Abschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen
Bauartgenehmigung entspricht (ein Muster fur diese Erklarung s. Anlage 9). Diese Erklarung
ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichts-
behérde auszuhéndigen.

3 Bestimmungen fiir die Nutzung

Bei jeder Ausfuhrung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer
nur sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgeméfiem Zustand gehalten
wird.

Manuela Bernholz
Referatsleiterin

Z45721.18 1.19.53-165/19
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Zuléssige Rohre/Rohrleitungen

Rohre, die Bestandteil eines Abwassersystems sind, das aus einer senkrecht durch die feuerwiderstands-
fahige(n) Decke(n) gefiihrten Hauptleitung und aus Anschlussleitungen besteht

Hauptleitung

Die durch die Decke gefiihrte Hauptleitung muss aus muffenlosen Rohren aus Gusseisen nach EN 877 bzw.
DIN 19522 bestehen und darf Formstiicke zur Richiungsanderung (Abzweige) aus Gusseisen enthalten

(s. Anlagen 5 bis 12),

Abmessungen der Gussrohre (Hauptleitung):

Bezeichnende Nennweite DN 50 70 80 100 125
AuBendurchmesser d, [mm] 58 78 83 110 135
Wandstarke s [mm] 3,5 3,5 2.5 3,5 4,0

Anschlussleitungen

An die ggf. vorhandenen Abzweige der Hauptleitung miissen Anschlussleitungen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI), chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C), Polypropylen (PP), Polyethylen hoher
Dichte (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polypropylen (PP), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),
Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA), Styrol-Copolymerisaten, vernetztem Polyethylen (PE-X), Polybuten (PB) bzw.
aus mineralverstérkten Kunststoffen nach den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. Z-42.1-217,

Nr. Z-42.1-218, Nr. Z-42.1-220, Nr. Z-42.1-223, Nr. Z-42.1-228, Nr. Z-42.1-241, Nr. Z-42.1-265, Nr. Z-42.1-341,
Nr. Z-42.1-399, Nr.Z-42.1-403, Nr. Z-42.1-411, Nr. Z-42.1-426, Nr. Z-42.1-432, Nr. Z2-42.1-481 geméaR den
Ziffern 1 bis 29 der Anlage 2 angeschlossen sein, die mit wassergefiillten Geruchsverschliissen (z.B. WC oder
Waschbecken) verbunden bzw. wahlweise mit einem abgedichteten Enddeckel verschlossen sind. Die Rohre
missen einen Durchmesser von 50 mm bis 110 mm und Rohrwandstarken von 1,8 mm bis 2,7 mm (gemaR der
Normen bzw. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen) besitzen. Die zuldssige Lage der Anschlussleitungen
ist den Anlagen 5 bis 12 zu entnehmen.

Verbindungen

Die Guss-Rohre miissen mit Hilfe von Spannverbindern (s.u.; geschlossene Verbinder mit Stahlblechmantel und
innen liegender EPDM-Dichtung, z. B. "Rapid-Verbinder") verbunden sein. Die Kunststoffrohre miissen an den
Guss-Abzweigen mit Hilfe von Ubergangsverbindern aus EPDM (sog. Konfix-Verbinder) befestigt sein. Die
Verbinder miissen gemaR Herstellerangaben bzw. Angaben der jeweiligen Verwendbarkeitsnachweise an den
Rohren befestigt sein.

Beispiel Spannverbinder Beispiel Ubergangsverbinder

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Guss mit Anschluss von
Rohren aus Kunststoff "ROKU System SML FL"

I 1
Anhang 1 - Installationen (Leitungen) Ariage

Hauptleitung, Anschlussleitungen, Verbinder

245894.19 1.19.53-165/19
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DIN 8062
DIN 19531

DIN 8079
DIN 19538

DIN EN 1451-1

DIN 8074
DIN 19533

DIN 185351

DIN 19537-1
DIN 8072
DIN 8077
DIN 16891
DIN V 19561

DIN 16893
DIN 16969
Z-42.1-217

Z-42.1-218

Z-42.1-220

Z-42.1-223

Z-42.1-228

Z-42.1-241

Z-42.1-265

Z-42.1-341

Z2-42.1-399

Z-42.1-403

Z-42.1-411

Z-42.1-426

Z-421-432

Z-42.1-481

Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI);

Rohr und Formstiicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe fiir
Abwasserleitungen innerhalb von Gebéuden; MaBe, Technische Lieferbedingungen

Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) - PVC-C 250 - Male

Rohre und Formstiicke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, fur heiwasserbesténdige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Geb&duden; MaRe, Technische Lieferbedingungen

Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebdudestruktur - Polypropylen (PP); Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem
Rohre aus Polyethylen (PE) -PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD - Mae

Rohrleitungen aus PE hart (Polyéthylen har) und PE weich (Polydthylen weich) fir die
Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile

Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fiir hei@wasserbestandige Abwasserleitungen
(HT) innerhalb von Geb&duden; Mafe

Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) fur Abwasserkanidle und -leitungen; Mae
Rohre aus PE weich (Polyéthylen weich); MaBe

Rohre aus Polypropylen (PP); PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80; MaRe

Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA); Male

Rohre und Formstiicke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffe fiir heilwasserbestindige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; Male, Technische Lieferbedingungen

Rohre aus vermnetztem Polyethylen (PE-X); Malke

Rohre aus Polybuten (PB) - PB 125 - Male

Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 der
Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 filr Hausabflussleitungen

Abwasserrohre ohne Steckmuffe aus mineralverstiarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 fir
Hausabflussleitungen

Hausentwisserungssystem mit der Bezeichnung "Friaphon" aus Styrol-Copolymerisaten in den Nennweiten
DN 50 bis DN 150 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102

Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN/OD 40 bis DN/QD 200
innerhalb und auBerhalb von Gebduden

Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 200 der
Baustoffklase B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fir Hausabflussleitungen

Abwasserrohre mit mehrschichtigern Wandaufbau aus mineralverstarktern PP und Formsliicke aus
mineralverstérktem PP mit homogenem Wandaufbau und der Bezeichnung "POLO- KAL- NG (PKNG)" in den
Nennweiten DN/OD 40 bis DN/OD 250 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102 fir
Hausabflussleitungen

Glattwandige Abwasserrohre und Formstiicke mit profilierter Wandung und glatter Innenfliche aus
mineralverstarktem PE-HD DN 50 bis DN 125 der Baustoffklasse B2 - normalentlammbar - nach DIN 4102
fur Hausabflussleitungen

Abwasserrohre mit mehrschichtigem Wandaufbau aus mineralverstarktem Polypropylen und Formstiicke aus
mineralverstarktem Polypropylen mit homogenem Wandaufbau und der Bezeichnung "POLO KAL 35" der
Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102 fiir Hausabflussleitungen

Abwasserrohre aus mineralverstarktem PP mit dreilagigem Wandaufbau und Formstiicken aus
mineralverstérktem PP mit den Bezeichnungen "POLIphon" oder "dBlue"

Abwasserrohre und Formstiicke aus Polypropylen PP in den Nennweiten DN/OD 50 bis DN/OD 160 mit
dreischichtigem Wandaufbau und der Bezeichnung "WAVIN SITECH" der Baustoffklasse B2

- normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fir Abwasserleitungen innerhalb von Gebauden.

Abwasserrohre mit dreischichtigem Wandaufbau aus PP und Formstiicke aus PP mit der Bezeichnung
"BluePower®" in den Nennweiten DN 30 bis DN 200

Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstarktem PP mit der Bezeichnung "TRIPLUS" fiir
Hausabflussleitungen

Abwasserrohre und Formstiicke mit der Bezeichnung "Geberit Silent-PP" aus mineralverstérktem PP-C fir
die Hausinstallation

Rohre und Formstiicke aus mineralverstarktem PP mit dreilagigem Wandaufbau in den Nennweiten DN 32
bis DN 160 mit der Bezeichnung "Master 3"

(Bezug auf die Normen und die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen in der jeweils geltenden Ausgabe)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleﬁ_ngen aus Guss mit Anschluss von
Rohren aus Kunststoff "ROKU System SML FL"

Anhang 1- Installationen (Leitungen)
Rohrwerkstoffe Anschlussrohre

Anlage 2
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4 DIBt
Bautechnik

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2388 vom 30. Juli 2019

Blechschellen—

Manschetten-
Blechgehause

Kunstsfoffrohr
gem. Anlage 1\

L, Lagen ROKU S’rrip—“_ E 7
50x2 mm /
TLage ROKU Strip

145%x2 mm

d

Steigleitung aus Guss
gem. Anlage 1

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir Rohrleitungen aus Guss mit Anschluss von
Rohren aus Kunststoff "ROKU System SML FL"

Anhang 2- Aufbau der Rohrabschottung Afiage 3

Detail Manschette tiber Ubergangsverbinder
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2388 vom 30. Juli 2019 Insti:;:
Bautechnik

Gussrohr < DN 125

" 3
Kerafix® 2000 = 250 kg/m” gem. Anlage 1

dz= 10 mm gem. Abschnitt 2.1.3

"ROKU SML-Manschette"

Blechgehduse mit innenliegender
intumeszierender ROKU® Strip Einlage

> 250

Fugenspaltverfiillung
agem. Abschnitt 2.5.3.2

L

Rohr gem. Anlage 1 @< 110 mm

Abzweig 45°

Ubergangsverbinder

/)
/|

Rohr gem. Anlage 1 @ < 110 mm \ "ROKU® Strip FL Bandage”

Massivdecke

> 200

gem. Abschnitt 2.1.4

| gaf. weiterer Abzweig 88°
"ROKU SML-Manschette"
Blechgehause mit innenliegender
intumeszierender ROKU® Strip Einlage = erforderlicher Einschraub-
7 verbinder im Bereich der Decke
/ siehe Abschnitt 2.3.4.1
Einschraubverbinder

Detail Abzweig s. Anlage 4

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir I_Qahrieitungen aus Guss mit Anschluss von
Rohren aus Kunststoff "ROKU System SML FL"

Anhang 2- Aufbau der Rohrabschottung
Anordnung an 45° Abzweig im Bereich der Decke; Isolierung mit "Kerafix 2000"

Anlage 4
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2388 vom 30. Juli 2019 'ﬂﬁi:l;lt
ir
Bautechnik

Mineralfasermatte = 40 kg/m" 7N
Gussrohr < ON 125
d = 30 mm gem. Abschnitt 2.1.2 gem. Anlage 1
"ROKU SML-Manschette" =30

Blechgehause mit innenliegender
intumeszierender ROKU® Strip Einlage

2 250

Fugenspaltverfillung
gem. Abschnitt 2.5.3.2

Y

Rohr gem. Anlage 1 @< 110 mm
Abzweig 45°

N\

Ubergangsverbinder

> 200

Massivdecke

; 7

Rohr gem. Anlage 1 @ < 110 mm "ROKU® Strip FL Bandage"
gem. Abschnitt 2.1.4

i agf. weiterer Abzweig 88°

"ROKU SML-Manschette"
Blechgehause mit innenliegender

int : in Ein erforderlicher Einschraub-
infumeszierender ROKU® Strip Einlage ;p verbinder im Beralch der Decke

/ siehe Abschnitt 2.3.4.1
Einschraubverbinder

Detail Abzweig s. Anlage 4

Feuemidérstandsfe‘ihige Abschottung fur Rohrleitungen aus Guss mit Anschluss von
Rohren aus Kunststoff "ROKU System SML FL"

Anhang 2- Aufbau der Rohrabschottung
Anordnung an 45° Abzweig im Bereich der Decke; Isclierung mit "Rockwool Klimarock
Steinwollmatte"

Anlage 5
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2388 vom 30. Juli 2019 Insti}g: D I Bt
Bautechnik

O/’"‘\

Mineralfasermatte = 40 kg/m® Gussrohr < DN 125
d = 30 mm gem. Abschnitt 2.1.2 3 gem. Ankge: 1
2
"ROKU SML-Manschette"
Blechgehaduse mit innenliegender
intumeszierender ROKU® Strip Einlage
Rohre gem. =
Anlage 1, @ < 110 mm &
N
Fugenspaltverfiillung
|~ aem. Abschnitt 2.5.3.2
Ubergangsverbinder e
Massivdecke
[=
CL
AN
Rohr gem. Anlage 1 @ < 110 mm
\"ROKU@ Strip FL Bandage"
N gem. Abschnitt 2.1.4

7 i .gaf. weiterer Abzweig 88°

"ROKU SML-M hette"
e erforderlicher Einschraub-

Blechgehause mit innenliegender verbinder im Bereich der Decke
infumeszierender ROKU® Strip Einlage siehe Abschnitt 2.3.4.1

Einschraubverhbinder

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur Rohrleitungen aus Guss mit Anschluss von
Rohren aus Kunststoff "ROKU System SML FL"

Anhang 2- Aufbau der Rohrabschottung
Anordnung an 88° Abzweig; Isolierung mit "Rockwool Klimarock Steinwollmatte”

Anlage 6

745894 .19 1.19.53-165/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2388 vom 30. Juli 2019 '"sti;g:
Bautechnik

Gussrohr < DN 125
Kerafix® 2000 » 250 kg/m’ gem. Anlage 1
d = 10 mm gem. Abschnitt 213 . 0
"ROKU SML-Manschette"
Blechgehause mif innenliegender
infumeszierender ROKU® Strip Einlage

Rohre gem.
Anlage 1, @ < 110 mm

|

1117 I I

> 250

Fugenspaltverfillung
/ gem. Abschnitt 2.5.3.2

Ubergangsverbinder /

Massivdecke 7
I_._::: 7 [=
7z t)
'.‘ N
::/":,
Rohr gem. Anlage 1@2=<110 mm ] "ROKU® Stri "
———y p FL Bandage
\\ = gem. Abschnitt 2.1.4
\
._\_--""-—-
‘/H"““ gaf. weiterer Abzweig 88°
"ROKU SML-Manschette" —
. Blechgehause mit innenliegender Erforderlicher Einschraub-
intumeszierender ROKU® Strip Einlage verbinder im Bereich der Decke

siehe Abschnitt 2.3.4.1

Einschraubverbinder

Feuerwiderstandsfahige Abschoﬂung_far Roﬁfleitungen aus Guss mit Anschluss von
Rohren aus Kunststoff "ROKU System SML FL"

Anhang 2- Aufbau der Rohrabschottung
Anordnung an 88° Abzweig; Isolierung mit "Kerafix 2000"

Anlage 7

£45894.19 1.19.53-165/19



Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2388 vom 30. Juli 2019 lnsti‘;gt
iir
Bautechnik

Kabelbiindel < @ 100 mm_ahgeschottet gem, abZ Nr, Z-19.15-2024

Gussrohr < DN 125
gem. Anlage 1

TN
Mineralfasermatte = 40 kg/m® \
d = 30 mm gem, Abschnitt 2,1.2

"ROKU SML-Manschette"

Blechgehduse mit innenliegender
intumeszierender ROKU® Strip Finlage

Rohr gem.
Anlage 1 @<= 110 mm

50

Ubergangsverbinder

Massivdecke

> 150

Rohr gem.
Anlage 1 @ <110 mm

"ROKU SML-Manschette"
Blechgehause mit innenliegender

infumeszierender ROKU® Strip Einlage | |

Cinschraubverbinder

T’éﬁenﬁefétandsfahige Abschottung fur Rohrleitungen aus Guss mit Anschluss von
Rohren aus Kunststoff "/ROKU System SML FL"

Anhang 2- Aufbau der Rohrabschottung
Abstand der Rohrabschottung zu Kabeln/Kabelbiindeln, abgeschottet nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.15-2024

Anlage 8
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2388 vom 30. Juli 2019 lnsti:g:
Bautechnik

Uberelnstimmungserklérung

- Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung(en) (Genehmigungsgegenstand)
errichtet hat

— Baustelle bzw. Geb&ude: ....

— Datum der Errichtung: ....

- geforderte Feuerwiderstandsfahigkeit: ...

Hiermit wird bestatigt, dass fi

— die Rohrabschottung(en) zum Einbau in Wande* und Decken* der Feuemderstandsféhlgkeit
hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Elnhaltung aller ..Bestlmmungen der allgemeinen
Bauartgenehmigung Nr.. Z-19.53-.... des Deutschen Instituts fir B _chnlk vom .. (und ggf. der
Bestimmungen der Anderungs- und Erganzungsbeschelde vom ...
gekennzeichnet wurde(n) und IR

- die fur die Herstellung des Genehmigungsgegenstands véhﬁﬁéhdeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen Bauartgengh_rﬁigdhg,gei-;ennzeichnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen

(Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zusténdige
Bauaufsichtsbehtrde auszuhandigen.)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur Rohrleitungen aus Guss mit Anschluss von
Rohren aus Kunststoff "ROKU System SML FL"

- Anl 9
ANHANG 3 — Muster fiir die Ubereinstimmungserklarung o
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