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Warum Schallschutz ...

Die akustischen Eigenschaften sind — neben dem Brandschutz — ein wichtiges Qualitdtsmerkmal fur Gebaude und sehr bedeutend, sowohl
fir das Allgemeinbefinden als auch die Gesundheit der Nutzer. Gerausche aus der Umwelt, z. B. aus anderen Nutzungseinheiten oder
StraBenlarm, storen die Ruhe in den eigenen vier Wanden und mindern somit die Lebensqualitat der Bewohner. Auch entsprechende
bautechnische Verordnungen greifen dieses Thema auf: ,Das Bauwerk muss derart entworfen und ausgefiihrt sein, dass der von den
Bewohnern oder von in der Nahe befindlichen Personen wahrgenommene Schall auf einem Pegel gehalten wird, der nicht gesundheitsge-
fahrdend ist und bei dem zufriedenstellende Nachtruhe-, Freizeit- und Arbeitsbedingungen sichergestellt sind.”

Mehrfamilienhauser Schulen und Kitas Biirogebaude
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... und wo uberall?

Doch nicht nur in Wohngebauden ist ein ausreichender Schallschutz bedeutsam, als weitere Beispiele kénnen hier Verwaltungs- und
Biirogebaude, Krankenhauser, Schulen, Kitas und Kindergarten, Bibliotheken, Hotels, etc. genannt werden. Ein konzentriertes Arbeiten
wird durch eine erhdhte Larmbelastung erschwert oder vertrauliche Gesprache sind in angrenzenden Raumen horbar.

Zusammenspiel von Brand- und Schallschutz

Zur Durchfilhrung von Installations- und Versorgungsleitungen werden Bauteile wie Decken oder Wande mit Offnungen versehen, durch
die nicht nur im Falle eines Brandes Feuer und Rauch, sondern auch im Alltag Schall ungehindert durchtreten wiirde. Deshalb wird stets
eine ganzheitliche Problemldsung verfolgt.

Krankenhauser Hotels

Selbstverstandlich bieten wir unsere
Brandschutzlésungen mit integriertem
und gepriiftem Schallschutz auch in
vielen weiteren Bereichen an.

Sprechen Sie uns gerne an.




Welche Arten von Schall und welche Kennwerte gibt es?

Generell wird zwischen Luftschall und Kérperschall unterschieden. Als Luftschall werden Schallwellen bezeichnet, welche sich tber die
Luft ausbreiten. Die Schallwellen treffen auf angrenzende Bauteilflachen und werden auf der anderen Seite wieder abgestrahlt. Je nach
Bauteilbeschaffenheit werden die Schallwellen beim Durchtreten der Bauteile abgeschwécht.

Korperschall ist der sich in Festkdrpern wie Wanden und Decken ausbreitende Schall. Als Kdrperschall einzuordnen ist ebenfalls der
Trittschall, welcher durch Gehen, Klopfen, herunterfallende Gegenstande oder Verschieben von Stiihlen verursacht wird, die Decke in
Schwingung versetzt und den Schall somit in angrenzende R&ume Ubertrégt.

Die Frequenz/Schwingungszahl beschreibt die Anzahl der vollen Schwingungen pro Zeiteinheit (je Sekunde: 1/s) und wird mit der Einheit
Hertz bezeichnet, wobei gilt: Je hdher die Tonlage, desto héher die Frequenz.

Kennzeichnende GroRe fiir die Schallausbreitung ist der Schalldruckpegel, welcher die Starke des vorhandenen Schallfelds beschreibt.

Der Schalldruckpegel wird in Dezibel [dB] angegeben und befindet sich (iblicherweise in Bereichen zwischen 0 bis 140 dB. Bei einem
Schalldruckpegel von 140 dB wird die Schmerzgrenze des menschlichen Ohres erreicht. Bei regelmaRig einwirkenden Schalldruckpegeln von

mehr als 80 dB kann es zu Beeintrachtigungen des Horvermégens kommen.

Gleiche Schalldruckpegel mit verschiedener Frequenz werden als unterschiedlich laut empfunden, daher gibt es den bewerteten
Schallpegel [dB(A)], welcher ebenfalls die Frequenz berlicksichtigt und somit das physiologische Horvermdgen des menschlichen Ohres

nachbildet.

Schallpegel [dB(A)]
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(100 m Entfernung)
Schmerzgrenze



Der bewertete Schallpegel

Das bewertete Schalldamm-MaR RW wird aus dem frequenzabhéngigen Schallddmm-MaR R abgeleitet. Die Messung erfolgt in einem
Frequenzbereich von 100 bis 3150 Hz und berlicksichtigt das menschliche Schallempfinden durch eine frequenzabhéngige Korrektur.

Die Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr dienen der Orientierung, ob ein Bauteil einen guten Schallschutz gegen bestimmte
Tonquellen bzw. Frequenzbereiche bietet.

C = mittel- und hochfrequente Téne z.B. Wohngerausche, Eisenbahnlarm, Autobahnverkehr

C, = niedrigfrequente Tone z.B. stadtischer Strallenverkehr, Flugzeuge, Diskotheken

Die Normschallpegeldifferenz (Dn) findet bei sehr kleinflachigen technischen Einbauten, wie Liftungsgittern oder dem CT Cable Tube
Anwendung und ist in diesen Fallen genauer als das Berechnungsverfahren des Schallddmm-Males, da dieses nicht anwendbar bzw.
fehlerhaft sein kann.

Fur eine groftmdgliche Praxisnahe haben wir neben der normgerechten Messung unbelegter Abschottungen zusétzlich Abschottungen
mit verschiedenen Belegungen gepriift. Hierzu wurden baugleiche Abschottungen mit verschiedenen Belegungen, z. B. Rohren, Kabeln,
Kabelbiindeln oder Kabeltragesysteme mit Kabelbelegung errichtet und ebenfalls auf ihre Schallschutzeigenschaften gepriift. Die
Prifungen lieferten als Ergebnis, dass mit einer Reduzierung des Schallddmm-Males von maximal 3 dB im Vergleich zu der baugleichen
Leerabschottung gerechnet werden kann.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau* nur noch fiir den éffentlichen
Bereich eine gewisse Gilltigkeit besitzt. Zivilrechtlich jedoch ist die DIN 4109 véllig bedeutungs-los geworden, weil mit ihr i.d.R. keine
Schallpegel in den heute Ublichen Qualitats- und Komfortstandards erreichbar sind. Die Bedurfnisse der Menschen werden durch die

VDI 4100 ,Schallschutz von Wohnungen*® besser abgebildet, dies trifft auch fir Gebaude wie Hotels, Krankenhauser, Seniorenresidenzen,
etc. zu.

Berechnete Angaben kdnnen nur als Anhaltspunkt dienen, die tatsachliche Schallschutzwirkung héngt von den jeweiligen Baustellengegebenheiten ab (z. B. Art und GréRe der installierten
Medienleitungen, Art und Ausfiihrung der trennenden sowie der Anschlussbauteile etc.).
Eine Abweichung von den theoretischen Werten kann daher in der Praxis auftreten. Verbindliche Aussagen kénnen nur durch Messungen vor Ort abgegeben werden.



Wie werden zusammengesetzte Flachen berechnet?

Oftmals findet man in den Objekten die Situation vor, dass trennende Bauteile aus Flachen mit unterschiedlicher Schallddmmung zusam-
mengesetzt sind, wie z. B. Wande mit Abschottungssystemen, wodurch die Schallddmmung der Gesamtflache beeintrachtigt werden kann

Bei einer hochwertigen Abschottung wie z. B. dem Novasit COMBI 90 Mértelschott jedoch ist die Reduktion des Gesamtschallddmm-Ma-

Res, das sich durch das Schalldamm-Maf der Einzelflachen zusammensetzt, kaum wahrzunehmen.

In unserem Beispiel besteht die zusammengesetzte Flache aus zwei Bauteilen:

1. Verputzte Kalksandsteinwand
(Rohdichteklasse 1,8) e
Wanddicke = 175 mm —————
Bewertetes Schalldimm-MaR (RW) = 51 dB

2, Novasit COMBI 90 Martelschott
(Trockenrohdichte =900 kg/m?)
Schottstarke = 150 mm

Bewertetes Schalldimm-MaR (RW) = 42 dB
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Abschottungen erzielen kaum das Schallddmm-Mal der Gesamtflache (RW = 51 dB), nehmen aber, wie hier dargestellt, auch meist nur einen

geringen Teil der Bauflache ein. Dadurch wirkt sich das etwas niedrigere Schallddmm-MalR (RW = 42 dB) auch nur gering aus.
In diesem Fall haben wir lediglich eine Reduktion bei der Gesamtflache um 1 dB.



Die Abschottungssysteme

Abschottungssystem

System

Bewertetes Schallddmm-

MaR RW (C; Ctr)

Bewertete Normschallpegel-
differenz (Dn,e; Dn,w (C; Ctr))

Flammotect COMBI 90 50 (-2; -6) dB
Novasit COMBI 90 42 (-1;-5) dB
System Bag 40 (-2; -4) dB
mm
- " BSPlatienschott 90/ _
e Multikombischott 90 45(:3;-6) dB
- -
- { &
ﬁl‘ ’ : pl System Cable Tube 42 (-1;-5) dB 64 (-2; -6) dB

Geschatzte Reduzierung des Schallddmm-MaRes von Abschottungen mit Belegung liegt bei maximal 3 dB.

Die Vorteile

v Effektiver Brandschutz

v Integrierter Schallschutz

v Innovative Forschung & Entwicklung

v 50 Jahre Priferfahrung
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Wir freuen uns auf lhre Kontaktaufnahme!

Ihr Kontakt zu uns: (Giittig ab 03.01.2022)

Weitere Informationen &= info@flamro.de
Bestellungen
Weiterbildung

-

Technischer Support == zt-support@flamro.de
. +496071 3900-70

= bestellung@flamro.de
&= schulung@flamro.de

Flamro Brandschutz Vertriebs GmbH

Am Sportplatz 2
56291 Leiningen
T +49 6746 9410-0
E info@flamro.de
W flamro.de
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